Instrukcja instalacji

Kamery przewodowej / bezprzewodowej IP

M510E / M510W

Informacje zawarte w instrukcji

Przed przyst pieniem do instalacji i eksploatacji kamery nale y wnikliwie zapozna si z poni sz instrukcj .
Instrukcj nale y zachowa w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby mo na by o do niej zajrze po dalsze
wskazowki.

Dystrybucja: Volta Sp. z 0.0 ., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa

tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl
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RYZYKO PORA ENIA &
PR DEM ELEKTRYCZNYM.

NIE OTWIERA

UWAGA! ABY ZREDUKOWA RYZYKO PORA ENIA
PR DEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAJ POKRYWY
ZEWN TRZNEJ. W RAZIEB DNEGO DZIA ANIA ODDAJ
URZ DZENIE DO AUTORYZOWANEGO SERWISU

S
PAMI TAJ O OCHRONIE

. PRZECIWPRZEPI CIOWEJ

Kamery jako elementy w znacznym stopniu nara one na
uszkodzenia spowodowane wy adowaniami atmosferycznymi
lub/i innego typu przepi ciami, powinny by zabezpieczone
dodatkowymi elementami ochrony przepi ciowe,;.

W kwestii doboruurz dze su cejdo ochrony zapraszamy na nasz
stron internetow www.volta.com.pl do dzia u Pomocy Technicznej
>> Pytania i odpowiedzi, lub do konsultacji z Dzia em Technicznym:

cctv@volta.com.pl

Kamera, ktéra zosta a uszkodzona w wyniku braku urz dze ochrony
przepi ciowejw instalaciji

NIE PODLEGA GWARANCJI.

Funkcje kamer w zale no ci od wersji oprogramowania, mog si ré ni od
tych podanych w instrukciji.

CE RoHsS X
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Volta Sp. z 0.0. ul. Jutrzenki 94 02-230 Warszawa
tel. (+48 22) 572 90 20, fax. (+48 22) 572 90 30, http://www.volta.com.pl, e-mail: volta@volta.com.pl

DEKLARACJA ZGODNOSCI

C€

Importer: VOLTA Sp. z 0.0.

Adres: ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa

deklaruje z petng odpowiedzialnoscia, ze produkt:

Nazwa: @ LT e arnnannnnas

F312A, F510W, F511W,

Model: M510W’ M511W ...............

jest zgodny z postanowieniami nastepujacych dyrektyw:

R&TTE 1999/5/EC

oraz spetnia wymagania nastepujgcych norm:

EN 60950-1: 2001;

EN 50392; 2004;

EN 300 328 V1.6.1 (2004-11) ;
EN 301 489-17 V1.2.1 (2002-08);
EN 301 289-1 V1.5.1 (2004-11)

Warszawa, 01.04.20009r.

Miejsce i data wystawienia
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1. Zawarto

opakowania:

Kamera

Kamera IP ZAVIO M510E / M510W

Instrukcja Instalacji

Instrukcja instalacji i dane techniczne kamery

P yta CD

Oprogramowanie IP Surveillance Software
(oprogramowanie dla systemu Windows pozwalaj ce
na rejestracj

do 16 kamer IP firmy Zavio)

Oprogramowanie Intelligent IP Installer
(oprogramowanie dla systemu Windows pozwalaj ce
na wyszukanie

w sieci i wst pn konfiguracj
Instrukcje

Pakiety ] zykowe

kamer IP firmy Zavio)

Zestaw monta owy

Uchwyt monta owy, trzy ruby mocuj ce

Antena

Antena do po cze Wifi (IEEE 802.11 b/g) — M510W

Zasilacz

12V DC, maks. 6W

2.Wygl diz

Reset

L Terminal wej / ‘

cza kamery

Regulacja ostro ci

Antena Wifi
| (kamera M510W)
Whbudowany mikrofon

Status sieci
Status zasilania

Wyj cie
alarmowe |5

Wej cie
alarmowe

wyj alarmowyc h

Gniazdo Ethernet (LAN)
Wyj cie audio
Wei cie audio

Gniazdo zasilania 12 VDC

Regulacja ostro ci: Nale y wkr ca /wykr ca obiektyw a do uzyskania
prawid owego (ostrego) obrazu.

Reset:

zrestartowa kamer .

Przy w czonym zasilaniu nale y wcisn

przycisk Reset aby
Przytrzymanie przycisku przez okoo 10 sekund

powoduje przywrécenie ustawie fabrycznych kamery.
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Gniazdo zasilania —do pod czenia zasilacza 12VDC.

Wyj cie audio —do pod czenia s uchawek lub g o nikéw.

Wej cie audio —do pod czenia mikrofonu.

Sie Ethernet — Port RJ-45 wspieraj cy PoE.

Status zasilania — Zapala si po procesie uruchamiania kamery.
Status sieci — Zapala si po pod czeniu do sieci Ethernet.

Terminal wej [ wyj alarmowych — 1 wej cie do pod czenia
zewn trznej czujki / 1 wyj cie sygnalizuj ce aktywacj alarmu, detekcji ruchu,
powiadomienia 0 zdarzeniu itp.

Po czeniawej /wy] alarmowych

D+ D- COM NO

Masa
Czujka T
/
12V
Sygnalizacja
N alarmu
Masa
12V
Max. 30W
T, 74N -6-
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3. Instalacja i sposob pod  czenia kamery

a. Monta _ cienny i sufitowy

al. Monta cienny

1. Przykr ci podstaw kamery
do uchwytu za pomoc dwoch
dostarczonych rub.

2. Przykr ci uchwyt z kamer
do ciany za pomoc
dostarczonych ko kow rozporowych.

a2. Monta sufitowy

1. Przykr ci podstaw kamery
do uchwytu za pomoc dwoch
dostarczonych rub.

2. Przykr ci uchwyt z kamer
do sufitu za pomoc
dostarczonych ko kow rozporowych.

b. Po czenia kablowe

b1l. Wykorzystuj c zasilacz 12 VDC (M510E / b1l
M510W)

1. Pod czy kabel zasilaj cy do gniazda DC
12V switch/router

2. Po czy kamer ze switchem/routerem
za pomoc kabla sieciowego.

b2. Wykorzustuj c zasilanie PoE (M510E) b2
1. Po czy kamer ze switchem/routerem
z funkcj POE za pomoc kabla sieciowego. switch/router z funkej - PoE

b3. Po czenie bezprzewodowe (M510W)
1. Pod czy kabel zasilaj cy do gniazda DC
12V, & 7 b ==

o : 7
2. Po czy si zkamer przez wifi. {g 5

Router wifi / Access Point

7. ‘@T*vo.vr O
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4. System Windows —u ycie programu Intelligent IP Installer

Po wo eniu pyty CD do czonej do kamery Zavio, automatycznie uruchomi
si program startowy. Poni sza procedura przedstawia w jaki sposéb znale ,

skonfigurowa i po czy si przez przegl dark www z kamer IP firmy
Zavio.

Wybierz“Intelligent IP Installer” aby rozpocz  standardow procedur instalacji.

>

5. Po czenie przez przegl dark IE z kamer IP z wykorzystaniem
programu Intelligent IP Installer

1. Przed po czeniem z kamer nale y sprawdzi ustawienia przegl darki
Internet Explorer.

a. IE - > Narz dzia - > Opcje Internetowe -> b. IE - > Narz dzia - > Opcje Internetowe ->
Zabezpieczenia -> Zabezpieczenia - > Zabezpieczenia -> Prywatno - > Blokowanie
Poziom domy Iny wyskakuj cych okienek

@T‘v«j (A 8
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2. Uruchom program Intelligent IP Installer. Program wyszuka kamery IP
Zavio pod czone do sieci LAN w ktorej znajduje si  komputer. Zalecane jest
pod czenie kamery do komputera bezpo rednio

(z wykorzystaniem skrosowanego kabla sieciowego) w celu wst pnej
konfiguracji. Wyszukiwanie kamer przez program Intelligent IP Installer
powinno zaj ¢ oko o 30~60 sekund. Nale y upewni si , e w siecinie s
blokowane pakiety broadcastowe oraz, e na komputerze pakiety sieciowe
nie s blokowane np.: przez oprogramowanie typu firewall. W oknie g 6wnym
programu Intelligent IP Installer wy wietlone zostan znalezione w sieci
kamery Zavio. Kamery wy wietlone na czarno maj ustawiony adres IP z sieci
LAN w ktérej znajduje si komputer. Kamery wy wietlone na czerwono maj
adres IP niezgodny z sieci LAN w ktorej pracuje komputer. Ustawienia
sieciowe (adres IP) kamer wy wietlonych jako czerwone nale y zmieni
wykorzystuj ¢ opcj Setup. Natomiast z kamerami wy wietlonymi na czarno
mo emy si po czy wykorzystuj c opcj Linkto IE.

O

3. Podaj u ytkownika i has o
w menu logowania
(Domy Inie admin / admin)

4. Przy pierwszym po czeniu z kamer wy wietlony zostanie ostrze enie pod

paskiem adresu z informacj :
-9- ’éT‘v OO, CAN
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Ta witryna sieci Web chce zainstalowa nast puj cy dodatek:
“AxVideoView.cab” z ,ZAVIO Inc.”. Je li ufasz tej witrynie oraz
dodatkowi i chcesz go zainstalowa |, kliknij tutaj...

5. Nale y klikn  w pasek i wybra z listy opcj Zainstaluj ten dodatek dla
wszystkich u  ytkownikow na tym komputerze ...

—

6. Nast pnie nale y potwierdzi —wybra Zainstaluj .

ﬁb—‘ DI, LN -10-
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7. Zostanie wy wietlony obraz z kamery.

6. U ycie przegl darki Safari dla system Mac OS

1. Wybierz ikon przegl darki Safari 2.Wybierz funkcj Bonjour a nast pnie
kamer z ktor chceszsi po czy .

/

3. Podaj nazw u ytkownika i has o 4. Wy wietlony zostanie obraz z kamery
dost pu do kamery IP.

(Domy Inie admin / admin )

11 ’éﬁ TEOT LA
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7. Zmiana ustawie domy Inejcz stotliwo ci sieci

Domy Ine ustawienie cz stotliwo ci sieci zasilaj cej w kamerze to 60 Hz.
Mo e spowodowa to powstawanie efektu migotania lub ciemnych paséw na
obrazie — w Polsce wykorzystywana jest cz stotliwo 50 Hz.

Aby wyeliminowa to zjawisko nale y przestawi opcj Lightning na 50Hz.
Je li kamera ma pracowa na zewn trz opcj Lightning nale y przestawi na
Outdoor .

Setting Basic Camera General”, wybor rodzaju o wietlenia

(W Polsce 50 Hz wewn trz pomieszcze , Outdoor na zewn trz).

8. Zmianaj zyka interfejsu www kamery IP

Aby zmieni | zyk dla interfejsu www kamery IP nale y:

Przej do sekcji “Setting Basic  System Initialize”.

1. Pobra plik z wersj | zykow z pyty CD-ROM Ilub strony www
dystrybutora.

2. W pozycji Upload language pack klikn  Browse i wskaza odpowiedni
plik j zykowy. Nast pnie zatwierdzi przyciskiem OK.

3. Interfejs strony www zostanie zmieniony na wskazany j zyk.

ﬁ?_' DI, LN -12-
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9. Po czeniaz kamer I[P zurz dze mobilnych
1. Po czenia z iPhone
Uruchomi przegl dark Safari -> w pasku adresu wpisa adres IP kamery ->

poda nazw u ytkownika i haso (domy Inie admin / admin ) -> zostanie
wy wietlony interfejs www i obraz z kamery.

2. Po czenia z telefonéw komorkowych

a. Po czenia strumieniowe z telefonéw 3G

W oknie adresu odtwarzacza strumieni wideo (RTSP) 3G nale y wpisa

JtSp/I<IP>:<PORT>/video.3gp ”, gdzie:

<IP> oznacza adres IP kamery;

<PORT> oznacza port dla transmisji RTSP kamery IP (Domy Ina warto to
554) .

Przyk adowo: rtsp://100.10.10.1:554/video.3gp dla a dresu IP kamery

100.10.10.1 i portu RTSP 554

b. Po czenia z telefonéw 2.5G

1. Przegl darka WAP

W przegl darce WAP nale y wpisa *“ http://<IP>/mobile.wml ” | gdzie IP
oznacza adres IP kamery.

2. Przegl darka WWW

W przegl darce WWW nale y wpisa “http:// <IP>/mobile.htm ” | gdzie IP
oznacza adres IP kamery.

10. Po czenia przez MSN (Windows Live Messenger)

Obraz wideo mo e by wy wietlany przy pomocy programu MSN (Live
Messenger), w przypadku ograniczonego cza funkcja ta mo e by tak e
wykorzystana do poinformowania o zewn trznym adresie IP kamery

(np. wdla cza z dynamicznym adresem IP). Nast pnie po czenie mo e by

nawi zane za pomoc przegl darki WWW.

W czenie obs ugi MSN Messenger, dost pne jest z poziomu menu:

“Setting Basic System  Network  Messenger”, nale y ustawi opcj

Messenger na “On”.

1. Nale y utworzy specjalne konto MSN Messenger dla kamery IP.

2. Wprowadzi dane MSN Messenger tj.: Login Account i Password dla
konta kamery IP.

3. W celu w czenia funkcji informowania o adresie IP nale y aktywowa IP
Notification, opcja “On” .

13- ‘,éj? VDT, "4\
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4. Je li chcemy ograniczy dost p do kamery w opcji Privacy, wybieramy
“On” aby utworzy list dozwolonych u ytkownikéw MSN.

5. Zalogowa si do sieci MSN Messenger z poziomu komputera
wykorzystuj ¢ odpowiednie konto MSN (inne ni  kamery).

6. Wyszuka idoda konto kamery do listy kontaktéw.

7. Kamera IP wy le wiadomo z adresem IP prywatnym i publicznym je li
w czona jest opcja ,IP Notification ”.

8. Klikni cie ikony kamery a nast pnie wybranie z menu “View a New
contact's webcam ” powoduje uruchomienie transmisji wideo.

ﬁb_’ VA @ IR aN -14-
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9. Kamera IP automatycznie akceptuje po czenie i wy wietla obraz wideo.

10. Po wybraniu opcji Actions a nast pnie Start control panel uruchomiony
zostanie paneli kontroli dla kamer PT (Wymaga instalacji dodatku do MSN,

instalowanego razem z oprogramowaniem Intelligent IP Installer ).

I'4
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11. Dodatkowo mo liwe jest wykorzystanie funkcji zapisu klatki i regulacji
ustawie obrazu.

Zapis Kklatki Sterownie PT
'S »

UstaWTenia obrazu

11. Ustawienia sieciowe

a. Konfiguracja sieciowa kamery dost pna jest w menu pod pozycj :
(Setting Basic Network  Information )

&?_’ VA O ) RVEN -16-
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b. W przypadku po czenia typu PPPoE (Point-to-Point Protocol over the
Ethernet) nale y poda nazw u ytkownika, has o podane przez dostawc
Internetu (ISP) w sekcji PPPOE:
(Setting Basic Network  PPPOE)
Uwaga 1: Po wprowadzeniu danych logowania nale y zrestartowa
kamer .
Uwaga 2: Wy czy funkcje DDNS i IP Notification dla aktywnego
po czenia PPPoOE.

c. W przypadku po czenia poprzez router wspieraj cy funkcj UPNnP
(Universal Plug and Play ) nale y aktywowa opcj UPnP w menu kamery.
Po aktywacji tej opcji kamera powinna pojawi si menu “Moje Miejsca
Sieciowe” komputera PC. UWAGA! Tylko niektore modele routerow klasy
SOHO wyprodukowane po roku 2006 wspieraj funkcj UPNP.

cl. Je li wykorzystywany router wspiera funkcj UPNP nale y uaktywni
odpowiedni opcj w sekcji UPnP ustawie kamery. (Setting Basic
Network  UPnP)
Uwaga: Po w czeniu funkcji UPnP Port Forwarding , ustawienia
transmisji RTSP ( Real Time Streaming Protocol ) zostan zmienione
adekwatnie do pokazanych poni  ej.

17- ‘,éj? VDT, "4\
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c2. Je li wykorzystywany router nie wspiera funkcji UPnP nale y dokona
przekierowania portow (opcja routera Port Forwarding , Port Mapping lub

Virtual Server ).
Uwaga 1: Routery domowe (SOHO) produkowane przed 2 006 nie

wspieraj funkcji UPnP IGD.
Uwaga 2: Routery profesjonalne (klasy Enterprise ) z zasady nie

wspieraj funkcji UPnP IGD.

@D, VA O 2 RIGFaN -18-
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12. Ustawienia sieci bezprzewodowej (Wifi) — model M510W

Pod cz kamer IP do sieci LAN wykorzystuj c interfejs przewodowy —
gniazdo RJ45. Wykorzystuj ¢ program Intelligent IP Installer nale y znale
adres IP kamery i po czy si przez przegl dark internetow . Nast pnie

otworzy = menu ustawie kamery i uda si do ustawie sieci
bezprzewodowej:
“Setting Basic System Network Wireless ”, i aktywowa

interfejs wifi — opcja “On”.

1. Klikn  przycisk Refresh | po od wie eniu listy dostepnych sieci wybra
sie do ktérej kamera ma by pod czona.

2. Wprowadzi has o w polu Active transmit key , j sli jest wymagane (dla
autoryzacji WEP — w przypadku WPA/WPAZ2 post powanie jest analogiczne).
3. Wybra opcj DHCP je li odpowiada to konfiguracji sieci lub wprowadzi
adres IP interfejsu wifi r cznie.

4. Klinkn  “OK” aby zatwierdzi wprowadzone ustawienia. Adres interfejsu
bezprzewodowego pojawi si w polu IP address , wybrana sie po po czeniu
zostanie oznaczona symbolem ,>", wy wietlona zostanie tak e pr dko
po czenia w tabeli sieci w polu ,Bit rate .

UWAGA: Adres IP dla interfejsu bezprzewodowego réwn ie mo e by
wyszukany przy pomocy programu Intelligent IP Insta ller.

7
-

Adres IP interfejsu
<+ bezprzewodowego

-l >
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