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1 Podstawowe informacje 

1.1 Wa� ne informacje 
 

·  Przeczytaj t �  instrukcj �  
Przeczytaj ca
�  instrukcj�  instalacji i u� ytkowania przed instalacj� . 
 

·  Zachowaj t �  instrukcj �  
Zachowaj t�  instrukcj�  – mo� esz potrzebowa�  do niej zajrze�  w przysz
o� ci. 
 

·  Urz� dzenia wspó
pracuj � ce i akcesoria 
U� ywaj wy
� cznie urz� dze�  zalecanych przez producenta lub dystrybutora. 
Urz� dzenia niezalecane mog�  spowodowa�  nieprzewidziane zachowanie 
sprz� tu, jego uszkodzenie i utrat�  gwarancji. 
 

·  Instalacja urz � dzenia 
Podczas instalacji kieruj si�  wskazówkami zawartymi w tej instrukcji. 
 

·  Zasilanie  
Upewnij si� , � e � ród
o zasilania podaje napi� cie zgodne ze specyfikacj�  
techniczn�  klawiatury steruj� cej. Sprawd� , czy wydajno��  pr� dowa � ród
a 
zasilania jest wystarczaj� ca dla potrzeb urz� dzenia. 

 

 

 

UWAGA!!! Wysokie napi � cie 
230V!!! 

 

RYZYKO PORA� ENIA PR	 DEM 
ELEKTRYCZNYM. 

NIE OTWIERA
  

UWAGA: ABY ZREDUKOWA
  RYZYKO PORA� ENIA PR	 DEM 
ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAJ POKRYWY ZEWN� TRZNEJ. 

W RAZIE B	 � DNEGO DZIA	ANIA ODDAJ URZ 	 DZENIE DO 
AUTORYZOWANEGO SERWISU 

 
UWAGA!!! 

PAMI� TAJ O OCHRONIE 
PRZECIWPRZEPI� CIOWEJ 

Klawiatury steruj� ce jako elementy systemu w znacznym 
stopniu nara� one na uszkodzenia spowodowane 
wy
adowaniami atmosferycznymi lub/i innego typu 
przepi� ciami, powinny by�  zabezpieczone dodatkowymi 
elementami ochrony przepi� ciowej. W kwestii doboru ww. 
urz� dze�  zapraszamy do konsultacji z Dzia
em 
Technicznym: cctv@volta.com.pl 
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1.2 Wst� p 
 
VTK 1500 jest uniwersaln�  klawiatur�  s
u�� c�  do zastosowa�  w profesjonalnych systemach 
Telewizji Dozorowej. Mo� e s
u� y�  do sterowania ró� nymi typami kamer. Klawiatura jest 
wyposa� ona w trójosiowy joystik do sterowania obrotem, pochyleniem i zoomem kamery, 
pod� wietlany wy� wietlacz LCD, na którym pokazywane s�  informacje dotycz� ce protoko
u 
i pr� dko� ci , nazwy kamery i inne. 

 
 
G
ówne funkcje klawiatury steruj � cej VTK1500: 
 

- sterowanie funkcjami podstawowymi kamery  

- wywo
ywanie funkcji automatyki kamery takich jak preset, trasa, swing, grupa 

- konfiguracja zaawansowanych parametrów kamery  

- kontrola nad 255 kamerami z jednej klawiatury 

- multiprotoko
y dla ka� dej kamery w systemie (PELCO P, PELCO D, DRX-502) 

- zró� nicowana pr� dko��  sterowania kamer�  PTZ od 1°/sec do 90°/sec 

- pr� dko��  proporcjonalna do zbli� enia 

- wbudowany dwuliniowy wy� wietlacz LCD 

- mo� liwo��  sterowania przys
on� , zoomem, ostro� ci�  kamery obrotowej 
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2 Pod
 � czenie i uruchomienie  

2.1 Pod
 � czenie puszki 
 � czeniowej 
 

Klawiatura steruj� ca posiada dwa gniazda pod
� czeniowe RJ-11 dla klawiatury g
ównej 
i podrz� dnej. Pod
� czenie klawiatury nale� y przeprowadzi�  wg poni� szych wskazówek.  
 

·  Otwórz puszk�  
� czeniow�  i pod
� cz zasilanie do zacisków 3 i 6 tak jak na schemacie 

poni� ej (12VDC, 500mA, zasilacza nie ma w komplecie z klawiatur�  steruj� c� ) 

·  Pod
� cz sterowanie kamery PTZ (RS-485 + - ) do 1 i 2 zacisku w puszce 
� czeniowej 

·  Pod
� cz kablem 6 pinowym RJ11 (do
� czonym do Klawiatury steruj� cej) puszk�  


� czeniow�  i klawiatur�  steruj� c�  

·  W
� cz zasilanie klawiatury  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Konfiguracja puszki 
� cznikowej: 
 

Zacisk nr. Pod
� cz do:  
1 RS-485 (+) do PTZ (+) 
2 RS-485 (-) do PTZ (-) 
3 Zasilanie 12VDC (-) 
4 Nie u� ywany 
5 Nie u� ywany 
6 Zasilanie 12VDC (+) 
7 Wtyk RJ11 do klawiatury steruj� cej 

 
 

Uwaga! 
 

Je� eli pod
� czasz zasilanie DC, zwró�  uwag�  na prawid
owe pod
� czenie  
biegunów +/–. Nieprawid
owe pod
� czenie mo� e spowodowa�  uszkodzenie 
klawiatury steruj� cej. 

 
 
 
 
 
 
 

Puszka 
� czeniowa 

Kabel 
� czeniowy RJ11 
Gniazda klaw iatury  
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2.2 Nazwy klawiszy, cz �� ci i funkcje 
 

 
1. Wy� wietlacz LCD: wy� wietla informacje systemowe, funkcje itp. 
2. Wy� wietla status klawiatury steruj� cej (G
ówna / Pomocnicza) 
3. �   5. Klawisze funkcyjne sterowania Krosownic�  
6. Klawisze numeryczne 0~9 
7. CLR - klawisz wyboru – anuluj 
8. CAM – klawisz wyboru – adres kamery 
9. SHIFT – klawisz wyboru – funkcje specjalne 
10. SET – klawisz wyboru – zatwierdzanie, wej� cie w menu, itp. 
11. � 12. Klawisze kontroli przes
ony kamery 
12. � 20  Klawisze kontroli ostro� ci kamery 
14. � 21  Klawisze kontroli zbli� enia kamery 
15. ~18  Klawisze funkcyjne kontroli zaawansowanych ustawie�  krosownic 
19.  F1~F5 Klawisze funkcyjne (preset, grupa, trasa, tura, scan) 
22   Joystick – pozwala precyzyjnie kontrolowa�  ruch kamery i porusza�  si�  po MENU     

kamery  
 

 
 

1. Gniazdo pod
� czenia klawiatury pomocniczej (Slave) 
2. Gniazdo pod
� czenia klawiatury g
ównej (Master) 
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3 Ustawienie parametrów klawiatury 

3.1 Obs
uga menu klawiatury 

3.1.1 Wej� cie w menu klawiatury steruj � cej  

 
 
 

·  Wci� nij klawisz 1 dalej przycisk SET i przytrzymaj 
go przez 2 sekundy. Na wy� wietlaczu pojawi si�  
PASSWORD. Has
o fabryczne to 0000. 
U� ywaj� c klawiszy numerycznych wpisz has
o. 
Poruszanie po MENU klawiatury odbywa si�  za 
pomoc�  ruchów joysticka w prawo lub lewo oraz 
góra, dó
.  

 
Schemat Menu Klawiatury  
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3.1.2 Ustawianie protoko
u i pr � dko � ci transmisji dla kamer 

 
 
 

·  Wybierz numer kamery wciskaj� c 1 
a nast� pnie klawisz CAM. 
 

 
 

·  Wejd�  w Menu klawiatury zgodnie 
z instrukcj�  i wykonaj nast� puj� ce 
polecenia 

 
 
 

·  Wybór urz� dzenia – w tym oknie 
nale� y wybra�  PTZ, 
 
 
 

·  Wybór protoko
u komunikacji  
– w tym oknie nale� y wybra�  
odpowiedni protokó
 transmisji 
(Pelco P / Pelco D) i zatwierd�  
ruchem joysticka  
 
 

·  Wybór pr� dko� ci komunikacji  
- w tym oknie wybieramy pr� dko��  
komunikacji od 2400 do 3840 i 
zatwierdzamy ruchem joysticka  

 
 

·  Wybór pr� dko� ci ruchu kamery  
- proporcjonalna do zbli� enia lub 
manualna ustawiana w module 
kamery, wybór zatwierdzamy 
ruchem joysticka  
 
 

·  Aby wszystkie dokonane 
ustawienia zosta
y zapisane 
nale� y wybra�  opcj�  exit a pó� niej 
save data (YES)        lub (NO)     
aby anulowa� . 

 
 
Ustawienie protoko
u dla kolejnej kamery w systemie  odbywa si �  poprzez 
wybranie kolejnej kamery i wykonanie czynno � ci opisanych powy � ej. 
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3.1.3 Menu specjalne klawiatury steruj � cej 

 
W tym Menu mamy mo� liwo��  zmiany ustawienia has
a dost� pu, oraz innych parametrów 
klawiatury steruj� cej np.: czas bezczynno� ci, ustawienia fabryczne, w
� czy�  lub wy
� czy�  
d� wi� k klawiatury. 
 
 

·  Aby wej��  do menu specjalnego klawiatury 
nale� y na klawiaturze numerycznej wybra�  
klawisz 2 i przycisn��  klawisz [F1] przez 2 
sekundy. Nast� pnie wpisa�  has
o dost� powe 
„0000”.  
    

 

Schemat Menu specjalnego klawiatury steruj � cej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  PASSWORD Setting – mo� liwo��  zmiany has
a dost� powego do menu Klawiatury.  
 
UWAGA! 
 
Zaleca si �  zachowanie zmienionego has
a w bezpiecznym miejscu . Powrót do 
nastaw fabrycznych wymaga ingerencji autoryzowanego  serwisu.  
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·  OP Mode – funkcyjno��  klawiatury g
ówna (Master) lub pomocnicza (Slave) 
 

·  Sleep Time – czas po którym klawiatura przechodzi w stan u� pienia 
 
·  Factory Set – przywracanie ustawie�  fabrycznych – w tym miejscu przywracamy 

ustawienia fabryczne dla klawiatury. Dla ka� dej kamery w szeregu ustawiany jest wówczas 
taki sam protokó
 oraz taka sama pr� dko��  transmisji:   
PelcoP – 2400; PelcoD – 2400. 

 
·  Version – wersja oprogramowania klawiatury steruj� cej. 
 
·  Buzzer – w
� czeni lub wy
� czenie d� wi� ku klawiatury steruj� cej 
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4 Sterowanie kamer za pomoc �   joystika 
 

 Joystick ma dwie funkcje. Jedn�  z nich jest sterowanie obrotem, pochyleniem i zoomem 
kamery a drug�  funkcj�  jest obs
uga menu ekranowego.  

4.1 Obs
uga ruchu kamery 
 

·  Pochylenie joysticka w prawo lub lewo spowoduje odpowiedni obrót kamery w prawo lub lewo 
a na wy� wietlaczu LCD w prawym górnym rogu zaczyna miga�  czerwona dioda. Analogicznie 
ruch joystika w gór�  lub w dó
 powoduje odpowiednie pochylenie kamery. 
 

·  Im mocniejsze jest wychylenie joystika tym szybszy jest obrót kamery. 
 

·  Obrócenie joystika zgodnie z ruchem wskazówek zegara spowoduje zwi� kszenie ogniskowej 
kamery. Obrócenie joystika w przeciwnym kierunku spowoduje zmniejszenie ogniskowej 
obiektywu kamery. 

 

4.2 Obs
uga menu ekranowego kamery 
 

W momencie gdy joystik s
u� y do obs
ugi menu ekranowego ruch joystika do góry powoduje 
przej� cie o jedn�  pozycj�  w menu do góry, natomiast ruch joystika w dó
 powoduje przej� cie 
do nast� pnej pozycji w menu. Ruch joystika w prawo powoduje zmian�  parametru w menu lub 
zachowanie ustawie� , za�  ruch joystika w lewo powoduje zmian�  parametru w menu lub 
anulowanie ustawie� .  

4.3 Wybór kamery  
 

[N] + [CAM] 

  Wybierz klawiatur�  numer ID kamery, któr�  chcesz sterowa�  [N] a nast� pnie wci� nij przycisk 
[CAM]. Klawiatura prze
� czy si�  na kamer� , której numer ID zosta
 wybrany 

4.4 Sterowanie obiektywem kamery 

4.4.1 Sterowanie Zoomem 

 
Wci� ni� cie przycisku [TELE] spowoduje zwi� kszenie ogniskowej obiektywu 
Wci� ni� cie przycisku [WIDE] spowoduje zmniejszenie ogniskowej obiektywu 
Podobny efekt mo� na uzyska�  obracaj� c joystik. 
 

4.4.2 Sterowanie ostro � ci �  

 
Wci� ni� cie przycisku [FAR] spowoduje, � e na obrazie ostre b� d�  przedmioty po
o� one daleko 
od kamery. 
Wci� ni� cie przycisku [NEAR] spowoduje, � e na obrazie ostre b� d�  przedmioty po
o� one blisko 
kamery. 
Podczas normalnej pracy kamera ma ustawiony tryb automatycznego ustawiania ostro� ci 
obrazu (autofocus)  
 

4.4.3 Sterowanie przys
on �  

  
 Wci� nij [OPEN] by r� cznie zwi� kszy�  otwór przys
ony 
 Wci� nij [CLOSE] by r� cznie zmniejszy�  otwór przys
ony 
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4.5 Sterowanie funkcjami kamery 

4.5.1 Presety 

 
 W celu ustawienia presetu ustaw kamer�  w odpowiedniej pozycji, ewentualnie r� cznie 
dostosuj ostro��  i przys
on�  a nast� pnie wci� nij przycisk [N] – numer presetu i przytrzymaj 
klawisz [F1] przez 2 sekundy.  

 W celu wywo
ania danego presetu wybierz dany numer i wci� nij przycisk [F1].  
 

4.5.2 Trasa (Pattern) 

  
W celu zaprogramowania funkcji trasy nale� y na klawiaturze numerycznej wybra�  numer trasy 
[N] a nast� pnie wcisn��  przycisk [F5] i przytrzyma�  przez 2 sekundy. W tym momencie mamy 
mo� liwo��  nagrania trasy ruchu automatycznego.  
W celu wywo
ania trasy ruchu automatycznego nale� y wybra�  numer trasy na klawiaturze 
numerycznej i wcisn��  przycisk [F5]. 
 

 

4.6 Wej� cie w menu kamery 
 

 By wej��  w menu kamery naci� nij [9+5 + [F1]] Na monitorze pojawi si�  menu ekranowe 
kamery.  
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5 Podstawowe informacje o RS 485 
 

·  Charakterystyka interfejsu RS485 
Rs485 jest semi duplexowym interfejsem transmisji danych za pomoc�  pary przewodów. Impedancji 
znamionowa wynosi120 ohm. Za pomoc�  RS485 istnienie mo� liwo��  jednoczesnego spi� cia 
maksymalnie 255 urz� dze�  wliczaj� c w to urz� dzenia steruj� ce i kontrolery. 

 
·  Odleg
o ��  transmisji 

Je� eli w instalacji u� yty jest przewód typu skr� tka o przekroju druta 0.56mm (24AWG) odleg
o� ci 
dzia
ania urz� dze�  po RS-ie wynosz�  odpowiednio:  

 
Pr� dko��  transmisji  Max odleg
o��  
2400 BPS 1800m 
4800BPS 1200m 
9600BPS 800m 
19200BPS 600m 
 

W przypadku u� ycia w instalacji cie� szego kabla, lub instalacji kamery w pobli� u silnych zak
óce�  
elektromagnetycznych. Odleg
o��  transmisji danych mo� e by�  mniejsza. 

 
·  Pod
 � czenie i terminatory. 

Standard RS485 wymaga by urz� dzenia by
y po
� czone w 
a� cuch. Na ko� cu linii powinien znajdowa�  
si�  rezystor o warto� ci 120 ohm tzw. terminator. Patrz rysunek ni� ej 
 

 
 

Na rysunku pokazany jest schemat szybkiego po
� czenia magistrali RS485. Odleg
o��  „D” Nie 
powinna przekracza�  7 m. 
 

·  Praktyczne problemy z pod
 � czeniem kamer   
Cz� sto u� ytkownicy pod
� czaj�   urz� dzenia komunikuj� ce si�  po RS-ie w tzw. gwiazd� .  
Jest to sytuacja bardzo niepo�� dana. Przy takim sposobie pod
� czenia mog�  wyst� powa�  takie 
problemy jak odbicia sygna
u, nak
adanie si�  sygna
ów, oraz inne zak
ócenia, które mog�   zwi� ksza�  
si�  wraz z d
ugo� ci�  kabla pomi� dzy po
� czeniami. Jako��  sygna
u spada  co powoduje � e 
urz� dzenia przestan�  reagowa�  na komendy, lub b� d�  reagowa
y z du� ym opó� nieniem, lub b� d�  
bez przerwy wykonywa
y ruchy.  
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Je� eli zachodzi potrzeba po
� czenia urz� dze�  w gwiazd�  nale� y do tego celu u� y�  tzw. dystrybutorów 
RS485. U� ycie dystrybutora zmienia po
� czenie z gwiazdy na po
� czenie zgodne ze standardem RS. 
Przyk
ad po
� czenia pokazuje rys. 8-4.5 
 

 
 
 
 
Rozwi � zywanie problemów z RS 485 
 

Problem  Mo� liwe przyczyny  Rozwi � zanie 
Kamera robi sefltest po 
uruchomieniu ale nie mo� na ni�  
sterowa� . 

a. Adres i pr� dko��  transmisji 
kamery s�  ustawione inaczej 
ni�  w sterowniku.  

b. Pod
� czenie „+” i „-„ w RS-ie 
s�  nieprawid
owe 

c. Kamera jest zbyt daleko od 
kontrolera 

d. Jest zbyt wiele kamer w 
systemie 

a. zmie�  adresacj�  i pr� dko��  
transmisji w kamerze lub 
sterowniku 

b. zamie�  przewody „+” z „-„ w 
pod
� czeniu RS-a 

c. Upewnij si� , � e pod
� czenia 
s�  zgodne ze specyfikacj�  
RS-a.  

Kamera daje si�  sterowa�  ale 
operacje nie s�  p
ynne.  

a. Niedok
adne pod
� czenie 
RS-a kamery do magistrali  

b. Jeden z przewodów RS-a 
nie kontaktuje.  

c. Kamera jest zbyt daleko od 
kontrolera 

d. Jest zbyt wiele kamer w 
systemie 

a. Sprawd�  pod
� czenia 
wtyczek magistrali 

b. Wymie�  przewody  
c. Dodaj terminator na ko� cu 

linii 
d. Zainstaluj dystrybutor RSa 
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Parametry techniczne 
 

VTK1500 
Komunikacja pomi� dzy klawiatura a 
kamerami  

half duplex  

Sposób komunikacji  zgodny z RS-485/422/232 

Obs
ugiwane protoko
y  Pelco P,D i inne – dowolny protokó
 dla ka� dej kamery w 
systemie 

Liczba sterowanych urz� dze�   do 255  

Pr� dko� ci transmisji  2400bps, 4800bps, 9600bps oraz 19200bps 

Maksymalna odleg
o��  sterowania (skr� tka klasy UTP5)�ö 1.200 m 

Zasilanie DC12V/150mA  

Zakres temp. pracy 0�  do 45� C 

Waga 1,3 Kg 

Wymiary 376(W)x112(H)x145(D)mm 
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Zintegrowana kamera obrotowa 
VTK1500 

 
In

st
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Dystrybutorem urz� dze�  Optiva Tytanium jest: 
Volta Sp. z o.o. 
ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa 
www.volta.com.pl 
 
Salony firmowe: 
Bydgoszcz: 052 515 60 31 
Gda� sk: 058 511 02 91 
Katowice: 032 730 22 03 
Kraków: 012 650 20 01 
Lublin: 081 747 98 71 
	ód � : 042 678 12 41 
Pozna� : 061 830 64 14 
Szczecin: 091 482 08 30 
Warszawa: 022 572 90 21 
Wroc
aw: 071 349 24 89 
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