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Instrukcja instalacji i obs ugi

Rejestrator cyfrowy

Seria QDVH
QDVH 08 / QDVH 16
Sygna wideo Wej c_ia 8 BNC 75 Ohm /16 BNC 75 Ohm
Wyj cia 8 BNC 75 Ohm (przelotowe) / BRAK
Tor audio Wej cia/wyj cia 2 X RCA (Line In) / 2 x RCA (Line Out)
Nagrywanie Mono G.723 8KB / sek.
Od wie anie Do 400 klatek (16 kana 6w)
Wy wietlanie Rozdglelcz_o VGA / DVI 1280x1024
wy wietlania
Monitor g 6wny 1x VGA / 1x DVI
System OS RTOS / Animowany GUI
Tryb pracy Quadropleks
Kompresja H.264
Rozdzielczo 640 x 512 / 640 x 256
Tryby nagrywania Harmonogram, Alarmowy, Wideodetekcja;
opcja pre-alarm- maks 5sek/ post-alarm—
. maks 255sek
Nagrywanie

Pr dko nagrywania

Maks 100 kl/sek dla 640 x 256 dla QDVHO08
Maks. 200 kl/sek dla 640 x 256 dla
QDVH16

Wielko klatki

PAL:2 ~ 18 KB

Dyski twarde

2x HDD SATA (maks 1TB na dysk)

Zdalny dost p

przez Internet

Tak — Web serwer WWW / QuickTime

Odtwarzanie

Tryb odtwarzania

Playback x1, x2, x4, x8, 16x

Tryb podzia u ekranu

Pojedynczy, Quad, 3x3, 4x4

Wyszukiwanie nagra

Lista Zdarze , Data i Czas

Wej cie alarmowe

16x wej cie NO/NC

glfrrr%\g;n'e Wyj cie alarmowe 3x wyj cie / 1x przeka nikowe

Reakcja na Alarm Brz czyk, Wyj cie Alarmowe

Wyj cie 1x RJ45 Ethernet / TCP/IP
Praca Zdalne obs uga Poc;lgl d IE/QuickTime przez WWW
sieciowa Aplikacja centralnego zarz dzania CMS

Przegl darka nagra

Tak

Nagrywanie lokalne

Tak

Archiwizacja n

agra

Ethernet, USB2.0 (Pami ci Flash USB)

Inne

Mo liwo
odtworzenia nagra
na PC

Quick Time (ver. min. 7.0) format MOV /
CMS

Zasilanie 19v DC/ 3,19A ~ 60W (zasilacz w
komplecie)

Wymiary 260 x 277 x 67 mm (Szer / G | Wys)

Masa 2,5 kg
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Instrukcja instalacji i obs ugi

Zanim przyst pisz do u ytkowania urz dzenia, przeczytaj ca  instrukcj oraz
zwr6 uwag ha ostrze enia niej zawarte. Zachowaj t instrukcj  razem z
dowodem zakupu, na wypadek napraw serwisowych i gwa rancyjnych. Przy
wypakowywaniu zwr6  uwag , czy urz dzenie nie jest uszkodzone lub czy nie
brakuje przy nim jakich cz ci. Je eli urz dzenie ma widoczne uszkodzenie
lub brak przy nim jakich elementéw, NIE INSTALUJ | NIE URUCHAMIAJ
URZ DZENIA. Skontaktuj si  ze sprzedawc

RYZYKO PORA ENIA
PR DEM ELEKTRYCZNYM.
NIE OTWIERA

UWAGA: ABY ZREDUKOWA RYZYKO PORA ENIA

PR DEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAJ POKRYWY
ZEWN TRZNEJ. W RAZIEB DNEGO DZIA ANIA ODDAJ
URZ DZENIE DO AUTORYZOWANEGO SERWISU

/é\ /!\ PAMI TAJ O OCHRONIE
PRZECIWPRZEPI CIOWEJ

Rejestratory cyfrowe CCTV jako elementy w znacznym stopniu nara one na
uszkodzenia spowodowane wy adowaniami atmosferycznymi lub/i innego typu
przepi ciami, powinny by zabezpieczone dodatkowymi elementami ochrony
przepi ciowej. W kwestii doboru ww. urz dze zapraszamy do konsultacji z
Dzia em Technicznym: cctv@volta.com.pl

U YTKOWNICY SYSTEMU S ODPOWIEDZIALNI ZA SPRAWDZENIE ORAZ
ZAPOZNANIE SI ZE WSZYDTKIMI REGULACJAMI PRAWNYMI DOTYCZACYMI
MONITORINGU ORAZ ZEZWOLE NA NAGRANIA. PRODUCENT | IMPORTER
NIE ODPOWIADA ZA NADU YCIA ZWI ZANE ZU YTKOWANIEM SPRZ TU
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2.1 Monta i konfiguracja dySkOW HDD SATA ...t e e e s e e s e e e e e s s snrreaeeaae e s annnnes 11
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Rejestrator cyfrowy

optijja

Seria QDVH
1 Wst p §
1.1 Zawarto pude ka E
1 2 3 4 5
| - =,
l 3@ =
6 7 8 9
TTTTY
| == | <l
TTTT
Poz. Nazwa i opis llo
1 Pilot IR zdalnego sterowania 1
2 Baterie AAA do pilota 2
3 Instrukcja obs ugi 1
4 Przewody zasilania HDD SATA 2
5 Przewody sygna owe HDD SATA 2
6 ruby monta owe dyskow HDD 8
7 Kabel po czeniowy klawiatury RS-485 (40 cm) 1
8 Kabel zasilaj cy 1
9 Zasilacz 19V / 3,14A 1
10 Rejestrator Cyfrowy H.264 QDVH 1
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Rejestrator cyfrowy
Seria QDVH

1.2 Panel przedni

Poz. Nazwa Opis
1 Panel przedni Porty po czeniowe i kontrolki nawigacyjne LED
2 Maskownica Pokrywa maskuj ca rejestratora
3 Wska nik HDD Dioda LED przedstawiaj ca prac dyskéw HDD
4 Wska nik zasilania Dioda LED informuj caow czeniu urz dzenia
5 Odbiornik IR W jego kierunku zwracaj pilot w trakcie u ytkowania
6 Port USB Port USB do pod czania pami ci FLASH
7 Port RS485 Gniazdo RJ11 do pod czenia pulpitu steruj cego
1.3 Panel Tylni

111
a0 "mong
EEEE FEEF

Poz. Nazwa Opis

1 ON/OFF zasilanie ON —w czony/OFF - wy czony

2 PWR - Gniazdo zasilania Pod cz dedykowany zasilacz DC 19V / 3,14A
VIDEO IN QDVHO08 = 8x BNC we. i 8x BNC wy. przel. 1Vp-p
Wej cia kamer wideo QDVH16 = 16x BNC we. 1Vp-p

4 Prze czniki terminaciji Terminacja wej wideo 75

5 AUDIO IN - wej cia audio 2x RCA Line In

6 AUDI OUT - wyj cia audio 2x RCA Line out (L, R)

7 GND - uziemienie Miejsce pod czenia uziemienia GND rejestratora

8 Wyj cie IR Gniazdo przed u acza IR do pilota

9 DVI Wyj cie monitora g wnego DVI

10 VGA WYyj cie monitora g 6wnego VGA

11 Prze czniki System NTSC/PAL; wyj cie wideo DVI lub VGA

12 Alarm 1/O Listwa wej iwyj alarmowych

13 LAN — karta sieciowa Port RJ-45 karty sieciowej rejestratora

14 RS-485 - telemetria Port RJ-11 pod czenia telemetrii kamer PTZ

15 USB port Port USB pozwalaj cy na pod czenie myszy




1.4 Pulpit steruj cy QDVK

1.4.1 Panel kontrolny

Rejestrator cyfrowy
Seria QDVH

optijja

16N sqo 1 Ifoefeisul eloynnsul

Wska niki wybranego ID rej.

Klawiatura numeryczna

2. Kontrolka zasilania

Przyciski operacyjne

Przyciski funkcyjne

Przyciski kontrolne PTZ

4. Przyciski wyboru ID rejestratora

8. Manipulator Jog-Shuttle

1.4.2 Panel tylni

1. Gniazdo zasilaj ce 12V DC / 500mA (wykorzystywane jedynie w sytuacji, kiedy nie
wystarczaj ce jest zasilanie po kablu sygna owym i yy zasilaj ce kabla sygna owego zosta y

zapobiegawczo odci te)

2. Gniazda po czeniowe RJ-11 (RS-485 na lini pulpit -> rejestrator, pultpi -> pulpit)

Transmisja BAUDRATE: 38400

Numer styku IOpis styku

INie u yty

IDC +12V

IGND

IData A (+)

IData B ()

1
2
3
4
5
6

INie u yty
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1.5 Pilot IR zdalnego sterowania

1. Przyciski funkcyjne

a @ @ @
Clear all @ @ @

Instrukcja instalacji i obs ugi

2. Przyciski odtwarzania

QDO

3. Przyciski operacyjne

‘Y™
o006

SEQ

Display .

Capture ESC

%

4. Klawiatura numeryczna

nlﬂll‘.ll Video Recorder o- @

10
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2.1 Monta i konfiguracja dyskéw HDD SATA

2.1.1 Odkr ruby mocuj
odblokowuj

¢ zatrzask na

ce maskownic  rejestratora i nast pnie odsu

rodku przestrzeni nad panelem przednim

j

16N sqo 1 Ifoefeisul eloynnsul

ku ty owi

2.1.2 Odkr szyn

monta ow dyskéw HDD

11
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2.1.3 Przymocuj do szyny dyski HDD za pomoc do czonych do zestawu rub,
zwracaj cuwag nhawa ciwe rozmieszczenie dyskéw HDD na szynie

Instrukcja instalacji i obs ugi

SN T

2.1.4 Pod cz przewody zasilaj ce isygna owe SATA do dyskéw HDD

1 i o
| B

12



2.1.5 Na6 szyn wraz z dyskami na miejsce mocowania i pod
przewodow do dedykowanych gniazd na p ycie g 6wnej,

2.1.6 Zamocuj pokryw iprzykr j rubami

Rejestrator cyfrowy
Seria QDVH

cz drugi koniec
a nast pnie dokr

optijja
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2.1.7 Autodetekcja dysku przez system

Rejestrator w ci  gu od 5 do 30 sekund po uruchomieniu powinien wykry dyski
twarde HDD.

Je eli dyski nie zostan  wykryte, system co 10 sekund b  dzie wy wietla przez
3 sekundy informacj o braku dysku.

Towarzysz cysygna d wi kowyu ytkownik mo ewy czy ,b d wtrybie
podgl duna ywow czy tryb cichy.

Je eli system nie wy wietli informacji o dysku, a mimo to system b dzie
wskazywa stan nagrywania, mo eto wiadczy o nieprawid owym stanie
dysku twardego HDD.

Innym powodem wy  wietlonego komunikatu o b dzie dyskéw, s
1) Dysk jest uszkodzony
2) Dysk nie jest pod czony
3) Tryb zapisu zosta w  czony w jednorazowy i dysk zosta w 100 %
zape niony

2.2 Pod czenie pulpitu steruj cego QDVK

Pulpit steruj cy pod czamy do rejestratora dedykowanym kablem z wtykami RJ-11 do czonym do
zestawu.

Kabel pod czamy do gniazda RJ-11 klawiatury i gniazda RJ-11 rejestratora, znajduj cego si na
panelu przednim urz dzenia.

W przypadku wykonania w asnor cznego kabla, istotne jest, aby zarobienie wtyczki by o ci le
wykonane ze schematem znajduj cym si w cz ci pierwszej instrukcji, z pomini ciem y
zasilaj cych, ktére na d u szym dystansie s zbyteczne, a zasilanie musi zosta podane
bezpo rednio do klawiatury

2.2.1 Po czenie proste — 1x Rejestrator -> 1x Pulpit




Rejestrator cyfrowy
Seria QDVH

2.2.2 Po czenie centralnego sterowania — Nx Rejestratorow -> 1x Pulpit

DVR 1 DVR2 --DVR3S8

Keyboard

2.2.3 Po czenie wielodost powe — 1x Rejestrator -> Nx Pulpitow

DVR

RS-485 BUS

---Keyboard 8

2.2.4 Po czeniez o one — Nx Rejestratorow -> Nx Pulpitéw

DVR1 DVR 2 ~-DVR 8

RS-485 BUS

llllllllllllllllll

ol

Keyboard 1 Keyboard 2 ---Keyboard 8

optijja

16N sqo 1 Ifoefeisul eloynnsul
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WV Rejestrator cyfrowy
Seria QDVH
2.2.5 Tryb zarz dzania rejestratorami z poziomu pulpitu QDVK

7 g g g g S

Instrukcja instalacji i obs ugi
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== |_ED Indicators

. == DVR ID Selection Keys

BROADCAST - Trybem rozg oszeniowym zarz dzania jest tryb kiedy adna z kontrolek ID na
pulpicie steruj cym QDVK nie jest pod wietlona.

Polecenia wydawane z poziomu tego pulpitu s wysy ane do wszystkich rejestratoréw QDV w danej
magistrali RS485.

Tryb ten pozwala na bezwarunkowe zarz dzanie wszystkimi rejestratorami, niezale nie od numeru ID,
jaki zosta im nadany. Zaleca si szczeg6Iln ostro no w sytuacji, kiedy wykonywane czynno ci
mog yby wpyn na poprawno pracy rejestratorow, w ktdrych wykonywane zmiany nie s

po dane.

AKTYWACJA —abyw czy wy ej opisany tryb rozg oszeniowy, nale y wcisn i przytrzyma

przycisk PROG @ do puki kontrolki ID rejestratoréw na pulpicie nie zostan wy czone.
Ponowne wci ni cie i przytrzymanie przycisku PROG do czasu pod wietlenia si jednej z kontrolek 1D
rejestratorow, w czy tryb zarz dzania bezpo redniego

ZARZ DZANIE BEZPO RREDNIE — Tryb zarz dzania konkretnym rejestratorem jest aktywny, wtedy
kiedy pod wietlona jest kontrolka ID jednego z rejestratorow na pulpicie steruj cym.

Przyciskami DVR ID, mo na wtedy wybiera ktérym z o miu rejestratoréw, w danej chwili chcemy
zarz dza .

AKTYWACJA - analogicznie do trybu rozg oszeniowego nale y wcisn i przytrzyma przycisk PROG

@ a pod wietli si kontrolka ID rejestratora, na pulpicie, wtedy ju wybieraj ¢ dowolny numer
ID (od 1 do 8) z pulpitu, prze czamysi pomi dzy rejestratorami, ktére chcemy w danej chwili
obs ugiwa

HNUWAGA!!! Wa ne jest aby ka dy z rejestratorow w danej magistrali RS485,

mia swdj unikalny numer ID (od 1 do 8) tak aby mo na by o efektywnie

zarz dza caym systemem. Nadawanie numeru ID dla rejestrato  ra przedstawia
poni szy pod rozdzia .
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2.2.6 Ustawienie ID rejestratora

W menu RS-485 w Polu DVR ID, nale y okre li unikalny numer ID dla danego rejestratora w

systemie.

DVR ID

Time Synchronization

PTZ Camera Setup

Exit

Aby wej do menu konfiguracji ID, nale y wykona poni sze kroki:

1) Wej do MENU —wci nij przycisk MENU @
2) Wybra iotworzy podmenu CAMERA

3) Wej wpodmenu RS-485

4) W polu DVR ID okre li numer ID rejestratora

2.2.7 Kamera PTZ — zapisz PRESET

Set preset

2.2.8 Kamera PTZ-1d

Go to preset

Podczas kontroli kamer PTZ, nale y wcisn przycisk na pulpicie
steruj cym:

SET

PRESET

SET PRESET-, pojawi si  okno nawigacyjne:

Z klawiatury numerycznej pulpitu lub przyciskami ﬂ“
wprowad numer presetu na ktérym chcesz zapisa aktualn pozycj
kamery

Wybor potwierd przyciskiem ENTER @

do PRESETU

Podczas kontroli kamer PTZ, nale y wcisn  przycisk na pulpicie
steruj cym:

GOTO
PRESET

GOTO PRESET-, pojawi si okno nawigacyjne:

Z klawiatury numerycznej pulpitu lub przyciskami
wprowad numer presetu, ktéry chcesz wywo a

Wybor potwierd przyciskiem ENTER @

16n sqo 1 Ifoefelsul eloynisul
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8 2.3 Pod czeniewyj iwej alarmowych I/O
L; ,,,\f(g/ 13121110 98 76 54 3 21 )| PortD-SUB (25 pinowy) pozwala na pod czenie
2 |\l o000 o0000006 |\ urzdze I/Odosystemu.Poni ej zamieszczono
é |\ 2524 2322 212019 181716 1514 ] schemat gniazda oraz tabel po cze .
2 [pB 25 PIN NONazwa Opis Specyfikacja
1 ALM_IN1 Wej cie alarmowe 1 SENSOR SINGAL |
2 ALM_IN3 Wej cie alarmowe 3 SENSOR SINGAL 3
3 ALM_INS Wej cie alarmowe 5 SENSOR SINGAL 5
4 ALM_IN7 Wej cie alarmowe 7 SENSOR SINGAL 7
5 ALM_IN9 Wej cie alarmowe 9 SENSOR SINGAL 9
6 ALM:INll Wej cie alarmowe 11 SENSOR SINGAL 1}
7 ALM IN13 Wej cie alarmowe 13 SENSOR SINGAL 18
8 ALM IN15 Wej cie alarmowe 15 SENSOR SINGAL 1%
9 GND EARTH | Masa Wej alarmowych GND EARTH PIN
10 ALM_OUT1 JWyj cie alarmowe 1 ALM OUTPUT 1
11 ALM_OUT3  JWyj cie alarmowe 3 ALM OUTPUT 3
12 ALMNC1 Przekanik NC 1 Relay NC PIN
13 ALMNO1 Przekanik NO 1 Relay NO PIN
14 ALM_IN2 Wej cie alarmowe 2 SENSOR SINGAL 2
15 ALM_IN4 Wej cie alarmowe 4 SENSOR SINGAL 4
16 ALM_IN6 Wej cie alarmowe 6 SENSOR SINGAL 6
17 ALM_IN8 Wej cie alarmowe 8 SENSOR SINGAL 8
18 ALM_IN10 Wej cie alarmowe 10 SENSOR SINGAL 19
19 ALM_IN12 Wej cie alarmowe 12 SENSOR SINGAL 1p
20 ALM_IN14 Wej cie alarmowe 14 SENSOR SINGAL 14
21 ALM_IN16 Wej cie alarmowe 16 SENSOR SINGAL 1¢
22 5V_6UT Wyj cie 5V 5V OUTPUT PIN
23 ALM_OUT?2 Wyj cie alarmowe 2 ALM OUTPUT 2
24 X X X
25 ALMCOM1 Przekanik 1 Relay Common PIN
Wej. Alarmow_e )
5V Wyj. NC
g Ak 2 Alhi NC
Sensor : ALhd CO 10_{+ T
; ) Alarm In
l COM Wyj. NO
L 3 Alhd HO
ALk COhd 10_* ———

18
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3 Menu G owne — MAIN MENU

A Przycisk MENU na pulpicie
Main Menu ; steruj cym QDVK, b d pilocie |R,

: = wywo a menu g éwne rejestratora, to
tutaj nale y wykona g 6wn
konfiguracj rejestratora, tak aby
prowadzona rejestracja, by a jak
najbardziej efektywna.

Kursorami przemieszczasz si  po
menu, przyciskiem ENTER otwierasz
pod wietlone podmenu, a ESC
wychodzisz do menu poprzedniego.
Manipulator Jog-Shulttle i przyciski + i
—pozwol na zmian warto ci

pod wietlanych w opcjach menu

Je eli system zapyta o has o to domy Inym has em administratora jest has o: 33333333 dla ID 3.

3.1 Kamera - CAMERA

W podmenu kamera, udost pnione zostay opcje ci le zwi zane z regulacj i
konfiguracj kamer i obrazu z nich pozyskiwanych.

Tutaj okre lisz g bie barw, nadasz poszczeg6inym kamerom nazwy, czas
prze czania w trybie sekwencji, czy okre lisz parametry pracy kamer
szybkoobrotowych PTZ.

Camera Title Type

Sequence Time

16n sqo 1 Ifoefelsul eloynisul
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3.1.1 Regulacja obrazu z kamer

Instrukcja instalacji i obs ugi

1) Okre | zgodn pr dko
komunikacji BAUDRATE w magistrali
RS-485, w ktérej wyst puj kamery
PTZ.

2) Nadaj unikalny adres DVR ID,
jaki b dzie przys ugiwa temu
PTZ Camera Setup [~ urz dzeniu, kiedy b dziesz zarz dza
= . wieloma rejestratorami z poziomu
; pulpitu QDVK

3) Wejd do podmenu konfiguraciji
parametrow RS-485 dla
poszczegoblnych kamer

4) Wyjd z podmenu RS-485

Podmenu ustawienia jest najwa niejsz cz ci menu, tutaj musisz

okre li podstawowe parametry pracy systemu.

Przywr6 ustawienia fabryczne, okre 1j zyk w jakim system ma wy wietla
komunikaty, ustaw szybko pracy wentylatoréw, okre | dat iczas,

zarz dzaj has ami dost pu, oraz pozyskaj informacje o aktualnej
konfiguraciji, wersji oprogramowania i dyskach HDD.

IMUWAGAI!!! — przywrdcenie ustawie fabrycznych nie wy  czy autoryzacji has em i nie nada
hase domy Inych
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English

3 Fan Speed Mdde |

. Date/Time Setup

DVR Password

Information

Date Mode

Date

~ Time

Exit/Update

Password Enable

Guest Password

User Password

Admin. Password

Okre | format wy wietlanej daty DATE
MODE (R=rok / M=miesi ¢/ D=dzie ).
Ustaw dat DATE

Okre | godzin TIME

Pami taj, aby ustawienia zosta y
aktywowane, musisz wybra  opcj
wyjd i zapisz EXIT/UPDATE

1) Aktywuj autoryzacije has em

2) Okre | has o go cia ID1

(domy Inie: 11111111)

3) Okre | has o u ytkownika ID2
(domy Inie: 22222222)

4) Okre | has o administratora ID3
(domy Inie: 33333333)

Podczas wprowadzania hase musisz
powtérzy has o dwukrotnie w celu
unikni cia nieporozumie

16n sqo 1 Ifoefelsul eloynisul
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[L] LOADER 2.9.3_138ED
[0] 1.14.39_43C78

[SN] 1234567890

[LG] 3ffff

Instrukcja instalacji i obs ugi

[S]1 2008/10/16 17:35:50
[E] 2008/10/16 17:37:42
[5Z] 536M

Information

3.2.3 Informacja o systemie - INFORMATION

[B] REV:2.0
[N] 1416
[VI] NTSC
[VO] VGA
[F1]

[F2]

[M] 00-80-0F-6A-00-46
[IP] 192.168.0.89
[HTTP] 80

[0T] 8080

[DDNS]

3.3 Nagrywanie - RECORD

Ustawienia nagrywania RECORD pozwalaj
parametry zapisu obrazu. Istnieje mo liwo
materia u w p tli, okre lenia jako ciip ynno ciobrazu dla ka dej kamery i
trybu pracy systemu. Harmonogram pracy pozwoli na automatyzacj

sytemu, a opcja formatu HDD wyczy ci wszelkie dane z dyskéw i przygotuje
je do pracy na nhowo uruchamianym systemie
IMUWAGAI!!I Nagrywanie nie zostanie uruchomione, je
nie menu

zosta y sformatowane w tym w a

Aktualna wersja
oprogramowania zawiera si w
oknie nr. 1

Istotny jest wiersz:
[O]

Zakres zapisanego materia u
przedstawia okno nr. 4 DISK

Informacje o aktualnej

konfiguracji sieciowej, zawarte
zosta y w oknie nr. 3 LAN

dok adnie skonfigurowa
w czenia trybu nadpisywania

eli dyski nie
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W opcji trybu nagrywania ,Record Mode” konfiguracji podlega tryb zapisu materia u na dyskach

twardych HDD. Do wyboru s dwie opcje:

m No recording / nagrywanie wy czone

3.3.1 Jako zapisu — FRAME RATE

-

Frame Rate |
— - M T

12345678 910111213141516

Overwriting / Zapis w p tli — zapis b dzie trwa nieustannie, w sytuacji zape nienie dysku,
system rozpocznie zapis w p tli, tzn. kasowane b d najstarsze nagrania, w miejsce ktérych
system b dzie nagrywa materia bie cy. System b dzie pokazywa zaj

to  dysku 100%

Opcje 1, 2, 3dotycz ilo ci klatek
zapisu dla 3 r6 nych trybéw pracy
systemu, tj.

- Zapis alarmowy/wideodetekcja
(niebieski)

Alarm/Motion Rate

Working Rate

Non-working Rate

Real Rate

Quality

Audio

Resolution B840x480

Z!=" s38m| Day 0D Hour 0 Min

10101010101010/101010101010101010[;

- Godziny pracy ( 6ty)
- Godziny po pracy (zielony)

Wiersz czwarty pokazuje ilo
klatek aktualnie obliczanych przez
system.

W polu jako ci QUALITY nr. 5,
okre | poziom jako ci, w jakim maj
by rejestrowane przechwytywane
obrazy.

AUDIO pozwala na aktywacje toréw audio dla kana 6w, ktérym s one przypisane.

Opcja nr. 7 RESOLUTION / Rozdzielczo
rejestrowany. Do wyboru mamy dwie rozdzielczo ci (PAL:

NOTA: Podczas konfigurowania opcji w menu FRAME RAT

wed ug parametrow, ktére w a
systemu.

3.3.2 Harmonogram nagrywania - SCHEDULE

Ld

nie ustawiamy. Pozwoli to na szybk

okre la w jakiej rozdzielczo ci materia b dzie

640x256 lub 640x512)

E, w tle jest generowany obraz
i wygodn  konfiguracj

F::‘ “‘.’ !

Non-working Hour

optijja

16N sqo 1 Ifoefeisul eloynnsul
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Ustawienia harmonogramu pozwol zautomatyzowa prac rejestratora i zapisu. Dost pny jest
harmonogram tygodniowy z przedzia em czasu godzinnym, w ktorym to mo emy okre li , w jakim
przedziale czasowym jakim trybie pracy system ma dziaa .

Okre lamy 2 stany pracy: godziny pracuj ce / WORKING HOURS lub godziny po pracy / NON-
WORKING HOURS.

O Za pomoc przyciskow kierunkowych przesuwamy kursor wyboru

‘h“ Przyciski PLUS i MINUS pozwalaj okre li wielko kursora

@ Przycisk ENTER zmienia stan/tryb pracy w pod wietlonych kursorem polach

- - CLEAR ALL i SET ALL sprawiaj

CISRR SET ALL
WORKING HOURS
Godziny pracy

NON-WORKING HOURS
Godziny po pracy

Instrukcja instalacji i obs ugi

i cay obszar harmonogramu zmienia stan

3.4 Alarm - ALARM

Zarz dzanie wideo detekcj , wej ciamiiwyj ciami alarmowymi jest

dost pne w menu ALARM. Tutaj nale y aktywowa wybrane kamery,

okre li typ z cza, czas reakcji oraz rozdysponowa sygnalizatory i okre i
harmonogram alarmowy.

Response Duration

Alarm-Out Setup

Alarm/Motion Schedule
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Wiersz alarméw z zaniku obrazu / VIDEO LOSS ALARM, pozwala aktywowa dany rodzaj zdarze dla
wybranych wej wideo, dzi ki czemu sytuacja utraty obrazu w wyniku awarii, czy sabota u nie b dzie
zignorowana przez system.

Reaguj na zdarzenie zaniku obrazu / x Ignoruj zanik obrazu z wej cia wideo
Typ wej cia alarmowego / ALARM-IN TYPE wykorzystywany jest w przypadku synchronizacji systemu

z czujnikami pod czanymi pod wej cia alarmowe rejestratora. Nale y wtedy wybra rodzaj czujnika,
b d pozostawi dane wej cie nieaktywnym.

- - nieaktywne wej cie alarmowe / m Normalnie otwarty / Normalnie zamkni ty

Opcja czasu reakcji / RESPONSE DURATION definiuje czas podtrzymania nagrywania (POST-REC)
aktywowanego na skutek wzbudzenia systemu przez ktére ze zdarze . Dost pny zakres to czas od 1
do 255 sekund.

3.4.1 Ustawienia wyj alarmowych — ALARM-OUT SETUP

gl
;. , ," Alarm Out 1

Alarm Out 2
A,

Na bazie tabeli wyj itypow
zdarze , nale y okre li , ktére
zdarzenia maj by przypisane do
ktérych wyj ,b d sygnalizatorow
systemu.

Przypisz, X Od cz
Pierwsza kolumna symbolizuje
aktywacje na skutek wideo detekgciji,
druga to zanik obrazu z wej
wideo, trzecia jest to aktywacja z
wej alarmowych I/O

Alarm Out 3

Analogicznie do harmonogramu
zapisu, tutaj nale y okre i ,
przedzia czasowy, w ktorym system
ma czuwa ireagowa na
zaprogramowane zdarzenia.

System aktywny

. System wy czony

16N sqo 1 Ifoefeisul eloynnsul
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Instrukcja instalacji i obs ugi
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3.4.3 Wideodetekcja - MOTION

Podmenu wideodetekcji MOTION,
pozwalana konfiguracj strefy i
czu o ci wideo detekciji, dla

ka dego kana u indywidualnie.

Camera 9

Camera 2 f 40 Camera 10 ‘ Pami taj, i domy Inie ka da
kamera nie ma wyznaczonego

_ obszaru detekgciji, st d konieczne
Camera 4 i Camera 12 | jest okre lenie, je eli dany kana
ma funkcjonowa .

Camera 3 L & 44 Camera 11

Camera 5 b 43 Camera B

Camera 6 b " Camera ¥

Camera 7 k 45 Camera

Camera 8 b 4 Camera B

Zaraz po wyborze kamery,
w czony zostanie tryb konfiguraciji
kamery.

Tutaj nale y za pomoc kursoréw

O, przyciskow gw
oraz przycisku @ nakre li

pola detekcji, na ktérych system ma
wykrywa ireagowa naruch.

L. CLEAR
Przyciski SETALL | ALL  pozwol
nacao ciowe zaznaczanie i
odznaczanie stref detekciji.

Dodatkowo dzi ki panelowi
kalibracji na dole ekranu
SENSITIVITY, mo na przetestowa

i za pomoc manipulatora é
Jog Shuttle, okre li prog
wzbudzenia alarmu, zale nie od
sytuaciji.

NUWAGA!!! Kalibracja systemu jest niezb dna, aby zminimalizowa fa szywe alarmy je el
system jest zbyt czuy, jakte ~ zmaksymalizowa efektywno ,gdyczuo  ustawiona jest
niewystarczaj ca.

Kalibruj c wideo detekcj , nale yuwzgl dnia wielko ,szybko  poruszaniasi , kolorystyk
obiektow.

Utrudnieniem mog si okaza zak 6cenia generowane przez instalacj ,ze o wietlenie, gdzie
obiekty mog si zlewa ztem.

Kamery IR generuj obraz w odcieniach szaro  ci, co w niektérych sytuacjachmo e wpyn
znacznienaczuo  systemu.
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3.5 Archiwizacja - BACKUP

W celu wykonania archiwizacji, b d te przygotowania no nika danych
pod czanych do portu USB, udost pnione zosta o menu BACKUP.

Ka da pami FLASH pod czana do portu USB rejestratora, na ktér ma
zosta wykonany zrzut materia u, musi zosta pierwotnie sformatowana w
tym rejestratorze. W przeciwnym razie jakakolwiek préba wykonania
archiwizacji na pami ci w innym formacie plikéw, mo e si nie powie

W pierwszej linii START TIME, nale y okre li czas pocz tkowy archiwizowanego materia u, gdzie w

linii nast pnej STOP TIME wybieramy czas ko cowy gw O

Opcja CHANNEL, pozwala okre |i , z ktérego wej cia wideo / kamery archiwizacja ma zosta
wykonana.

Opcja zapisz | SAVE rozpocznie archiwizacj , je elipami USB zosta a uprzednio sformatowana w
tym rejestratorze.

NUWAGA!!! Prawid owe pod czenie pami ci do portu USB oznajmi komunikat

,USB CHECK - OK.”

Zalecanymi pami ciami FLASH USB, s pami ci o rozmiarze od 128MB do 8GB.

Materia wideo jest zapisywany w formacie plikbw MOV (‘QuickTime’, ‘RealTimePlayer’)
FORMAT pami ci USB spowoduje utrat  wszelkiego materia u wcze  niej na niej zapisanego.

16n sqo 1 Ifoefelsul eloynisul
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Nie usuwaj pami ci USB, a proces kopiowania nie zostanie zako czony.
3.6 Ustawienia sieci komputerowej — LAN NETWORK

Konfiguracja rejestratora w sieci komputerowej jest niezb dna, aby mo na
byosi po czy zrejestratorem w sieci komputerowej. Tutaj mo na
nada urz dzeniu, adres IP, mask , bram sieciow , port po czeniowy,
port strumienia wideo QuickTime, jak te ustawi has a sieciowe.

Minimalne wymagania sprz towe, jakie musi spe nia komputer kliencki, by még onsi po czy z
rejestratorem, to:

PC: Intel Pentium Ill, 512 RAM, 1GB wolnej przestrz  eni dysku HDD, system operacyjny
WINDOWS, 2000 / XP / VISTA, przegl darka sieciowa ,Internet Explorer” (min. Ver.6.0),
aplikacja ,,Quick Time” (min. Ver.7.0.)

HNUWAGA!!! Jako pracy w sieci, zale na jest dodatkowo jako cipo czenia sieciowego,
stanu technicznego komputera klienckiego, regularne j aktualizacji systemu operacyjnego
systemu, jak te

i rejestratora.

Konfiguracja rejestratora i udost pnienie go w sieci Internet zaleca si skonsultowa z
administratorem sieci lokalnej, w ktorej rejestrato rjestpod czany.

Domy Inymi has ami sieciowymi s :

GO -ID=7,haso011111111

U YTKOWNIK — ID = 8, has 0 22222222
ADMINISTRATOR - ID = 9, has 0 33333333
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3.6.1 Pierwsze uruchomienie

Krok 1: Otw6rz okno przegl darki IE, na pasku
opcji, wybierz ‘Narz dzia’, a nast pnie ‘Opcje
Internetowe’,

Krok 2:Wybierz zak adk “Ogélne” i wybierz
“Ustawienia” z “Historii przegl dania”

Krok 3: Wybierz “Automatycznie” i potwierd OK.

Krok 4: Wpisz w przegl darce adres IP rejestratora (domy Inie 192.168.0.89), a nastepnie potwierd
przyciskiem ENTER. Pmi taj, aby adres by dobrze skonfigurowany, zgodnie z otoczeniem sieciowym,
w jakim rejestrator ma pracowa .

Krok 5: Podaj ID i has o

ID Has o
Go 7 11111111
U ytkownik 8 22222222
Administrator 9 33333333

Krok 6: Wci nij prawy przycisk myszy na polu
wy wietlenia i wybierz ‘Ustawienia Plug-In’

Krok 7: Wybierz zak adk “Przegl darka”, zaznacz
,Odtwarzaj filmy automatycznie”

16N sqo 1 Ifoefeisul eloynnsul
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Krok 9: Od wie stron

4 Podgl dna ywo-LIVE

Krok 8: Wybierz zka adk “Zaawansowane” i w
“Ustawienia transmisji” wybierz “Custom”, i
“Protoké transportowy” okre |jako “HTTP”, i
ustaw “Port ID” jako “80". Zapami taj zmiany
,OK” i zamknij okno ustawie te ,OK".
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Podgl d na ywo jest g 6wnym trybem pracy rejestratora, w trakcie ktérego wy wietlane s g éwne
informacje o pracy systemu. Poni ej przedstawiony zosta opis g éwnych ikon kontrolnych:

czna pojemno

wykrytych dyskéw HDD i procent ich
zape nienia (je eli zapis jest w trybie p tli to zaj to
zawsze b dzie wy wietlana na poziomie 100%).

Wska nik w czonego nagrywania dla wskazanych kana éw wideo.

Przycisk DISPLAY

przyciskom

wy wietla mo liwe tryby podzia u ekranu, wyboru dokona mo na dzi ki

lub manipulatorem Jog Suttle

Przycisk SEQ w czatryb wy wietlania kamer w sekwencji wed ug wybranego schematu.

5 Lista zdarze

- LIST

Chc c przejrze list
zarejestrowanych zdarze w
systemie rejestracji nale y wcisn

przycisk ,
Lista jest dost pna dla u ytkownika
i administratora.

System mo e zarejestrowa maks.
4096 zdarze .

NUWAGA!!! zape nienie listy
zdarze , nie zawsze musi
oznacza utrat materia u wideo,
mo liwe e nadpisaniu uleg
jedynie indeks nali  cie

16N sqo 1 Ifoefeisul eloynnsul
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Lista umo liwia réwnie filtrowanie indekséw wedle opcji umieszczonych na dwoch goérnych listwach
tabeli.
Okre | kamery:

Okre Ity_py z_darze :

oA LR

Tabela przedstawia poni sze informacje o ka dym z indekséw:

32

Pod wietlony indeks mo na odtworzy weciskaj c przycisk PLAY , lub wykasowa przyciskiem

6 Odtwarzanie - PLAYBACK

Aby wej w tryb odtwarzania, wci nij system poprosi o autoryzacj , wymagane jest has o
u ytkownika lub administratora, by uzyska dost p do tego trybu.

Wy wietlony zostanie g éwny panel odtwarzania:

Gdzie kursor na wy wietlanej dacie i czasie pozwala odnale dany materia , a w tle wy wietlona
zostanie klatka ze wskazanego okresu. Poni ej na osi, specjalne kolorowe znaczniki odpowiadaj ce
ikonom z listy, pozwol na szybk lokalizacje interesuj cych znacznikdw (patrz rozdzia LISTA).

Wci ni cie w trybie odtwarzania przycisku , wstawi znacznik czasowy w aktualnie
podgl danym miejscu.
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Za cznik A: Lista dedykowanych dyskéw HDD

Lp. Producent Model Pojemno
1 SeaGate ST3250620AS 250GB
2 SeaGate ST3250820SV 250GB
3 SeaGate ST3500410SV 500GB
4 SeaGate ST31000525SV 1000GB
5 Hitachi HDT722516DLA380 160GB
6 Hitachi HDT725025VLA380 250GB
7 Hitachi HDP725032GLA360 320GB
8 Hitachi HDT725050VLA360 500GB
9 Hitachi HDS721010KLA330 1000GB
10 Caviar WD WD2500AVJS 250GB
11 Caviar WD WD2500AAKS 250GB
12 Caviar WD WD2500KS 250GB
13 Caviar WD WD3200AVJS 320GB
14 Caviar WD WD5000AVJS 500GB
15 Caviar WD WD7500AVVS 750GB

Caviar WD 1TB WD10EACS 1000GB

16N sqo 1 Ifoefeisul eloynnsul
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Dystrybutorem urz dze Optiva jest:
Volta Sp. z o.0.

ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa
www.volta.com.pl

Salony firmowe:
Bydgoszcz: 052 515 60 31
Gda sk: 058511 02 91
Katowice: 032 730 22 03
Krakow: 012 650 20 01
Lublin: 081 747 98 71

od :042 678 12 41
Pozna : 061 830 64 14
Rzeszéw: 017 865 45 87
Szczecin: 091 482 08 30
Warszawa: 022 572 90 21
Wroc aw: 071 349 24 89

Copyright © 2009 Volta. All rights reserved.



