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1 Uwagi eksploatacyjne: 
·   Nigdy nie ustawia �  kamery prosto w kierunku s
o � ca 

 
Nie nale� y wystawia�  obiektywów dok
adnie w kierunku s
o� ca lub na silne � ród
o � wiat
a –dzia
ania takie mog�  
spowodowa�  powa� ne uszkodzenia kamery. 

·   Zachowaj ostro � no��  przy transporcie 

 
Nale� y unika�  rzucania oraz nieostro� nego obchodzenia si�  z kamer�  

·   U� ywaj kamery w odpowiednich dla niej warunkach 

 
Kamera przeznaczona jest do instalacji wewn� trznych – mo� e ona poprawnie pracowa�  w zakresie temperatur –-
10o C ~ +50o C przy wilgotno� ci wzgl� dnej do 85%.  

·   Sprawd �  � ród
o zasilania kamery 

·   Stosuj elementy ochrony przeciwprzepi � ciowej  

 
Kamery CCTV jako elementy w znacznym stopniu nara� one na uszkodzenia spowodowane wy
adowaniami 
atmosferycznymi lub/i innego typu przepi� ciami, powinny by�  zabezpieczone dodatkowymi elementami ochrony 
przepi� ciowej. W kwestii doboru ww. urz� dze�  zapraszamy do konsultacji z Dzia
em Technicznym: 
cctv@volta.com.pl 

·   Zanieczyszczenia 

Nale� y unika�  bezpo� redniego kontaktu wszelkich cieczy oraz cia
 obcych z kamer� , co w rezultacie mo� e 
doprowadzi�  do zwarcia elektrycznego, a nawet po� aru. 

·   Serwis kamery 

 
Napraw�  kamery nale� y powierzy�  wyspecjalizowanej jednostce - pod � adnym pozorem nie nale� y osobi� cie 
zdejmowa�  obudowy korpusu kamery oraz dokonywa�  napraw osobi� cie – grozi to pora� eniem elektrycznym, a 
tak� e utrat�  gwarancji. 

·   W przypadku wyst � pienia awarii: 

 
Od
� czy�  kamer�  od � ród
a zasilania oraz dostarczy�  j�  serwisowi w razie wyst� pienia nast� puj� cych zjawisk 
- ��Je� eli kabel zasilaj� cy lub wtyczka jest uszkodzona  
- ��Je� eli do korpusu kamery dosta
a si�  ciecz niewiadomego pochodzenia lub inne cia
a obce 
- ��Je� eli kamera zosta
a zalana du��  ilo� ci�  wody 
- ��Je� eli kamera w wyniku upadku z du� ej wysoko� ci uleg
a uszkodzeniu 
- ��Je� eli kamera zachowuje si�  anormalnie i jej funkcjonowanie nie przebiega prawid
owo 

·   W przypadku problemów technicznych z kamer �  

 
Je� eli widzisz, � e z wn� trza kamery wydobywa si�  dym lub wyczuwasz dziwn�  wo�  
b� d�  odnosisz wra� enie, � e kamera dzia
a wadliwie — nie u� ywaj dalej tej kamery. Natychmiast wy
� cz zasilanie i 
od
� cz kabel zasilaj� cy, po czym zg
o�  problem u sprzedawcy urz� dzenia lub w serwisie firmy VOLTA 

·   Nie otwieraj obudowy kamery 

Otwieranie obudowy kamery mo� e by�  niebezpieczne oraz mo� e grozi�  uszkodzeniem 
urz� dzenia. Wszelkie naprawy urz� dzenia mog�  by�  dokonywane wy
� cznie przez autoryzowany serwis. 

·   Chro �  kamer �  

Uwa� aj, by do kamery nie dosta
y si �  jakiekolwiek przedmioty, ani substancje. Próba eks ploatacji kamery z 
cia
ami obcymi wewn � trz, mo � e zako� czy�  si �  po � arem, powstaniem zwar �  lub innymi uszkodzeniami. 
Chro �  kamer �  przed wod �  i wilgoci � . Gdyby do wn � trza kamery dosta
a si �  woda/ciecz, natychmiast wy
 � cz 
zasilanie w kamerze i od
 � cz jej kabel zasilaj � cy i zg
o �  si �  do serwisu. 

·   Instaluj kamer �  z dala od � róde
 pól magnetycznych 

Kamera znajduj� ca si�  w polu magnetycznym mo� e pracowa�  niestabilnie. 
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2 Zawarto ��  opakowania 
 
1. Dualna kamera kopu
owa  
 o szerokiej dynamice – 1 szt. 
 
 
 
 
 

 

2. Instrukcja obs
ugi – 1 szt.   
 

 
 
 
 

3. Dodatkowy kabel wyj � cia video – 1 szt.   
 
 
 
 

4. Wzór do wierce �  – 1 szt.   
 
 
 
 

 
5. Wkr � ty mont a� owe – 4 szt.   
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3 Instalacja 
 
3-1. Otwieranie kopu
y. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Naci� nij przycisk do przodu na pokrywie kopu
y. 
 
 
3-2. Zdejmowanie kopu
y. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Po naci� ni� ciu przycisku zostanie odblokowane tylne zamkni� cie. 

Aby odblokowa�  przednie zamkni� cie uchwy�  kopu
�  d
oni�  i zdejmij pokryw�  ci� gn� c do ty
u i do góry. 
 
3-3. Dostosowanie obiektywu o zmiennej ogniskowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Otwórz pokryw�  kopu
y 
(2) Odblokuj d� wigni�  blokady przechy
u obracaj� c j�  przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i dostosuj ustawienie kamery do 

wymaganej lokalizacji. Nast� pnie zablokuj d� wigni�  blokady przechy
u obracaj� c j�  zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
(3) Dostosuj ostro��  za pomoc�  ga
ki Tele-Wide i Near-Far 
(4) Zoom 

·  Odblokuj d� wigni�  zoomu obracaj� c j�  przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. 
·  Przesu�  d� wigni� , aby dostosowa�  zoom. 
·  Zablokuj d� wigni�  obracaj� c j�  zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

(5) Ostro��  
·  Odblokuj d� wigni�  ostro� ci obracaj� c j�  przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. 
·  Przesu�  d� wigni� , aby dostosowa�  ostro�� . 
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·  Zablokuj d� wigni�  obracaj� c j�  zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
 
3-4. Nie wymagaj � cy narz � dzi 3-osiowy mechanizm montuj � cy 
 
 
Idealne trzy osie 
·  O�  przesuwu do 360 stopni 
·  O�  przechy
u do 90 stopni 
·  O�  obrotu do 180 stopni 
 
a. Przesuwanie o 360º 

Przesu�  kamer�  obracaj� c podstaw� , która trzyma kamer� . 
 
b. Przechylanie o 90º 

Przechyl kamer�  przesuwaj� c d� wigni�  blokady przechy
u. 
 
c. Obracanie o 180º 

Obró�  kamer�  chwytaj� c i obracaj� c z� bkowanie na przedzie kamery  
 
 
3-5. Przekrój instalacji 
 
(1) Mocowanie sufitowe  
 
       RS485 
 
       Zasilanie 
       Video  
 
 
       P
yta adaptuj� ca 
 
       P
ytka sufitowa 
 

Wzór do wierce�  
        

 
 
 
Kamera 
 
 
 

       Wkr� t monta� owy 
       PH MS M4xP0.7x20L-2 szt. 
 
 
 
 
 
       Pokrywa kopu
y 
 
 
 
(1) Wywier�  otwory w suficie po przyklejeniu wzoru do wierce�  na wybranym miejscu. 
(2) W
ó�  za
� czone skr� ty monta� owe w otwory w podstawie kopu
y i prze
ó�  je przez otwory w p
ytce sufitowej. Nast� pnie 

wkr��  je w otwory w p
ycie adaptuj� cej. 
(3) Po ustawieniu pozycji kamery na
ó�  pokryw�  kopu
y na jej podstaw� .  
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(2) Mocowanie � cienne p
askie lub pod k � tem 
 
 
 
 
 
 
 
      
        RS485 
        Zasilanie 
        Video 
 
 
 
 
 
Pokrywa kopu
y Wkr� t do ko
ka    Kamera Plastikowy ko
ek 
  Ø4*20L-3 szt.  Ø6*30L-3 szt. 
 
 
(1) Wywier�  otwory w � cianie po przyklejeniu wzoru do wierce�  na wybranym miejscu. 
(2) W
ó�  plastikowe ko
ki do otworów. 
(3) Przymocuj podstaw�  kopu
y do � ciany za pomoc�  za
� czonych wkr� tów do ko
ków. 
(4) Po ustawieniu pozycji kamery na
ó�  pokryw�  kopu
y na jej podstaw� . 
 
 
 
 

4 Opis z
� cz i sterowania OSD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 

Wzór do wierce�  

Klawisz OSD 

Testowe Wyj� cie Wideo 

 



 
 
 

 
 9

Instrukcja instalacji i obs
ugi 
 

Wewn� trzna dualna kamera kopu
owa  
VTDN918 / VTDN918IR  

 

  

Sterowanie OSD 
 
4.1. Konfiguracja menu 
 
     Do góry 
      Menu 
      (nacisn�� ) 
 
 
 
      W lewo    W prawo 
     

 
 
 
   W dó
 

 
 
4.2. Po
� czenia kablowe 
 
      

Wej� cie zasilania (AC/DC) 
      
 
 

 
Wyj � cie video (BNC) 

 
 
     
  

TRX+(Czerwony kabel) 
 

    TRX–(Czarny kabel) 
 
 
 

5 Obs
uga funkcji  
 
5.1 Drzewo menu 
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5.2 Menu g
ówne 
 
Menu g
ówne pojawi si�  na ekranie, gdy naci� niesz klawisz MENU przez dwie sekundy. Poruszanie 
si�  po Menu g
ównym kamery odbywa si�  poprzez naciskanie klawisza funkcyjnego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wybieraj� c opcje konfiguracyjne kamery menu oznaczone znakiem    oznacza podmenu, które 
mo� emy ponownie konfigurowa� . 
 

·  LENS (Obiektyw) 
 

W podmenu LENS dokonujemy wyboru obiektywu DC 
 lub Manual: 

 
U� ywaj� c obiektywy typu DC mo� emy ustawi�  poziom  
Jasno� ci (Brightnes)  
 
 
UWAGA!!!   
W przypadku ustawienia menu LENS w trybie DC migawk a 
ustawiona jest na poziomie 1/50sec a podmenu SHUTTE R 
b� dzie niedost � pne. 
 
 
Wybieraj� c opcj�  MANUAL mo� emy r� cznie dostosowa�  
pr� dko��  migawki, oraz jasno��  (Brightnes). 

 
 
 
 

  
·  EXPOSURE (Ekspozycja) 

 
W podmenu EXPOSURE dokonujemy ustawie�  ekspozycji tzn.: SENS-UP; AGC; BLC; D-
WDR; HSBLC; WHITE BALANCE. 

 
SHUTTER (Migawka)  
 
W zale� no� ci od warunków o� wietleniowych w których 
zainstalowana zosta
a kamera mamy mo� liwo��  ustawienia 
ró� nych pr� dko� ci migawki elektronicznej:  
od 1/50s do 1/100 000s. Fabrycznie ustawiono 1/50s 

 
UWAGA!!!   
Ustawienia parametru migawki powinny by �  dokonywane tylko wtedy 
gdy na planie obserwacyjnym kamery s �  sta
e warunki o � wietleniowe  
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  FLK – w
� cz funkcj�  w przypadku gdy na obrazie z kamery 
wyst� pi objaw migotania wywo
any sprz�� eniem od� wie� ania 
migawki kamery z o� wietleniem. 
 
 
 
 
 
AUTO – w zale� no� ci od warunków o� wietleniowych  
wyst� puj� cych na planie obserwacyjnym migawka  
kontrolowana jest automatycznie. 
 
Uwaga!!!   
Wybieraj � c ustawienie AUTO mamy mo � liwo ��   
dostosowania jasno � ci (BRIGHTNESS) prezentowanego obrazu.  
 

 
Slow Shutter  – elektroniczne wyd
u� enie od� wie� ania przetwornika  
CCD pozwalaj� ce na zwi� kszenie czu
o� ci kamery tak aby  
prezentowa
a wysokiej jako� ci obraz przy s
abych warunkach 
o� wietleniowych. Mo� emy wyd
u� y�  czas od� wie� ania  
przetwornika CCD od x2 do x128. 
 
Uwaga!!!  
D
u� sze czasy od � wie � ania przetwornika powoduj �  � e obraz  
staje si �  ja� niejszy i wyst � puje efekt smu � enia (efekt duszka). 
Im d
u � szy czas od � wie � ania przetwornika tym wi � ksze szumy  
wyst � puj � ce na obrazie. 
 
 

·  AGC – Automatyczna Kontrola Wzmocnienia. 
 
�������	�� ��
�����
��	���������
������	��	��������
���
�
	�������������	���	������
����������������������� �����
�
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������
	�������������	���
��������
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���������
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·  SENS-UP - F
	������������������
���	���������
�
�	���
���������������������
��
�
��	�%�������������#����
 �
�������	�������������������������	�������#���	����� �����������
�����	�������%	������������
�����������
"������
�
���������	������	����������
�������������	����&&���

 
 
 
 

·  BLC  – Kompensacja � wiat
a tylnego. Funkcja pozwala nam 
zniwelowa�  silne � wiat
o o� wietlaj� ce obserwowany obiekt by 
dok
adnie odda�  jego szczegó
y. Gdy funkcj�  ustawimy w tryb 
BLC mamy mo� liwo��  zaznaczenia strefy w której 
kompensacja � wiat
a tylnego b� dzie dzia
a
a. Funkcja BLC 
wprowadza 3 poziomy   kompensacji: LOW/MIDDLE/HIGH.  
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HSBLC - Kompensacja silnego � wiat
a przedniego pozwala 
kamerze zamaskowa�  jaskrawe � wiat
o � wiec� ce wprost w 
kamer�  (np. � wiat
a samochodu) aby uwydatni�   szczegó
y. 
Mamy mo� liwo��   ustawienia koloru maskowania i strefy 
dzia
ania funkcji HSBLC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  D-WDR - Cyfrowe Poszerzenie Dynamiki Kamery pozwala 
kamerze na skanowanie jasnych i ciemnych pól obrazu 
przez co w przypadku zastosowania kamery na 
kontrastowych planach obserwacyjnych otrzymujemy dobrej 
jako� ci obraz. Mamy mo� liwo��  ustawienia funkcji w dwóch 
trybach: INDOOR – gdy kontrast sceny jest niewielki;  

OUTDOOR – gdy kontrast sceny jest du� y.  
 
 
 

·  WHITE BAL  – Balans Bieli – kamera oferuje nam 
nast� puj� ce nastawy balansu bieli: 
 
ATW - Auto Tracking White Balance: 

- OUTDOR: Te nastawy mog�  by�  u� yte przy 
temperaturze � wiat
a w zakresie oko
o 1800~10500� K 
(lampy fluoroscencyjne, lampy sodowe) 

- INDOR: Te nastawy mog�  by�  u� yte przy temperaturze 
� wiat
a w zakresie oko
o 3000~10500' K. 

 
AWC� SET  - Auto White balance Control. Balans bieli 
jest automatycznie ustawiany przy specyficznych 
warunkach o� wietlenia poprzez pomiar bezpo� redni. Aby 
uzyska�  najlepszy efekt nale� y w polu widzenia kamery 
(oko
o75% pola widzenia) ustawi�  np. bia
�  kartk�  i 
przycisn��  SET gdy kamera wyostrzy si�  na kartce 
bia
ego papieru.  Przy zmianie o� wietlenia nale� y 
ponownie dokona�  nastawy balansu bieli. 

 
MANUAL - R� czne nastawienie balansu bieli. Mo� emy 
dok
adnie nastawi�  poziomy kolorów niebieskiego (B-
GAIN) i czerwonego (R-GAIN) tak aby uzyska�  jak 
najlepsze oddawanie kolorów. 
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·  DAY/NIGHT – Funkcja pozwalaj� ca na wy� wietlanie 
obrazu z kamery w kolorze lub B/W. Mamy do wyboru trzy 
nastawy: 
COLOR - kamera wy� wietla obraz w kolorze bez wzgl� du na 
panuj� ce warunki o� wietleniowe. 
B/W – kamera wy� wietla obraz czarno bia
y bez wzgl� du na 
panuj� ce warunki o� wietleniowe. 
AUTO – w normalnych warunkach o� wietleniowych (np. w 
s
oneczny dzie� ) kamera wy� wietla obraz kolorowy. Obraz 
przejdzie w czarnobia
y gdy o� wietlenie b� dzie s
abe (np. 
noc). Ustawiaj� c funkcj�  DAY/NIGHT w pozycji AUTO 
mo� emy ustawi�  nast� puj� ce parametry: 

DELAY – opó� nienie prze
� czenia stanu Kolor – B/W. 
Parametr wyra� any jest w sekundach od 0 do 63sek. 
 
S-LEVEL – poziom o� wietlenia przy którym kamera 
przejdzie w tryb B/W (fabrycznie 3 LUX) 
 
E-LEVEL – poziom o� wietlenia przy którym kamera 
przejdzie w tryb kolorowy (fabrycznie 6 LUX) 
 

·  3DNR – Cyfrowa redukcja szumów powodowanych 
dzia
aniem uk
adu AGC. Im wi� kszy poziom AGC tym wi� ksze 
szumy wyst� puj� ce na obrazie. W
� czenie funkcji DNR 
pozwala na zmniejszenie szumów wyst� puj� cych na obrazie  
i zaoszcz� dzi�  do 30% powierzchni dyskowej przy 
rejestrowaniu obrazów z w
� czonym uk
adem AGC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  SPECIAL – Funkcje specjalne obrazu. 
 
CAM TITLE - (����	
���������	���	�����������	���	���
�
�����
���
������	������
�����
�������	���	���
����� �
�	������	���  
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D-EFECT – Cyfrowe efekty zmiany obrazu. May do wyboru 
nast� puj� ce funkcje zmiany obrazu:  
FREEZ, MIRROR, D-ZOOM, GAMMA, NEG.IMAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS485 – ustawienia komunikacji RS485.  
Mamy mo� liwo��  pod
� czenia kamery do klawiatury 
steruj� cej  lub rejestratora, który posiada uniwersalny 
protokó
 steruj� cy PELCO P,D np.: klawiatura VTK1500.  
Aby poprawnie skonfigurowa�  kamer�  nale� y 
ustawi�  ID kamery w szeregu RS485 i pr� dko��  transmisji 
identyczn�  jak w sterowniku. Menu zdalnie wywo
ujemy 
przyciskiem otwarcia przys
ony (OPEN IRIS). 
 
 
 
MOTION -  Podmenu pozwala nam ustawi�  strefy detekcji 
ruchu.. Mo� emy dostosowa�  obszar strefy detekcji, oraz 
czu
o��   strefy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIVACY - Podmenu pozwala nam ustawi�  strefy 
prywatno� ci. Mamy do dyspozycji 8 stref prywatno� ci. 
Mo� emy dostosowa�  kolor maskowanej strefy, oraz 
dok
adne jej po
o� enie na ekranie. 
 
 
 
 
 
 
 
ADJUST – podmenu ustawie�  obrazu 
 
SHARPNES – funkcja pozwalaj� ca na wyostrzenie 
wy� wietlanego obrazu. Im wy� sza warto��  tym ja� niejszy i 
wyra� niejszy jest wy� wietlany przez kamer�  obraz. 
Konieczne jest dostosowanie funkcji do obserwowanego 
przez kamer�  planu. 
 
BLUE – funkcja pozwalaj� c�  na dopasowanie poziomu 
koloru niebieskiego w wy� wietlanym przez kamer�  obrazie. 
 
RED - funkcja pozwalaj� c�  na dopasowanie poziomu koloru 
czerwonego w wy� wietlanym przez kamer�  obrazie. 
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6. Zanim skontaktujesz si �  z serwisem 
 
Poni� ej podana jest lista najbardziej podstawowych problemów, które mo� na wyeliminowa�  
samodzielnie bez ingerencji fabrycznego Serwisu. 
 
 
Problem  Jak wyeliminowa � ? 
Brak obrazu ·  Sprawd�  zasilanie 

·  Sprawd�  pod
� czenia (kabel, 
wtyczki)sygna
u wideo 

Obraz jest niewyra� ny, zniekszta
cony, 
przebarwiony 

·  Sprawd�  czysto��  uk
adu optycznego 
(kurz oraz � lady palców na soczewkach 
obiektywu mog�  powodowa�  
powstawanie plam, smug i refleksów na 
obrazie) i ewentualnie usu�  je z pomoc�  
mi� kkiej � ciereczki; 

·  Sprawd�  nastawy monitora lub 
rejestratora (jaskrawo�� , kontrast, 
nasycenie); 

·  Sprawd�  czy kamera nie ma w polu 
obserwacji silnych � róde
 � wiat
a (np. 
s
o� ce lub jego refleksy), przesu�  pole 
obserwacji kamery tak aby je 
wyeliminowa�  ze planu; 

Obraz jest widoczny ale bardzo ciemny ·  Sprawd�  nastawy monitora lub 
rejestratora (jaskrawo�� , kontrast) 

·  Je� li uk
ad jest typu przelotowego nale� y 
sprawdzi�  terminacj�  uk
adu;  

·  Sprawd�  czy napi� cie zasilania jest 
prawid
owe i posiada nominaln�  warto��  
na zaciskach kamery, nale� y sprawdzi�  
spadek napi� cia na okablowaniu lub 
wydajno��  � ród
a zasilania; 

·  Sprawd�  d
ugo��  kabli wizyjnych, 
odleg
o� ci powy� ej 300m (kabel RG59 
lub UTP5) mog�  powodowa�  obni� enie 
warto� ci sygna
u wizyjnego, nale� y 
zastosowa�  dodatkowy wzmacniacz lub 
skróci�  drog�  kablow� ; 

Obudowa kamery jest bardzo gor� ca lub/i 
pojawiaj�  si�  wyra� ne pasy na obrazie 

·  Sprawd�  � ród
o zasilania, zbyt wysokie 
napi� cie lub zbyt du� e t� tnienia mog�  
wywo
ywa�  zak
ócenia i przegrzewanie 
si�  kamery, nale� y wymieni�  � ród
o 
zasilania 

Obraz migocze ·  Sprawd�  czy kamera nie obserwuje 
bezpo� rednio s
onca lub innego � ród
a 
� wiat
a, nale� y zmieni�  kierunek 
obserwacji kamery 

·  Sprawd�  czy plan jest o� wietlony 
lampami wy
adowczymi zasilanymi 
napi� ciem 50Hz, nale� y w
� czy�  funkcj�  
Flickerless 
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7. Specyfikacja 
 

 
 
Specyfikacja mo� e ulec zmianie bez uprzedzenia w celu poprawienia jako� ci produktu. 

Model VTDN918IR VTDN918 

System PAL 

Przetwornik CCD 1/3" Sony SuperHAD II HAWK DSP 

  Ilo��  pikseli 795(H)x596(V) 

Wyj� cie Video 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm 

Rozdzielczo��  horyzontalna 580TVL (kolor) / 650TVL (B/W) 

Czu
o��  0 Lux/F1.2(w
 Sens-up); 0.2 
Lux/F1.2 

0.00001Lux/F1.2(w
 Sens-up); 0.2 
Lux/F1.2 

Stosunek S/N > 50dB (AGC wy
.) 

Balans bieli (AWB)  Tak, (18000K ~ 105000K) auto/manual 

Funkcje 
podstawowe 

Obiektyw 2,8-11mm F1.2 
Kompensacja t
a (BLC) Wy
. – w
 (BLC/HSBLC/D-WDR) 

Migawka 
Auto, R� czna (1/50-1/10000), 
zabezpieczenie przed migotaniem 

Kontrola Wzmocnienia 
(AGC) Wy
. – w
 3 poziomy wzmocnienia 

Redukcja szumów (3-DNR) 
Wy
. – w
 (ma
e / � rednie / wysokie),  
dzia
a tylko przy w
� czonym AGC 

Podwy� szenie czu
o� ci  
Sens-up 

Wy
. – Auto: 2x ~ 256x 

Funkcje 
dodatkowe 

ID kamery w
./wy
. 

Detekcja ruchu 
w
./wy
. (8 obszary, regulacja po
o� enia, rozmiaru, czu
o� ci pól 

detekcji) 
Strefy zastrze� one w
./wy
. (8 obszarów, regulacja po
o� enia, rozmiaru, koloru stref) 
Odbicie lustrzne  w
./wy
. 
Wyostrzanie w
./wy
 – p
ynna regulacja 

Funkcja dzie� /noc Mechaniczny filtr IR  Funkcja COLOR CUT 

Promiennik podczerwieni Zasi� g 30m - 

Inne  D-WDR, Funkcja Freeze RS485 PELCO P,D 

Zasilanie opcjonalne: 12VDC / 24VAC 

   Pobór mocy 3 W (7 W w
 IR) 

Temperatura pracy 0°C ~ +50°C 

Warunki pracy Wilgotno��  wzgl� dna: < 95% 

  Waga 0,45kg 

Wymiary � red/wys 130x91mm 
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Kamera, która zosta
a uszkodzona w wyniku braku 
urz � dze�  ochrony przeciwprzepi � ciowej w instalacji 

nie podlega gwarancji. 
 
 

Funkcje kamery w zale� no� ci od wersji oprogramowania, mog�  si�  
nieznacznie ró� ni�  od tych podanych w instrukcji. 

 

Producent zastrzega sobie mo � liwo ��  zmiany parametrów 

technicznych bez wcze � niejszego powiadomienia 

 
 

 
 

 

 

 

UWAGA!!! Wysokie napi � cie 
230V!!! 

 
RYZYKO PORA	 ENIA PR
 DEM 

ELEKTRYCZNYM. 

NIE OTWIERA�  

UWAGA: ABY ZREDUKOWA�  RYZYKO PORA	 ENIA 
PR
 DEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAJ POKRYWY 

ZEWN� TRZNEJ. W RAZIE B	 � DNEGO DZIA	ANIA 
ODDAJ URZ
 DZENIE DO AUTORYZOWANEGO 

SERWISU 

 
UWAGA!!! 

PAMI� TAJ O OCHRONIE 
PRZECIWPRZEPI� CIOWEJ 

Kamery obrotowe jako elementy w znacznym stopniu 
nara� one na uszkodzenia spowodowane wy
adowaniami 
atmosferycznymi lub/i innego typu przepi� ciami, powinny by�  
zabezpieczone dodatkowymi elementami ochrony 
przepi� ciowej. W kwestii doboru ww. urz� dze�  zapraszamy 
do konsultacji z Dzia
em Technicznym: cctv@volta.com.pl 
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Dystrybutorem urz� dze�  Optiva Tytanium jest: 
Volta Sp. z o.o. 
ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa 
www.volta.com.pl 
 
Salony firmowe: 
Bydgoszcz: 052 515 60 31 
Gda� sk: 058 511 02 91 
Katowice: 032 730 22 03 
Kraków: 012 650 20 01 
Lublin: 081 747 98 71 
	ód � : 042 678 12 41 
Pozna� : 061 830 64 14 
Szczecin: 091 482 08 30 
Warszawa: 022 572 90 21 
Warszawa II: 022 628 09 30 
Wroc
aw: 071 349 24 89 
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