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Zasilacz Buforowy 
TYPU PS20                  

V3.2 

PRZEZNACZENIE 
Zasilacz PS20 jest przeznaczony do zasilania urzŃdzeŒ elektronicznych wymagajŃcych 
znamionowego napiňcia zasilajŃcego 12VDC z funkcjŃ akumulatorowego zasilania 
rezerwowego. Ocena przydatnoŜci zasilacza do zastosowania w konkretnym systemie lub 
instalacji zaleŨy od projektanta systemu lub instalatora, który musi oceniĺ czy 
charakterystyka techniczna zasilacza PS20 speğnia wymogi konkretnego Ŝrodowiska pracy 
i gwarantuje poprawnŃ pracň urzŃdzeŒ z niego zasilanych. 

BUDOWA 
Zasilacz PS20 naleŨy do grupy zasilaczy impulsowych, charakteryzuje siň podwyŨszonŃ 
sprawnoŜciŃ energetycznŃ kt·ra jest pochodnŃ obniŨonego  nagrzewanie element·w 
elektronicznych funkcjonujŃcych w ukğadzie stabilizacji napiňcia wyjŜciowego zasilacza. 
Ukğad elektroniczny zasilacza jest zabezpieczony przed przeciŃŨeniem oraz przed 
zwarciem. PS20 posiada dwa wskaŦniki LED, wskaŦnik czerwony sygnalizuje obecnoŜĺ 
napiňcia sieci AC, natomiast wskaŦnik zielony sygnalizuje obecnoŜĺ napiňcia wyjŜciowego 
12VDC. Napiňcie wyjŜciowe zasilacza jest wyprowadzone na dwa zr·wnoleglone zğŃcza 
zaciskowe (terminale zaciskowe Z1 i Z2). PS20 jest wyposaŨony w zğŃcze (CON4) 
umoŨliwiajŃce wsp·ğpracň z zewnňtrznym moduğem sygnalizacji stan·w awaryjnych 
zasilacza typu PSAM-1. Moduğ ten jest opcjonalnym wyposaŨeniem zasilacza i  moŨe byĺ 
doğŃczony samodzielnie przez instalatora. Obudowa urzŃdzenia jest wykonana z blachy 
stalowej pokrytej lakierem proszkowym. 

WSPčĞPRACA Z AKUMULATOREM 
PS20 przystosowany jest do wsp·ğpracy z  suchym akumulatorem Ũelowym typu 
12V/6.5Ah, miejsce na tego typu akumulator przewidziano wewnŃtrz obudowy zasilacza. 
Ukğad elektroniczny zasilacza kontroluje proces ğadowania i konserwacji akumulatora. 
Doğadowywanie akumulatora jest realizowane metodŃ stağy prŃd - stağe napiňcie, w 
pierwszej fazie ğadowanie nastňpuje stağym prŃdem (fabrycznie ustawionym na poziomie 
300mA) i po osiŃgniňciu wartoŜci 13.8V jest realizowane stağym napiňciem (konserwacja 
akumulatora). W zaleŨnoŜci od fazy ğadowania akumulatora napiňcie na wyjŜciu zasilacza 
moŨe zmieniaĺ siň w granicach od 11.5 (na poczŃtku fazy ğadowania akumulatora 
gğňboko rozğadowanego) do napiňcia 13,8V kt·re jest koŒcowym napiňciem ğadowania. 
Akumulator podğŃczony jest do zacisk·w wyjŜciowych zasilacza za poŜrednictwem nisko-
rezystancyjnego tranzystora typu MOS. RozwiŃzanie to gwarantuje bardzo niskŃ 
rezystancjň wyjŜciowŃ zasilacza (zdolnoŜĺ do dostarczenia duŨych prŃd·w bez 
znaczŃcego spadku napiňcia wyjŜciowego) zar·wno w stanach przejŜciowych jak i 
stanach statycznych. PrzeğŃczenie na zasilanie awaryjne (z akumulatora) nastňpuje 
automatycznie przy zaniku zasilania sieciowego lub w przypadku przeciŃŨenia czňŜci 
sieciowej zasilacza. W przypadku rozğadowania akumulatora do napiňcia poniŨej ok. 10.0 
V ukğad elektroniczny automatycznie odğŃcza akumulator, zabieg ten zabezpiecza 
akumulator przed gğňbokim rozğadowaniem, natomiast urzŃdzenia podğŃczone do 
zasilacza przed funkcjonowaniem poniŨej dopuszczalnego napiňcia zasilajŃcego. 
DoğŃczenie akumulatora nastňpuje automatycznie po powrocie napiňcia sieci AC, 
wznowiony zostaje wtedy proces jego ğadowania. PrŃd wyjŜciowy akumulatora jest 
ograniczony wkğadkŃ topikowŃ szybkŃ o wartoŜci 5A, Wkğadka ta ogranicza cağkowity 
prŃd kt·ry moŨe byĺ pobierany z akumulatora (do wartoŜci 5A) oraz  zabezpiecza ukğad 
elektroniczny zasilacza w przypadku odwrotnego podğŃczenia biegunów akumulatora do 
pğytki zasilacza. 
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WSPčĞPRACA Z MODUĞEM PSAM-1 
Moduğ PSAM-1 jest doğŃczany do pğytki zasilacza za poŜrednictwem wtyku CON4, w 
komplecie z moduğem dostarczany jest zestaw element·w mechanicznych potrzebnych do 
zainstalowania pğytki moduğu. Moduğ PSAM-1 moŨe pracowaĺ w trybie Ăautonomicznymò 
lub trybie „RACS” i umoŨliwia sygnalizacjň nastňpujŃcych stan·w zasilacza: 
 
¶ brak napiňcia sieci AC, 
¶ niski stan akumulatora , 
¶ uszkodzenie akumulatora,  
¶ przeciŃŨenie czňŜci sieciowej zasilacza,  
¶ pomiar wartoŜci napiňcia na wyjŜciu zasilacza. 

 
Dwie ostatnie funkcje sŃ osiŃgalne tylko w trybie RACS. Wyb·r trybu pracy moduğu 
dokonuje siň na kontaktach ĂRACS Modeò. Gdy kontakty te sŃ rozwarte moduğ pracuje w 
trybie autonomicznym, przypadku gdy kontakty te sŃ zwarte moduğ funkcjonuje w trybie 
RACS.  
 
W trybie autonomicznym sygnalizacja stan·w alarmowych nastňpuje na trzech liniach 
wyjŜciowych moduğu (wyjŜcie ACL, BF i LB) oraz akustycznie za pomocŃ przetwornika 
elektro-akustycznego (Buzzer). Linie wyjŜciowe w stanie zağŃczenia podajŃ Ăminusò 
zasilania, ich maksymalna obciŃŨalnoŜĺ wynosi 20mA. WyjŜcie ACL sğuŨy do sygnalizacji 
braku napiňcia sieci AC, linia ACL przechodzi do stanu aktywnego (podaje minus) gdy 
brak napiňcia sieci wystňpuje przez czas dğuŨszy niŨ ok. 4 minuty.  Zanik sygnalizacji na 
linii ACL nastňpuje natychmiast po powrocie napiňcia sieci. WyjŜcie LB sygnalizuje niski 
stan akumulatora. Linia LB aktywowana jest gdy napiňcie na akumulatorze jest poniŨej 
progu ok. 12.0V, pomiar napiňcia na akumulatorze przeprowadza siň po obciŃŨeniem (w 
czasie pomiaru jest chwilowo obniŨane napiňcie czňŜci sieciowej zasilacza tak aby 
akumulator przejŃğ aktualne obciŃŨenie doğŃczone do zasilacza). WyjŜcie BF sğuŨy do 
sygnalizacji stanu uszkodzenia akumulatora. Linia ta jest aktywowana gdy: 
 
¶ nastŃpiğo uszkodzenie bezpiecznika zabezpieczajŃcego akumulator, 
¶ akumulator jest nie podğŃczony, 
¶ akumulator charakteryzuje siň duŨŃ rezystancjŃ wewnňtrznŃ co jest symptomem 

jego uszkodzenia. 
 
 W trybie „RACS” informacje o stanach awaryjnych zasilacza oraz dodatkowo informacja 
o aktualnym poziomie napiňcia wyjŜciowego sŃ transmitowane do urzŃdzenia 
nadrzňdnego (kontroler dostňpu serii PR prod. Roger), linie wyjŜciowe moduğu w tym 
przypadku sğuŨŃ tylko do celów transmisji danych. Komunikacja z kontrolerem dostňpu 
odbywa siň za poŜrednictwem magistrali Clock & Data i wymaga ustawienia 
odpowiedniego adresu ID moduğu (wyb·r adresu przeprowadza siň na kontaktach 
ADRESS0 i ADRESS1). Brak komunikacji z kontrolerem jest sygnalizowany poprzez 
krótki, powtarzany cyklicznie sygnağ akustyczny (BEEP). 

INSTALACJA ZASILACZA 
Zasilacz naleŨy zamontowaĺ na pionowym fragmencie konstrukcji (Ŝciany) w pozycji 
pionowej lub poziomej z dala od Ŧr·değ ciepğa i wilgoci, naleŨy zwr·ciĺ uwagň aby 
przedmioty znajdujŃce siň w otoczeniu zasilacza nie zasğaniağy otwor·w wentylacyjnych 
znajdujŃcych siň w jego obudowie. Wszystkie poğŃczenia elektryczne naleŨy wykonaĺ 
przy wyğŃczonym zasilaniu sieciowym, napiňcie sieci AC naleŨy doprowadziĺ kablem w 
podw·jnej izolacji i wprowadziĺ do obudowy urzŃdzenia poprzez otw·r wyposaŨony w 
ochronnŃ tulejkň izolacyjnŃ Ŝrednicy wewnňtrznej 10mm. Przewody sieci AC naleŨy 
odizolowaĺ na odcinku nie wiňkszym niŨ 5mm i zacisnŃĺ w zğŃczu Ŝrubowym od strony 
opisu Ă230VACò (szczeg·ğowy spos·b podğŃczenia napiňcia sieci jest pokazany na 
dodatkowym rysunku). Zasilacz zaczyna pracň po zağŃczeniu napiňcia sieci, nie jest 
moŨliwe rozpoczňcie funkcjonowania zasilacza jedynie po podğŃczeniu akumulatora. Ze 
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wzglňdu na to Ũe proces ğadowania akumulatora wymaga prŃdu do 300mA naleŨy zağoŨyĺ 
Ũe Ŝredni pob·r prŃdu z zasilacza przez urzŃdzenia do niego poğŃczone nie powinien byĺ 
wiňkszy niŨ 1700mA. Ustawienia zworek na kontaktach programujŃcych moduğu PSAM-1 
naleŨy wykonywaĺ przy odğŃczonym zasilaniu sieciowym oraz odğŃczonym akumulatorze.  
 
Uwaga : Wszystkie potencjometry na pğytce zasilacza zostağy zestrojone w procesie 
produkcji i nie naleŨy ich regulowaĺ. Zmiana ustawieŒ potencjometr·w moŨe 
spowodowaĺ wadliwe dziağanie zasilacza a takŨe powoduje utratň gwarancji na 
urzŃdzenie. 

 
DANE TECHNICZNE 

Parametr WartoŜĺ Uwagi 

Znamionowe napiňcie zasilania  
 

220-240 VAC 
 

WartoŜĺ skuteczna (RMS) 

Znamionowy prŃd zasilania 180mA WartoŜĺ skuteczna (RMS) 

Znamionowa czňstotliwoŜĺ zasilania 50-60 Hz  

Temperatura otoczenia 0-55°C  

WilgotnoŜĺ otoczenia 0-95% Bez kondensacji. 

Nominalne napiňcie wyjŜciowe: 13.8 VDC 
Napiňcie wyjŜciowe moŨe siň zmieniaĺ w 
granicach od ~11.5 do 13.8 V i zaleŨy od 
aktualnego stanu nağadowania akumulatora. 

Maksymalny prŃd wyjŜciowy czňŜci 
sieciowej zasilacza: 

2A 

Maksymalny prŃd wyjŜciowy jest 
gwarantowany dla cağego zakresu napiňcia 
sieci AC oraz dla peğnego zakresu temperatur 
otoczenia.   

Maksymalny (kr·tkotrwağy) prŃd 
wyjŜciowy z doğŃczonym 
akumulatorem: 

6.0A 
Czas przez jaki zasilacz moŨe dostarczyĺ prŃdu 
o tej wartoŜci wynika z stanu nağadowania 
(pojemnoŜci) akumulatora rezerwowego.  

PoczŃtkowy prŃd ğadowania: 0.3A  

Pr·g odğŃczenia akumulatora: ~10.0V 
DoğŃczenie akumulatora nastňpuje 
automatycznie po pojawieniu siň 
napiňcia sieci AC. 

Typ akumulatora: 6.5Ah/12V lub 7Ah/12V 

Wymiary: 234x165x80  

Waga: 2,2 kg Bez akumulatora 
 

 
 

Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, Ũe tego produktu 
nie naleŨy wyrzucaĺ razem z innymi odpadami. MoŨe to spowodowaĺ negatywne 
skutki dla Ŝrodowiska i zdrowia ludzi. UŨytkownik jest odpowiedzialny za 
dostarczenie zuŨytego sprzňtu do wyznaczonego punktu gromadzenia zuŨytych 

urzŃdzeŒ elektrycznych i elektronicznych. Szczeg·ğowe informacje na temat recyklingu 
moŨna uzyskaĺ u odpowiednich wğadz lokalnych, w przedsiňbiorstwie zajmujŃcym siň 
usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu. Gromadzenie osobno i recykling 
tego typu odpad·w przyczynia siň do ochrony zasob·w naturalnych i jest bezpieczny dla 
zdrowia i Ŝrodowiska naturalnego. 




















