\/oto gl

ZW350R, ZW350DR
ZW800R, ZW800DR

Zwory elektromagnetyczne

e latwy montaz

o Mozliwos¢ instalacji do drzwi
dwuskrzydtowych

e Przekaznik stanu otwarcie
drzwi

e Sygnalizacja otwarcie drzwi
diodg LED

Parametry techniczne:

Zwora elektromagnetyczna: wymiar
170x35x21mm/Udzwig 180KG, przekaznik stanu,
sygnalizacja LED, przekaznik NO/NC
Zasilanie 12VDC/0,3A lub 24VDC/0,15A

ZW350R

Podwadjna zwora elektromagnetyczna, montaz na drzwi
dwuskrzydtowe: wymiar 340x35x21mm,
ZW350DR UdZwig 2 x 180KG, przekaznik stanu,
sygnalizacja LED, 2 x przekaznik NO/NC
Zasilanie 2 x 12VDC/0,3A lub 2 x 24VDC/0,15A

Zwora elektromagnetyczna: wymiar
285x49x29mm/Udzwig 350KG, przekaznik stanu,
sygnalizacja LED, przekaznik NO/NC
Zasilanie 12VDC/0,25A lub 24VDC/0,24A

ZW800R

Podwadjna zwora elektromagnetyczna, montaz na drzwi
dwuskrzydtowe: wymiar 570x49x29mm,
ZWS800DR Udzwig 2 x 350KG, przekaznik stanu,
sygnalizacja LED, 2 x przekaznik NO/NC
Zasilanie 2 x 12VDC/0,25A lub 2 x 24VDC/0,24A
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systemy zabezpieczer




