
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Instrukcja instalacji  
 

 

Kontroler systemowy  
YAK2 / YAK2IP / YAK4IP2  

 



 

 2 

Kontroler systemowy  
YAK2 / YAK2IP / YAK4IP2 

 
In

st
ru

kc
ja

 in
st

al
ac

ji 
 



 
 

 3

Instrukcja instalacji  
 

Kontroler systemowy  
YAK2 / YAK2IP / YAK4IP2 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPIS TRE� CI 
 

1 Instrukcja instalacji ............................................................................ 4 

1.1 Monta�  kontrolera ....................................................................... 4 

1.2 Schemat po
� czenia kontrolera ................................................... 5 

1.2.1 Schemat po
� czenia kontrolerów YAK2 i YAK2IP .................... 5 

1.2.2 Schemat po
� czenia kontrolera YAK4IP2 ................................. 6 

1.3 Opis prze
� czników adresacji kontrolera (tylko YAK4IP2) ........... 7 

2 Konfiguracja po
� czenia z komputerem ............................................. 8 

2.1 Po
� czenie przy pomocy RS-485 (tylko YAK2) ............................ 8 

2.2 Po
� czenie przy pomocy sieci IP, program IPScan ..................... 8 

2.2.1 Ustawianie adresacji IP (tylko YAK2IP i YAK4IP2) ................... 9 

2.2.2 Ustawianie adresu ID kontrolera (tylko YAK2IP) .................... 11 

2.2.3 Ustawianie adresu ID kontrolera (tylko YAK2)........................ 12 

 



 

 4 

Kontroler systemowy  
YAK2 / YAK2IP / YAK4IP2 

 
In

st
ru

kc
ja

 in
st

al
ac

ji 
 

1 Instrukcja instalacji 

1.1 Monta �  kontrolera 
 

P
yta kontroler powinna by�  zamontowana w dedykowanej obudowie z modu
em 
zasilacza buforowego typu 7/TRP40/YAZ. W przypadku monta� u bez obudowy 
nale� y zabezpieczy�  p
yt�  kontrolera przed wp
ywem � rodowiska zewn� trznego oraz 
dost� pem osób trzecich. Wszelkie sposoby monta� y bez zalecanej obudowy powinny 
by�  wcze� niej konsultowane z Dystrybutorem/Sprzedawca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sposób umieszczenia kontrolera w obudowie zasilacza 7/TRP40/YAZ 
 
 
 

Kolejno ��  czynno � ci wymaganych do wykonania prawid
owego monta � u 
kontrolera w obudowie: 
 

1. Wy
� czy�  zasilanie wszelkich urz� dze�  
2. Otworzy�  drzwiczki obudowy. 
3. Korzystaj� c z przygotowanej podstawy monta� owej (4 s
upki) nale� y 

zamontowa�  p
yt�  kontrolera do tylnej � cianki obudowy, korzystaj� c z 
za
� czonych � rub monta� owych. 

4. Przeprowadzi�  okablowanie zarówno zasilaj� ce jak i steruj� ce przez 
dedykowane do tego otwory w tylnej � ciance obudowy. 

5. Pod
� czy�  okablowanie do odpowiednich miejsc na listwie zaciskowej 
kontrolera. (patrz p.1.2 – Schemat po
� czenia kontrolera)  

6. Pod
� czy�  kable zasilaj� ce (wraz z przewodem uziemiaj� cym) do 
transformatora obudowy. 

7. Po sprawdzeniu wszystkich po
� cze�  (w tym sprawno� ci uziemienia), nale� y 
za
� czy�  zasilanie transformatora i sprawdzi�  prawid
owo��  pracy kontrolera 
(dioda skrajna zielona, na p
ycie kontrolera powinna si�  za� wieci� ) 

8. Nale� y zamkn��  pokryw�  kontrolera i przyst� pi�  do programowania urz� dze� . 
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ZASILANIE  
ALARMU 

 

+12V           GND 

B- 
A+ 
GN
D 

ZASILANIE  
KONTROLE

RA 

GND       +12V 

WD1 
WD0 

+12VDC 
GND 

WD1 
WD0 

+12VDC 
GND 

1.2 Schemat po
 � czenia kontrolera  

1.2.1 Schemat po
 � czenia kontrolerów YAK2 i YAK2IP 
 

Kontrolery YAK2 i YAK2IP mog�  kontrolowa�  dwa przej� cia dwustronnie. Aby 
wykorzystywa�  dwa czytniki przypisane do tego samego przej� cia (wewn� trzny i 
zewn� trzny) nale� y pod
� czy�  do magistrali danych Wiegand dwa czytniki o ró� nym 
formacie przesy
anych danych. Standardowo czytniki Yotogi pracuj�  w formacie 
Wiegand 26 bit. Czytniki serii YAC5xxW44 pracuj�  w formacie Wiegand 44 bit. Aby 
obs
ugiwa�  przej� cie dwustronnie, nale� y pod
� czy�  po jednym z czytników tych 
dwóch typów pod magistral�  danych Wiegand. Na schemacie po
� czenia pokazano 
obs
ug�  dwóch przej��  dwustronnie. 
 
Sposób po
� czenia kontrolera YAK2 i YAK2IP: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                
 
 
 
 
 
 

 
 
UWAGA: przy ka� dym elemencie wykonawczym nale� y zainstalowa�  diod�  roz
adowcz�  np. 
1N4007. 
 
 
 
 
 
W przypadku, gdy komunikacja kontrolera z komputerem b� dzie zachodzi�  przez 
magistral�  szeregow�  RS-485 (konieczne w przypadku kontrolera YAK2), nale� y 

• •  

RS-
485 

Wymagan
e tylko w 

kontrolerze 
YAK2.  
(Patrz 
ni� ej) 

Przycisk 
ewakuacyjny 

YAMRS 

NO.2 
COM 
NC.2 
NO.1 
COM 
NC.1 
GND 
PWR+ 
ALARM 
INPUT 
HD2 
ID2 
DS2 
D1#2 
D0#2 
HD1 
ID1 
DS1 
D1#1 
D0#1 
PWR+ 
RX- 
RX+ 
TX- 
TX+ 
ALM#2 
ALM#1 
GND 
 

• •  

YAC5xx YAC5xxW44 

YAC51x YAC51xW44 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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8 
 
 
1 

1    GND 
2    GND 
3    Dioda 
4    Brz� czyk 
5    WD0 
6    WD1 
7    +12VDC 
8    +12VDC 

IP 
1 
2 
3 
4 

+12V           GND 

ZASILANIE  
KONTROLE

RA 
4     3     2    1 

NO 
COM 
NC 

pod
� czy�  komputer przez modu
 YAMRS zgodnie z powy� szym schematem.  
Kontroler z komputerem nale� y po
� czy�  skr� tk�  ekranowan� . D
ugo��  przewodu nie 
powinna przekracza�  1200 mertów. Na mniejszych dystansach dopuszcza si�  u� ycie 
skr� tki nieekranowanej. Do transmisji (A+, B-) nale� y wykorzysta�  jedn�  skr� con�  
par�  przewodów. Niewykorzystane pary nale� y z
� czy�  ze sob�  i po
� czy�  z GND. 

 
W przypadku, gdy komunikacja kontrolera z komputerem b� dzie zachodzi�  przez sie�  
komputerow�  (YAK2IP), nale� y pod
� czy�  kontroler do urz� dzenia sieciowego przy 
pomocy przewodu UTP zako� czonego wtykiem RJ45, wykorzystuj� c gniazdo RJ45 
znajduj� ce si�  na p
ycie kontrolera. 
 
Uwaga!   
W przypadku 
� czenia kontrolera z prze
� cznikiem sieciowym nale� y u� y�  kabla 
prostego (1-1). W przypadku bezpo� redniego 
� czenia z kart�  sieciow�  komputera 
nale� y u� y�  kabla z przeplotem (crossover). 
 
Sposób konfiguracji po
� czenia z komputerem znajdziesz w rozdziale 2. 
 

1.2.2 Schemat po
 � czenia kontrolera YAK4IP2 
 

Kontroler YAK4IP2 mo� e kontrolowa�  cztery przej� cia dwustronnie. Aby 
wykorzystywa�  dwa czytniki przypisane do tego samego przej� cia (wewn� trzny i 
zewn� trzny) nale� y pod
� czy�  do magistrali danych Wiegand dwa czytniki o ró� nym 
formacie przesy
anych danych. Standardowo czytniki Yotogi pracuj�  w formacie 
Wiegand 26 bit. Czytniki serii YAC5xxW44  pracuj�  w formacie Wiegand 44 bit. Aby 
obs
ugiwa�  przej� cie dwustronnie, nale� y pod
� czy�  po jednym z czytników tych 
dwóch typów pod magistral�  danych Wiegand. Czytniki pod
� cz przy pomocy skr� tki 
z wtykiem RJ45. Jedno gniazdo na p
ycie kontrolera odpowiada jednemu przej� ciu. 
Gniazdo oznaczone na schemacie IP d
u� y do pod
� czenia kontrolera do sieci 
komputerowej. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 

• 
• 

• 

• 

YAC51x YAC51xW44 

• •  •  •  •  
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1.3 Opis prze
 � czników adresacji kontrolera (tylko YAK4IP2) 
 

Uwaga! Dotyczy tylko kontrolera YAK4IP2 
Kontrolery YAK2 i YAK2IP nie posiadaj�  prze
� czników DIP. Sposób ustawiania 
adresacji przedstawiono w rozdziale 2.2.2 i 2.2.3. 

 
Aby zapewni�  poprawn�  komunikacj�  wszystkich urz� dze� , nale� y odpowiednio 
ustawi�  adres urz� dzenia (numer ID). Ka� de urz� dzenie w systemie musi mie�  inny 
numer ID. 
 
Uwaga!  
Adres kontrolera musi by�  zgodny z ustawieniami wprowadzonymi w 
oprogramowaniu. 
 
Poni� sza tabela przedstawia warto� ci adresów urz� dze�  i odpowiadaj� ce im 
ustawienia prze
� czników DIP (1 oznacza ON, 0 oznacza OFF). 
 

 
 Adres (numer ID) Ustawienie prze
� czników 

1         …        8 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 1 0 0 0 0 0 0 
3 1 1 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 1 0 0 0 0 0 
5 1 0 1 0 0 0 0 0 
6 0 1 1 0 0 0 0 0 
7 1 1 1 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 1 0 0 0 0 
9 1 0 0 1 0 0 0 0 

10 0 1 0 1 0 0 0 0 
11 1 1 0 1 0 0 0 0 
12 0 0 1 1 0 0 0 0 
… … 

253 1 0 1 1 1 1 1 1 
254 0 1 1 1 1 1 1 1 
255 1 1 1 1 1 1 1 1 
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2  Konfiguracja po
 � czenia z komputerem 
 

Kontrolery systemowe YAK mog�  by�  konfigurowane jedynie przy pomocy 
komputera, przy pomocy dedykowanego oprogramowania. Po
� czenie z komputerem 
mo� emy uzyska�  na jeden z dwóch sposobów. Je� eli posiadasz kontroler YAK2, 
b� dziesz 
� czy
 si�  za pomoc�  RS-485. Je� eli b� dziesz pod
� cza�  kontroler YAK2IP 
lub YAK4IP2, pomi�  nast� pny punkt i przejd�  do 2.2. 
 
 

2.1 Po
� czenie przy pomocy RS-485 (tylko YAK2) 
 
Po
� czenie RS-485 to po
� czenie z portem szeregowym RS-232 komputera (COM) 
poprzez konwerter YAMRS. Sposób po
� czenia zosta
 pokazany na schemacie w 
rozdziale 1.2.1. 
 
Uwaga! 
Twój komputer mo� e mie�  wi� cej ni�  jeden port COM. W takim przypadku 
potrzebujesz wiedzie�  z którego portu korzystasz do 
� czenia si�  z kontrolerem.  
Komputer mo� e te�  nie by�  wyposa� ony w porty COM. W takim przypadku b� dziesz 
potrzebowa
 przej� ciówki USB do RS-232, która umo� liwi komunikacj�  z kontrolerem 
przez port USB komputera. 
 
Domy� ln�  pr� dko� ci�  komunikacji kontrolerów systemowych serii YAK jest 9600bps.  
 
Sposób ustawienia numeru ID kontrolera YAK2 znajdziesz w rozdziale 2.2.3. 
 
Konfiguracja po
� czenia z kontrolerem zawarta jest w oprogramowaniu do obs
ugi 
systemu Yotogi. Opis konfiguracji po
� czenia z kontrolerem zawarty jest w instrukcji 
oprogramowania „Smart Card Application System”. 
 
 

2.2 Po
� czenie przy pomocy sieci IP, program IPScan 
 
Kontrolery YAK2IP oraz YAK4IP2 mog�  dzia
a�  w sieci komputerowej jako 
urz� dzenia o w
asnym adresie IP. Takimi kontrolerami mo� na zarz� dza�  z ka� dego 
komputera pod
� czonego do sieci. Aby móc komunikowa�  si�  z kontrolerem, nale� y 
nada�  mu odpowiedni dla danej sieci adres IP. 
 
Uwaga! 
Przed rozpocz� ciem ustawiania adresu, ustal, jaki ma by�  docelowy adres kontrolera. 
Musi by�  to wolny adres z zakresu adresów dozwolonych dla danej sieci. Ustal, jaka 
ma by�  maska sieciowa i jaki jest adres bramy domy� lnej. Te informacje mo� esz 
uzyska�  od administratora sieci komputerowej. 
 
 
 



 
 

 9

Instrukcja instalacji  
 

Kontroler systemowy  
YAK2 / YAK2IP / YAK4IP2 

 

2.2.1 Ustawianie adresacji IP (tylko YAK2IP i YAK4I P2) 
 
Aby ustawi�  adres, pod
� cz kontroler bezpo� rednio do karty sieciowej przy pomocy 
przewodu sieciowego z przeplotem (crossover). Domy� lny, fabrycznie ustawiony 
adres kontrolera to 192.168.1.2, z mask�  255.255.255.0 i bram�  domy� ln�  
192.168.1.1.  
 
Ustaw adres komputera na dowolny adres z zakresu 192.168.1.3 – 192.168.1.254. W 
przyk
adzie pokazano ustawienia dla adresu 192.168.1.4. 
 
Aby ustawi�  adres komputera, wejd�  we w
a� ciwo� ci karty sieciowej – kliknij w ikon�  
komputerów w obszarze powiadomie�  (tray), nast� pnie post� puj zgodnie z 
poni� szymi obrazkami. 
 

Wpisz 
warto� ci 
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Uruchom program IPScan.exe  do
� czony na p
ytce z oprogramowaniem.  
 
Pierwszym krokiem jest przeskanowanie zakresu adresów w poszukiwaniu 
kontrolera. W tym celu wpisz adres pocz� tkowy (Start IP ) i ko� cowy (End IP), 
okre� laj� c przedzia
, w którym spodziewasz si�  znale��  kontroler. Je� eli jest to 
pierwsza konfiguracja kontrolera, powinien znajdowa�  si�  on pod adresem 
192.168.1.2. Aby rozpocz��  skanowanie kliknij przycisk Start Scan . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dolnej po
owie okna powinna pojawi�  si�  informacja o znalezionych kontrolerach. 
Je� eli skanowanie zako� czy si�  bez sukcesów, wskazuje to na nieprawid
owe 
po
� czenie fizyczne, b
� d w konfiguracji komputera lub na niefabryczne ustawienia 
kontrolera. Niezb� dne jest rozwi� zanie tego problemu przed dalsz�  konfiguracj�  
kontrolera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zaznacz Enable , a nast� pnie wpisz w kolejne pola: nowy adres IP (Modify IP ), adres 
bramy (Gateway Address ), mask�  (subnet mask ), port (TCP Port ). Upewnij, si� , � e 
wpisane dane s�  prawid
owe. Aby ustawi�  �� dane warto� ci, kliknij po kolei na Set IP, 
Set mask , Set Gateway , Set Port . 
 
Uwaga! 
Zanotuj nadane ustawienia, aby unikn��  konieczno� ci resetowania urz� dzenia do 
ustawie�  fabrycznych! 
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2.2.2 Ustawianie adresu ID kontrolera (tylko YAK2IP ) 
 
Niezale� nie od nadanego adresu IP, aby poprawnie komunikowa�  si�  z komputerem, 
kontroler musi posiada�  poprawny numer ID. W kontrolerach YAK2 i YAK2IP ten 
adres ustawia si�  przy pomocy programu IPScan.exe. 
 
Po wykryciu urz� dzenia i zmianie adresu IP, tak jak opisano w rozdziale 2.2.1, mo� na 
przyst� pi�  do zmiany numeru ID. Przejd�  do zak
adki Device NO. Setting .  Wybierz 
sposób komunikacji – TCP/IP. Wpisz adres IP kontrolera (IP Address ) i kliknij 
przycisk Connect IP . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pojawienie si�  b
� du Connect IP: FAILED  oznacza niepowodzenie przy próbie 
komunikacji z kontrolerem. Sprawd�  dok
adnie przewody i upewnij si� , � e wybra
e�  
poprawny numer portu TCP. Domy� lna warto��  to 1024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W polu New Device NO.  wpisz nowy numer ID.  Pami� taj, � e ka� de urz� dzenie w 
systemie musi mie�  inny numer ID. Kliknij Setting  aby ustawi�  nowy adres. 
 
Uwaga!  
Adres kontrolera musi by�  zgodny z ustawieniami wprowadzonymi w 
oprogramowaniu „Smart Card Application System”. 
 
 Opis konfiguracji przej��  i u� ytkowania kontrolera znajduje si�  w instrukcji 
oprogramowania „Smart Card Application System”. 
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2.2.3 Ustawianie adresu ID kontrolera (tylko YAK2) 
 

Aby poprawnie komunikowa�  si�  po RS-485, kontroler musi posiada�  poprawny 
numer ID. W kontrolerach YAK2 i YAK2IP ten adres ustawia si�  przy pomocy 
programu IPScan.exe. 
 
Uruchom program IPScan.exe  do
� czony na p
ytce z oprogramowaniem. Przejd�  do 
zak
adki Device NO. Setting .  Wybierz sposób komunikacji – RS485. Wybierz port, z 
którego b� dzie realizowane po
� czenie (Serial Port ), pr� dko��  transmisji (Baudrate ) 
– domy� lnie 9600. Kliknij w przycisk Open Port . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pojawienie si�  b
� du Open Port: FAILED . Oznacza niepowodzenie przy próbie 
komunikacji z kontrolerem. Sprawd�  dok
adnie przewody i upewnij si� , � e wybra
e�  
poprawny numer portu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W polu New Device NO.  wpisz nowy numer ID.  Pami� taj, � e ka� de urz� dzenie w 
systemie musi mie�  inny numer ID. Kliknij Setting  aby ustawi�  nowy adres. 
 
Uwaga!  
Adres kontrolera musi by�  zgodny z ustawieniami wprowadzonymi w 
oprogramowaniu „Smart Card Application System”.  
 
Opis konfiguracji przej��  i u� ytkowania kontrolera znajduje si�  w instrukcji 
oprogramowania „Smart Card Application System”. 
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