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Kamera, która zosta
a uszkodzona w wyniku braku 
urz � dze�  ochrony przeciwprzepi � ciowej w instalacji 

nie podlega gwarancji. 
 
 

Funkcje kamery w zale� no� ci od wersji oprogramowania, mog�  si�  
nieznacznie ró� ni�  od tych podanych w instrukcji. 

 

Producent zastrzega sobie mo � liwo ��  zmiany parametrów 

technicznych bez wcze � niejszego powiadomienia 

 

 

UWAGA!!! Wysokie napi � cie 
230V!!! 

 
RYZYKO PORA� ENIA PR� DEM 

ELEKTRYCZNYM. 

NIE OTWIERA�  

UWAGA: ABY ZREDUKOWA�  RYZYKO PORA� ENIA 
PR� DEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAJ POKRYWY 

ZEWN	 TRZNEJ. W RAZIE B	 	 DNEGO DZIA	ANIA 
ODDAJ URZ� DZENIE DO AUTORYZOWANEGO 

SERWISU 

 UWAGA!!! 
PAMI	 TAJ O OCHRONIE 

PRZECIWPRZEPI	 CIOWEJ 
Kamery obrotowe jako elementy w znacznym stopniu 
nara� one na uszkodzenia spowodowane wy
adowaniami 
atmosferycznymi lub/i innego typu przepi� ciami, powinny by�  
zabezpieczone dodatkowymi elementami ochrony 
przepi� ciowej. W kwestii doboru ww. urz� dze
  zapraszamy 
do konsultacji z Dzia
em Technicznym: cctv@volta.com.pl 



 4

Wst� p 

1.1 Transport 
Kamera powinna by�  zabezpieczona przed du� ym naciskiem, wibracjom i wilgoci�  podczas transportu 
i przechowywania. W czasie transportu kamera powinna by�  umieszczona w oryginalnym 
opakowaniu. 
 

1.2 Instalacja kamery 
Nie wolno instalowa�  kamery w p
aszczy� nie innej ni�  pionowa. Nie wolno � ciska�  elementów kamery, 
gdy�  to mo� e spowodowa�  mechaniczne uszkodzenie kamery. Kopu
a jest bardzo precyzyjnym 
elementem optycznym, nale� y uwa� a�  by jej nie zarysowa� , gdy�  spowoduje to pogorszenie jako� ci 
obrazu. 
 

1.3 Czynno � ci serwisowe 
Wszystkie czynno� ci serwisowe oraz naprawy powinny by�  wykonywane przez wykwalifikowany i 
uprawniony do tego personel. 
 

1.4 Warunki � rodowiskowe 
 
Temperatura pracy:  -40st/C~+60st/C 
Wilgotno��  powietrza:  <90% 
Ci� nienie powietrza:  86 – 106Kpa 
Zasilanie:   24VAC/2500mA 
 
 

1.5 Montowanie kamery 

1.5.1 Lista narz � dzi iokablowanie 
- � rubokr� ty, ko
ki, 

- Ucinaki do kabli, 

- Drabina, 

- Wiertarka, 

- Kabel koncentryczny 75W, 

- Maksymalna odleg
o��  przesy
u dla poszczególnych rodzajów kabla. 

 

 

 

 

 

- Kabel dla RS485 skr� t ka kat.5 np.: UTP5 

- Kabel zasilaj� cy (24VAC) 2x1mm2 (max odleg
o��  do 200m). 

 
 
 
 
 
 

Model  Odleg
o��  

RG 59/U  229m 

RG 6/U  305m 

RG 16/U  457m 
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1.5.2 Monta �  w sufitach 
podwieszanych. 

Minimalna odleg
o��  stropu od sufitu 
podwieszanego to 42cm. Sufit podwieszany 
powinien utrzyma�  8 krotny ci�� ar kamery. 
 

·  Zaznacz 225mm okr� g na p
ycie sufitu 
podwieszanego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
·  Wytnij otwór w p
ycie sufitu 

podwieszanego. 
 
 
 
 
 
 
 
·  Odkr��  � rub�  podtrzymuj� c� , aby 

pod
� czy�  okablowanie 
  

�6�F�U�H�Z

 
 
·  Przygotuj okablowanie zasilaj� ce, 

RS485 i Video. Prze
ó�  kable przez 
z
� cze wodoodporne i otwór w 
obudowie.  

 

�:�D�W�H�U���S�U�R�R�I
�&�R�Q�Q�H�F�W�R�U

 
·  Pod
� cz kable zgodnie z oznaczeniem 

na p
ycie. Gdy kable zostan�  

pod
� czone w
� cz zasilanie, w
� czy si�  
czerwona dioda. Wy
� cz zasilanie po 
sprawdzeniu. 

 
 Uwaga! 

Pod
 � cz kable zgodnie z rysunkiem 
powy � ej . Upewnij  si � , � e zasilanie 
jest od
 � czone przed pod
 � czaniem.  
 

·  Dopasuj mocowanie obudowy kamery 
do grubo� ci p
yty sufitu 
podwieszanego. 

�&�H�L�O�L�Q�J���7�K�L�F�N�Q�H�V�V

�0�R�X�Q�W�L�Q�J���&�O�L�S

 
·  W
ó�  obudow�  kamery w otwór i 

dokr��  klipsy mocuj� ce 
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·  Ustaw ID kamery, protokó
 komunikacji 
i pr� dko��  zgodnie z instrukcj�  na DIP 
Swachach SW1 i SW2. 

�6�: �� �6�: ��

 
·  Zainstaluj na module kamery czarn�  

os
on�  modu
u kamery. Zainstaluj w 
odpowiedniej pozycji modu
 kamery 
delikatnie wsuwaj� c go w obudowie do 
us
yszenia dwóch trzasków zaczepów 
bocznych 

�6�D�P�H���&�R�O�R�U�$�0�3���6�R�F�N�H�W

�7�D�E�7�D�E

  
·  Zainstaluj os
on�  doln�  kamery 

wk
adaj� c j�  do otworów mocuj� cych a 
nast� pnie przekr��  delikatnie zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara. 

 
 

  
 

UWAGA!  
Przymocuj zabezpieczenie dolnej  
obudowy i schowaj link �  do 
obudowy górnej . W innym 

przypadku linka mo � e porysowa �  
obiektyw kamery.  

1.5.3 Monta �  � cienne kamery 
Sprawd�  uwa� nie czy � ciana, na której b� dzie 
zamocowana kamera jest odpowiedniej 
wytrzyma
o� ci. Mocowanie powinno wytrzyma�  
8 krotne obci�� enie wagi kamery. 

·  Zaznacz miejsce montowania kamery 
u� ywaj� c do tego uchwytu � ciennego. 

 
·  Przeci� gnij przez uchwyt wszystkie 

kable pod
� czeniowe i zamontuj 
uchwyt � cienny. 

  
·  Odkr��  � rub� , aby dosta�  si�  do p
yty 

pod
� czeniowej obudowy kamery. 
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�6�: �� �6�: ��

·  Przeci� gnij kable przez otwór obudowy 
kamery. Dokr��  obudow�  do uchwytu 
� ciennego i wkr��  � ruby mocuj� ce. 

UWAGA!  
W przypadku mocowania 
zewn� trznego koniecznie przed 
zamocowaniem obudowy kamery do 
uchwytu miejsce mocowania nale � y 
zabezpieczy �  ta� m�  wodoodporn �  
do
 � czon �  do zestawu kamerowego . 
 

·  Pod
� cz kable zgodnie z oznaczeniem 
na p
ycie. Gdy kable zostan�  
pod
� czone w
� cz zasilanie, w
� czy si�  
czerwona dioda. Wy
� cz zasilanie po 
sprawdzeniu. 

 

 
 

UWAGA! 
Nazwy pod
 � cze�  s �  opisane na 
p
ycie. Pod
 � cz kable tak jak na 
rysunku powy � ej. Upewnij si � , � e 
zasilanie jest wy
 � czone przed 
pod
 � czaniem kabli. 
  

·  Ustaw ID kamery, protokó
 komunikacji 
i pr� dko��  zgodnie z instrukcj�  na DIP 
Swachach SW1 i SW2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  Instalacja dolnej os
ony kamery  
 

·  Zainstaluj na module kamery czarn�  
os
on�  modu
u kamery. W
ó�  w 
odpowiedniej pozycji modu
 kamery do 
obudowy delikatnie wsuwaj� c go do 
us
yszenia dwóch trzasków zaczepów 
bocznych. 

�%�O�D�F�N���/�L�Q�H�U

 
UWAGA! 
Usu�  os
on �  obiektywu 
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·  Zainstaluj doln�  os
on�  kamery i 
przykr��  � rubami do
� czonymi do 
kompletu kamerowego. W przypadku 
instalacji zewn� trznej w � rodowisku 
bardzo trudnym dodatkowego u� yj 
uszczelniacza np.sylikonu. 

 
  

1.5.4 Monta �  naro � ny 
 
Sprawd�  uwa� nie czy � ciana, na której b� dzie 
zamocowana kamera jest odpowiedniej 
wytrzyma
o� ci. Mocowanie powinno wytrzyma�  
8 krotne obci�� enie wagi kamery. 
 

·  Zaznacz pozycj�  mocowania 
adapterem naro� nym np. TSBC04 

 
·  Przeci� gnij kable przez otwór adaptera 

i przymocuj adapter do � ciany. 

 
 
 
 
 
 
 

·  Przeci� gnij kable przez uchwyt 
mocuj� cy obudow�  kamery i 
przymocuj uchwyt do adaptera 
naro� nego. 

 
·  Odkr��  � rub� , aby dosta�  si�  do p
yty 

pod
� czeniowej obudowy kamery. 

·  Przeci� gnij kable przez otwór obudowy 
kamery. Dokr��  obudow�  do uchwytu 
� ciennego i wkr��  � ruby mocuj� ce. 

UWAGA!  
W przypadku mocowania 
zewn� trznego koniecznie przed 
zamocowaniem obudowy kamery do 
uchwytu miejsce mocowania nale � y 
zabezpieczy �  ta� m�  wodoodporn �  
do
 � czon �  do zestawu kamerowego. 
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�6�: �� �6�: ��

·  Pod
� cz kable zgodnie z oznaczeniem 
na p
ycie. Gdy kable zostan�  
pod
� czone w
� cz zasilanie, w
� czy si�  
czerwona dioda. Wy
� cz zasilanie po 
sprawdzeniu. 

 

 
 

UWAGA! 
Nazwy pod
 � cze�  s �  opisane na 
p
ycie. Pod
 � cz kable tak jak na 
rysunku powy � ej. Upewnij si � , � e 
zasilanie jest wy
 � czone przed 
pod
 � czaniem kabli. 
  

·  Ustaw ID kamery, protokó
 komunikacji 
i pr� dko��  zgodnie z instrukcj�  na DIP 
Swachach SW1 i SW2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  Instalacja dolnej os
ony kamery  
 

 

·  Zainstaluj na module kamery czarn�  
os
on�  modu
u kamery. W
ó�  w 
odpowiedniej pozycji modu
 kamery do 
obudowy delikatnie wsuwaj� c do 
us
yszenia dwóch trzasków zaczepów 
bocznych. 

�%�O�D�F�N���/�L�Q�H�U

 
UWAGA! 
Usu�  os
on �  obiektywu 

 
·  Zainstaluj doln�  os
on�  kamery i 

przykr��  � rubami do
� czonymi do 
kompletu kamerowego. W przypadku 
instalacji zewn� trznej w � rodowisku 
bardzo trudnym u� yj dodatkowego 
uszczelniacza np. sylikonu 
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�6�: �� �6�: ��

1.5.5 Monta �  na s
upie  
 
Instalacja kamery przy pomocy adaptera (np. 
TSBP04) na s
upie jest dozwolona na s
upach 
o � rednicy od 130mm do 150mm. 
 

·  Przeci� gnij kable przez otwór w 
adapterze i przymocuj go do s
upa. 

 
·  Przeci� gnij kable przez uchwyt 

mocuj� cy obudow�  kamery i 
przymocuj uchwyt do adaptera. 

 
·  Odkr��  � rub� , aby dosta�  si�  do p
yty 

pod
� czeniowej obudowy kamery. 

 
·  Przeci� gnij kable przez otwór obudowy 

kamery. Dokr��  obudow�  do uchwytu 
� ciennego i wkr��  � ruby mocuj� ce. 

UWAGA!  
W przypadku mocowania 
zewn� trznego koniecznie przed 
zamocowaniem obudowy kamery do 
uchwytu miejsce mocowania nale � y 
zabezpieczy �  ta� m�  wodoodporn �  
do
 � czon �  do zestawu kamerowego. 
 

·  Pod
� cz kable zgodnie z oznaczeniem 
na p
ycie. Gdy kable zostan�  
pod
� czone w
� cz zasilanie, w
� czy si�  
czerwona dioda. Wy
� cz zasilanie po 
sprawdzeniu. 

 

 
 

UWAGA! 
Nazwy pod
 � cze�  s �  opisane na 
p
ycie. Pod
 � cz kable tak jak na 
rysunku powy � ej. Upewnij si � , � e 
zasilanie jest wy
 � czone przed 
pod
 � czaniem kabli. 
  

·  Ustaw ID kamery, protokó
 komunikacji 
i pr� dko��  zgodnie z instrukcj�  na DIP 
Swachach SW1 i SW2. 
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·  Instalacja dolnej os
ony kamery  
 

 
·  Zainstaluj na module kamery czarn�  

os
on�  modu
u kamery. W
ó�  w 
odpowiedniej pozycji modu
 kamery do 
obudowy delikatnie wsuwaj� c go do 
us
yszenia dwóch trzasków zaczepów 
bocznych. 

�%�O�D�F�N���/�L�Q�H�U

 
 

UWAGA! 
Usu�  os
on �  obiektywu 

 
·  Zainstaluj doln�  os
on�  kamery i 

przykr��  � rubami do
� czonymi do 
kompletu kamerowego. W przypadku 
instalacji zewn� trznej w warunkach 
bardzo trudnych u� yj dodatkowego 
uszczelniacza np. sylikonu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.6 Monta �  sufitowy. 
 
Sprawd�  uwa� nie czy pod
o� e, do którego 
zamocowana b� dzie kamera jest odpowiednie. 
Mocowanie kamery powinno wytrzyma�  8 
krotn�  wag�  kamery. 
 

·  Zaznacz pozycj�  mocowania kamery 
u� ywaj� c do tego uchwytu sufitowego 
np. TSBS05. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  Przeci� gnij kable przez otwór uchwytu 
sufitowego i przymocuj go do pod
o� a. 

 UWAGA!  
W przypadku instalowania na 
zewn� trz nale � y zabezpieczy �  
miejsce mocowania uchwytu 
� ciennego sylikonem. 

 
·  Przeci� gnij kable przez rur�  i dokr��  

do mocowania uchwytu sufitowego. 
Wkr��  � rub�  kontruj� c� . 
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�6�: �� �6�: ��

·  Odkr��  � rub� , aby dosta�  si�  do p
yty 
pod
� czeniowej obudowy kamery. 

 
·  Przeci� gnij kable przez otwór obudowy 

kamery. Dokr��  obudow�  do uchwytu 
� ciennego i wkr��  � ruby mocuj� ce. 

UWAGA!  
W przypadku mocowania 
zewn� trznego koniecznie przed 
zamocowaniem obudowy kamery do 
uchwytu miejsce mocowania nale � y 
zabezpieczy �  ta� m�  wodoodporn �  
do
 � czon �  do zestawu kamerowego. 
 

·  Pod
� cz kable zgodnie z oznaczeniem 
na p
ycie. Gdy kable zostan�  
pod
� czone w
� cz zasilanie, w
� czy si�  
czerwona dioda. Wy
� cz zasilanie po 
sprawdzeniu. 

 

 
 

UWAGA! 
Nazwy pod
 � cze�  s �  opisane na 
p
ycie. Pod
 � cz kable tak jak na 
rysunku powy � ej. Upewnij si � , � e 
zasilanie jest wy
 � czone przed 
pod
 � czaniem kabli. 

  
·  Ustaw ID kamery, protokó
 komunikacji 

i pr� dko��  zgodnie z instrukcj�  na DIP 
Swachach SW1 i SW2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  Instalacja dolnej os
ony kamery  
 

·  Zainstaluj na module kamery czarn�  
os
on�  modu
u kamery. W
ó�  w 
odpowiedniej pozycji modu
 kamery do 
obudowy delikatnie wsuwaj� c go do 
us
yszenia dwóch trzasków zaczepów 
bocznych. 

�%�O�D�F�N���/�L�Q�H�U

 
UWAGA! 
Usu�  os
on �  obiektywu 
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·  Zainstaluj doln�  os
on�  kamery i 

przykr��  � rubami do
� czonymi do 
kompletu kamerowego. W przypadku 
instalacji zewn� trznej w bardzo 
trudnych warunkach u� yj dodatkowego 
uszczelniacza np.  sylikonu. 

�/�X�E�H

�/�X�E�H
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1.6 Dane techniczne 
Model Kamery  VODN4318 VODN4330 VODN4335 
Przetwornik  1/4” Exview CCD 1/4” Sony CCD 1/4” Sony CCD 
Rozdzielc zo��  470TVL 540TVL 540TVL 
Obiektyw  18X 

f=4.1~73.8mm 
F1.4~F3.0 

30X 
f=3.4~102mm 

F1.4~F3.6 

35X 
f=3.4~119mm 

F1.4~F4.2 
Zoom  Optyczny 18 x cyfrowy12 Optyczny 30 x cyfrowy12 Optyczny 35 x cyfrowy12 
Pr� dko��  zbli � ania 3.9s~6.3s 4.6s~6.6s 4.6s~6.6s 
Synchronizac ja Wewn� trzna 
Minimalne 
o� w ietlenie 

0,7Lux/F1.6 tryb kolor / 
0,01Lux/F1.6 tryb cz/b, w
 

Slow Shutter 

0,5Lux/F1.6 tryb kolor / 0,01Lux/F1.6 tryb cz/b, w
 
Slow Shutter 

Stosunek S/N  >50db 
Przys
ona  Auto/Manual 
Balans Bieli  Auto/Manual 
Kontrola 
Wzmocnienia 

Auto/Manual(-3~28dB) 

AEC Auto/Manual 
Kompensacja 
Tylnego � wiat
a 

On/Off 

Strefy Prywatno � ci On/Off On/Off On/Off 

Ostro ��  Auto/Manual 
Wyj � cie Video  Kompozytowe 1.0Vp-p/75
 , z
� cze BNC 

 

1.7 Cechy kamery 
Kamera VODN43XX jest nowoczesnym i wyspecjalizowanym urz� dzeniem do zastosowa
  
w systemach telewizji dozorowej. Posiada modu
 kamerowy o wysokiej rozdzielczo� ci i kontra� cie 
doskonale oddaj� cy kolory. Jest to urz� dzenie 
atwe w instalacji. Kamera posiada kopu
� , co 
powoduje, � e modu
 jest niewidoczny z zewn� trz. Kamera porusza si�  bardzo cicho, precyzyjnie 
i posiada wiele funkcji przydatnych w codziennym u� ytkowaniu. 
 

1.7.1 Modu
 telemetrii 

·  Wszystkie konfigurowalne funkcje s�  zapisywane w pami� ci wewn� trznej urz� dzenia by 
zapobiec utracie ustawie
  w przypadku utraty zasilania 

·  Mo� liwo��  zapisania do 220 presetów 

·  Mo� liwo��  zaprogramowania 6 tras automatycznych 

·  Mo� liwo��  zapisania 4 autotourów 

·  4 strefy zastrze� one 

·  Funkcja skanowania poziomego 

·  Wbudowany czujnik temperaturowy 

·  7 wej��  alarmowych i 2 wyj� cia alarmowe 

1.7.2 Zintegrowana g
owica obrotowa 

·  Zbudowany ze stopów aluminium, dobrze odprowadzaj� cych ciep
o 

·  Precyzyjnie dzia
aj� ce silniczki krokowe zapewniaj�  szybkie i równomierne poruszanie 
si�  modu
u kamerowego. 

·  Mechanizm obrotowy zapewnia obrót o 3600 bez punktu ko
 cowego, oraz pochylenie od 
00 do 900 z mo� liwo� ci�  obrotu o 1800 w celu wyeliminowania martwego pola. 
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·  Operacje na wolnych pr� dko� ciach charakteryzuj�  si�  stabilno� ci�  oraz brakiem drga
  
obrazu. 

1.7.3 W
a� ciwo � ci modu
u kamerowego 

·  Wyso ka czu
o�� , wysoka rozdzielczo��  i zaawansowane cyfrowe przetwarzanie obrazu 

·  Autofocus 

·  Automatyczna kontrola jasno� ci obrazu (AGC) 

·  Filtr podczerwieni 

·  Automatyczna przys
ona  

·  Automatyczny balans bieli (AWB) 

·  Kompensacja tylnego o� wietlenia (BLC) 

·  Funkcja spowolnionej migawki  

1.7.4 Menu ekranowe 

·  Menu ekranowe w j� zyku angielskim 

·  	atwa obs
uga kamery za pomoc �  klawiatury i menu ekranowego 

·  Funkcja park action i mo� liwo��  ustawiania presetów, skanowania poziomego, 
autoturow podczas, gdy kamera nie jest obs
ugiwana 

1.7.5 Zewn� trzny test temperatury 

·  Ustawianie czasu wy� wietlania 

·  Wy� wietlanie informacji alarmowej w momencie przekroczenia granicznej temperatury 
zewn� trznej 

·  W momencie w
� czenia kamery, gdy temperatura jest ni� sza od granicznej 
dopuszczalnej, nast� puje automatyczne za
� czenie grza
ki. Po osi� gni� ciu wymaganej 
temperatury urz� dzenie zaczyna prac� . 

·  Wiatraczki ch
odz� ce pracuj�  zale� nie od temperatury i  za
� czaj�  si�  automatycznie, 
gdy temperatura si�  podnosi. To wyd
u� a � ywotno��  wiatraczków. 
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Protocol:  PelcoD 
Baud Rate:  9600BPS 
Camera ID: 001 
Camera S/N: 88888888888888 
Model:  ----------------------- 
Version: 0.95 
Outer Temp: 022C/071F 
System Temp: 027C/080F 
Fan Speed: 6480rpm 
 Bootup Success 
 

2 Opis funkcji kamery 

2.1 Ekran startowy nagrzewania 
Je� eli po w
� czeniu zasilania temperatura systemowa jest poni� ej 
 -15°C pojawi si �  nast� puj� cy ekran: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temperatura wewn� trz kamery podnosi si�  a�  przekroczy -15°C. 
Wtedy kamera przejdzie do BOOT-UP SCREEN zacznie si�  uruchamia�  normalnie. 
 
- <Outer Temp>  
Temperatura otoczenia. 
 
- <Inner Temp> 
Temperatura wewn� trz kamery. 
 
- <Fan Speer> 
Pr� dko��  obrotów wentylatora wewn� trz kamery. 
 

2.2 Ekran Startowy <BOOT-UP SCREEN> 
Gdy zasilanie zostanie w
� czone lub kamera zostanie restartowana pojawi si�  na ekranie <BOOT-UP 
SCREEN> i kamera przejdzie test. Ca
y proces testowani trwa oko
o 40 sekund. Ekran ten zniknie, 
gdy do kamery dojdzie jakiekolwiek polecenie steruj� ce. 
 
 
- < Protocol>  
Protokó
 komunikacji z kamer� . 
 
- <Baud Rate>  
Pr� dko��  komunikacji z kamer�  
 
- <Camera ID>  
ID kamery 
 
- < Camera S/N> 
Numer seryjny kamery. 
- <Version> 
Wersja oprogramowania sprz� towego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outer Temp: -030C/-022F 
Inner Temp: -020C/-004F 
Fan Speed: 6480rpm 
System Under -15C/-5F 
System Heating Up 
Please Wait…… 
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2.3 Menu ekranowe kamery. 
Aby wej��  do menu ekranowego kamery nale� y wywo
a�  z klawiatury steruj� cej „Preset 95”, lub 
w odst� pie do 5 sek. dwukrotnie wywo
a�  „Preset 1” W przypadku zabezpieczenia menu 
systemowego has
em u� ytkownik musi wprowadzi�  has
o (0-9) u� ywaj� c joysticka w gor�  i w dó
 
(has
o fabryczne to 123456). W przypadku wprowadzenia niepoprawnego has
a ekran wprowadzania 
has
a zniknie. Menu ekranowe zniknie, gdy nie wykonamy � adnej akcji po up
ywie 1 minuty.  
Wyboru funkcji w menu ekranowym kamery dokonujemy poruszaj� c si�  joystickiem klawiatury 
w gór�  w dó
 lub na boki. Akceptacji zaznaczonych funkcji dokonujemy wykonuj� c ruch joysticka 
w prawo.  
 

2.3.1 Opis funkcji Menu ekranowego  
 

2.3.1.1 <Main Menu> ��� �  <System Info> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o <Site Info>  pokazuje nam informacje o kamerze ID Kamery, nazw�  i broadcast address. 
Broadcast address: (obs
ugiwany tylko przez protoko
y fabryczne i PELCO). Je� eli zostanie 
wybrany ten adres, wszystkie kamery pod
� czone w systemie b� d�  jednocze� nie reagowa
y 
na komendy. Kiedy jest ustawiony protokó
 fabryczny to jest to adres „255”. 

 
o <Display Setup> 

 
Site Name: On   - wy� wietlanie na ekranie nazwy kamery. 
Cruise Title: On   - wy� wietlanie na ekranie nazwy ruchu wahad
owego. 
Preset Title: On   - wy� wietlanie na ekranie nazwy aktualnego presetu. 
Pattern Name: On  - wy� wietlanie na ekranie nazwy aktualnej trasy. 
Zoom: On   - wy� wietlanie na ekranie aktualnej krotno� ci zbli� enia. 
Orientation: On  - wy� wietlanie na ekranie aktualnego po
o� enia kamery. 
Zone Name: On  - wy� wietlanie na ekranie aktualnej nazwy strefy. 
Back 
 

o <Boot-up Screen>  
Ekran bootowania kamery, na którym wy� wietlane s�  informacje o danej kamerze. Aby wyj��  
z ekranu bootowania do poprzedniego ekranu nale� y wywo
a�  preset 1. 
 

o <Password> - Aby zmieni�  has
o nale� y nakierowa�  kursor na Input Password i potwierdzi�  
poprzez skierowanie joysticka w prawo. Pojawi si�  ekran wprowadzenia starego has
a. Po 
wprowadzeniu starego has
a mo� emy zmieni�  has
o na nowe. Je� eli stare has
o b� dzie 
niepoprawne nie mamy mo� liwo� ci zmiany has
a. Potwierdzenie nowego has
a zatwierdza 

zmian� . Je� eli potwierdzaj� c zmian�  has
a pope
nimy b
� d 
has
o nie zostanie zmienione. Aby w
� czy�  ochron�  has
em 
nale� y zmieni�  Pswd Protection  zmieni�  na ON. 
Fabrycznie ustawione has
o to (123456). 

 
 

 
 
 
 

Site Info  
Display Setup 
Boot-up Screen 
Password 
Set Default 
System Reboot  

Back 

Input Password: ******  
Confirm             : ****** 
Pswd Protection: On 
Back 

UWAGA!  
Zaleca si �  zachowa �  zmienione has
o w bezpiecznym miejscu. Powrót do n astaw 
fabrycznych wymaga ingerencj i autoryzowanego serw is u. 
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o <Set Default> przywraca ustawienia fabryczne g
owicy. 
 

Lista Ustawie
  fabrycznych Kamery (lista zale� na od typu modu
u kamerowego). 
 

Item Dev fault Value  
Zoom  Speed High  
Digital Zoom  Off 
AI/AF Resume Mode  Both  
AF Resume Time  005 
AF Resume Time  005 
Iris ALC  084 
Iris PLC  016 
Day/Night  Auto  
all display config.  Off 
Frame Limit  1/25 
Shutter  Off 
Exposure  Off 
White Balance  Auto  
BLC Level  000 
Speed Amplif y Off 
Proportional P/T  On 
Pswd Protection  Off 
Park Time  Off 
Park Action  Off 
Arm/Disarm  Disarm  
Reset Delay  004 

 
 

o <Reboot System>  restart systemu, ustawienia nie ulegn�  zmianie podczas restartowania 
systemu. 

 

2.3.1.2 <Main Menu> ��� �  <Lens> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o <Zoom Speed> - ustawienie pr� dko� ci zbli� ania. 
 

o < Digital Zoom>  - mo� liwo��  w
� czenia b� d�  wy
� czenia cyfrowego powi� kszenia. 
Obraz z kamery jest powi� kszany cyfrowo, ale rozdzielczo��  obrazu 
nie ulega zmianie. Maksymalny zoom cyfrowy to 12x. 

o <Joystick AF/AI> - mo� liwo��  wy
� czenia przy ruchu automatycznej ostro� ci i 
automatycznej przes
ony 

 
o <AF Resume time>  - fabrycznie Auto fokus ustawiony jest na automatyczne dostrojenie 

ostro� ci, aby uzyska�  wyra� ny obraz. Auto fokus mo� e by�  równie�  
kontrolowany manualnie z klawiatury. Ten parametr ustawia czas, po 
jakim auto fokus ma zmienia�  ostro��  automatycznie. Fabrycznie czas 
ustawiony jest, na 005 sek. Je� eli ustawimy warto��  OF auto fokus 
nie zostanie przywrócony po r� cznej zmianie ostro� ci. 

Zoom Speed       : High  
Digital Zoom       : Off 
Joystick AF/AI    : Both 
AF Resume Time: Off 
AI Resume Time : Off 
Iris ALC Value    : 057 
Iris PLC Value    : 016 
Day/Night           : Auto 
Back 
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o <AI Resume Time> - Przys
ona obiektywu mo� e by�  kontrolowana automatycznie b� d�  
r� cznie. Ten parametr okre� la, po jakim czasie od r� cznego 
ustawienia przes
ona b� dzie ponownie w trybie automatycznym. 
Fabrycznie czas okre� lony jest na 005 sek. Je� eli ustawimy parametr 
na OFF przys
ona nigdy nie powróci do trybu automatycznego po 
zmianie r� cznej. 
 

o <Iris ALC>  - Parametr � redniego otwarcia przes
ony mo� e by�  przydzielony  
z zakresu od 0 do 255. 
Zalecane jest zachowanie ustaw ie �  fabrycznych. 
 

o <Iris PLC>  - Parametr szczytowego otwarcia przys
ony mo� e by�  przydzielony 
z zakresu od 0 do 255. 
Zalecane jest zachowanie ustaw ie �  fabrycznych. 
 

o <Day/Night> - Obraz kolorowy potrzebuje wi� kszej ilo� ci � wiat
a. Gdy ilo��  � wiat
a 
o� wietlaj� cego scen�  jest zbyt ma
a kamera przechodzi w tryb czarno 
bia
y. 
<Auto>:  Kamer�  b� dzie automatycznie zmienia
a tryb na czarno bia
y 
w przypadku braku odpowiedniego o� wietlenia.(Ustawienia fabryczne) 
<Night>: Kamera b� dzie zawsze w trybie czarno bia
ym bez wzgl� du 
na poziom o� wietlenia. 

 
 

UWAGA! 
Ustawienia Iris ALC, Iris PLC, Day/Night s �  dost � pne tylko dla 
niektórych modu
u kamerowych prosz �  sprawdzi �  specyfikacj �  
modu
u kamerowego. 
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2.3.1.3 <Main Menu> ��� � <Camera> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o <Frame Limit> - Gdy ilo��  � wiat
a o� wietlaj� cego scen�  jest bardzo ma
a obraz 
wy� wietlany na ekranie b� dzie bardzo ciemny. Mo� liwe jest, aby 
rozja� ni�  obraz poprzez wy� wietlanie kilku klatek jako jednej. [OFF] 
wy
� cza ca
kowicie funkcj� . Im mniejsza warto��  tym wi� ksza  
„czu
o�� ”. Parametry mo� emy ustawi�  nast� puj� co 1/1.5, 1/3, 1/6, 
1/13, 1/25, 1/50. Warto� ci poni� ej 1/13 powoduje poklatkowo��  
obrazu. 

 
o <Shutter> Parametr ten ustawia czas otwarcia elektronicznej migawki kamery. 

Im mniejszy czas otwarcia migawki kamery tym mniej � wiat
a pada na 
przetwornik i ciemniejszy obraz wy� wietlany jest przez kamer� . 
Parametry mo� emy ustawi�  nast� puj� co: [OFF] ustawia migawk�  na 
automatyczn� , 1/30000, 1/10000, 1/4000, 1/2000, 1/1000 1/500, 
1/250, 1/150, 1/100, 1/50, 1/25, 1/12, 1/6, 1/3, 1/1.5.3. Dla obiektów 
szyb ko poruszaj� cych si�  zaleca si�  stosowa�  czas poni� ej 1/1000 

 
o <Exposure> - Parametr, którym regulujemy ilo��  � wiat
a docieraj� cego do 

przetwornika kamery. Im mniejsza liczba tym wi� cej � wiat
a dociera 
do przetwornika i obraz wy� wietlany przez kamer�  jest ja� niejszy. 
Parametry mo� emy ustawi�  nast� puj� co: [OFF] ustawienie 
automatyczne, lub jedn�  z warto� ci F1.6, F2.2, F3.2, F4.4, F6.4, F8.8, 
F 12, F 17, F 24, F 34. 

 
o <Preset Freeze> - Gdy parametr jest w
� czony [ON] kamera nie przekazuje obrazu 

dopóki nie wchodzi w dany preset. Obraz z kamery jest zamro� ony 
dopóki kamera nie wejdzie w pe
ni w dany preset. Funkcja 
wykorzystywana jest do redukcji ruchu w sieci lub zdalnego podgl� du 
z rejestratorów. [OFF] wy
� cza ca
kowicie funkcj�  – ustawienie 
fabryczne. Parametr dost� pny tylko w wybranych modelach. 

 
o <White Balance> - Kamera posiada funkcj�  automatycznego balansu bieli co pozwala 

prawid
owo odwzorowa�  barwy w zmiennych warunkach 
o� wietleniowych. W niektórych przypadkach mo� na r� cznie ustawi�  
poziom kolorów czerwonego i niebieskiego.  
R Gain (000-255), regulacja g
 � bi koloru czerwonego. 
B Gain (000-255), regulacja g
 � bi koloru niebieskiego. 

 
 
 

 
 
 

o <BLC mode> - Kamera posiada funkcj�  kompensacji tylnego o� wietlenia. 
W momencie pojawienia si�  obiektu na bardzo jasnym tle kamera 
kompensuje ekspozycj�  tak by ciemne obiekty sta
y si�  
rozpoznawalne. 

 

Frame Limit: Off  
Shutter: Off 
Exposure: Off 
Preset Freeze: Off 
White Balance: Auto 
BLC Mode 
Back 
 

WB-R : 000 
WB-B : 000 
Back 
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2.3.1.4 <Main Menu> ��� �  <Pan/Tilt> 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
o <Auto Stop Time> - Dla niektórych szczególnych protoko
ów komunikacji z kamer�  

kamera po odpuszczeniu joysticka nie przestanie si�  kr� ci� . Parametr 
ten pozwala nam na ustawienie czasu, po jakim kamera zatrzymuje 
si� . Parametr mo� emy ustawi�  nast� puj� co [OFF] wy
� cza funkcj� , 
[0-255] czas od ostatniego efektywnego polecenia, po jakim kamera 
przestanie si�  rusza�  [jednostka 0-50ms]. 

 
o <Speed Amplify> - Dla niektórych protoko
ów sterowania kamer�  konieczne jest 

ustawienie pr� dko� ci obrotu r� cznie gdy�  kamera mo� e obraca�  si�  
zbyt wolno. Parametr mo� emy ustawi�  nast� puj� co: [OFF] wy
� cza 
ca
kowicie funkcj�  –ustawienie domy� lne, [01x – 32x] krotno��  
szyb ko� ci podstawowej poruszania si�  kamery. 

 
o <Proportional P/T> - Kamera mo� e porusza�  si�  z ró� nymi pr� dko� ciami. Obiekty na 

ekranie poruszaj�  si�  znacznie szybciej w szerokim planie ni�  na 
zbli� eniu. Dla silnego zbli� enia ruch obrotowy jest spowolniony. 
Dlatego te�  kamera dostosowuje pr� dko��  obrotu podczas zbli� ania. 
Parametr mo� emy ustawi�  nast� puj� co [ON] w
� czone – ustawienie 
domy� lne, [OFF] wy
� czone. 

 
o <Set North>  - U� ytkownik mo� e ustawi�  orientacj�  na monitorze ukierunkowuj� c 

kamer�  na pó
noc. Za pomoc�  tej funkcji operator mo� e obserwowa�  
azymut (orientacj� ) kamery. Do prawid
owej pracy nale� y ustawi�  
kamer�  w kierunku Pó
nocy i zapami� ta�   

 
 

2.3.1.5 <Main Menu> ��� �  <Auto Running> 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

o <Preset> - Preset to zapami� tany ustawiony punkt (plan), w który kieruje si�  
kamera po jego wywo
aniu. Mo� emy ustawi�  do 220 presetów, 
nazwa�  je dowolnie i nie wychodz� c z menu przetestowa� . 

     
 
 
 
 

Auto Stop Time: Off  
Speed Amplify: Off 
Proportional P/T: Off 
Set North 
Back 
 

Preset  
Tour  
Pattern  
Cruise  
Zone  
Park Time: Off 
Park Action: Off 
Back 
 

Preset  No. : 001 
Title: PRE1 
Set Current 
Test Current 
Test Next 
Remov e Current 
Back 
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o <Tour>  - Tura to przechodzenie po sobie kolejnych presetów. Ustawiaj� c tur�  

mo� emy skonfigurowa� , jaki preset b� dzie kolejny i na jak d
ugo 
kamera ma si�  zatrzyma�  na presecie. Mo� emy zaprogramowa�  4 
tury sk
adaj� ce si�  z innych presetów, nazwa�  je dowolnie i testowa�  
nie wychodz� c z menu. 

 
 
 
 

 
o <Pattern> - Patern to mo� liwo��  zaprogramowania dowolnej trasy dla kamery. 

Mo� emy zaprogramowa�  4 trasy dla danej kamery nie d
u� sze ni�  
3 min ka� da, nazwa�  je dowolnie, testowa�  nie wychodz� c z menu 
lub w
� czy� . 

 
 
 
 
 
o <Cruise> - Kamera ma mo� liwo��  zapami� tania dwóch skrajnych punktów 

i skanowania pomi� dzy nimi. Kamera ma mo� liwo��  zapami� tania 4 
programów skanowania pomi� dzy punktami. Mamy mo� liwo��  
ustawienia pr� dko� ci skanowania jak równie�  uruchomienia danego 
skanowania. 

 
 

 
 
 
o <Zone> - Funkcja ta jest bardzo podobna to funkcji Cruise z t�  ró� nic� , 

� e w funkcji Zone u� ytkownik mo� e sobie nazwa�  zaznaczon�  stref� , 
przez co zawsze gdy kamera wjedzie w zaznaczony obszar na 
ekranie pojawi si�  jego nazwa. Mamy mo� liwo��  ustawienia 8 stref, 
nazwania ich, ustawienia pr� dko� ci i w
� czenia ich. 

 
 
 
 
 
 
 
o <Park Time> - Park Time to czas, po którym kamera nie dostaj� ca � adnych 

polece
  przejdzie do danej funkcji <Park Action>. 
 
o <Park Action> - Funkcja ta powoduje, � e po ustalonym czasie kamera wykonuje 

jedn�  z wybranych akcji. Mo� e to by�  preset, tour, patern lub cruise. 
 

o <Privacy Mask> - Funkcja umo� liwiaj� ca nam zamaskowanie pewnych obszarów, 
które u� ytkownik chce ukry� . Stref�  prywatno� ci mo� emy kszta
towa�  
dowolnie zmieniaj� c ich wielko��  i pozycj�  maskowanego obszaru. 
Mo� emy ustawi�  8 stref prywatno� ci. 

 
 
 
 
 
 
 

Tour Number. : 001  
Dwell: 001 
Edit 
Test 
Run 
Back 

Pattern Number:  001  
Record 
Test 
Run 
Back 

Cruise Number. : 001  
Left Position 
Right Position 
Default Speed: 001 
Run 
Back 

Zone  Number.: 001  
Title: 000000000000000 
Left Limit 
Right Limit 
Remov e Current 
Speer 001 
Run 
Back 
 

Mask Number. :001  
Mask Setup 
Remov e Mask 
Back 
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o <Alarm>  - Modu
 kamerowy wyposa� ony jest w 7 wej��  alarmowych i 2 
wyj� cia. Do wej��  alarmowych mog�  by�  pod
� czone inne urz� dzenia 
typu czujki ruchu, a wyj� cia alarmowe mog�  by�  pod
� czone np. do 
rejestratorów. Wej� cia alarmowe s�  u
o� one w hierarchii wej� cie 
alarmowe 1 ma najwy� szy priorytet a wej� cie alarmowe 7 ma 
najni� szy priorytet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alarm in 1: Off  
Alarm in 2: Off 
Alarm in 3: Off 
Alarm in 4: Off 
Alarm in 5: Off 
Alarm in 6: Off 
Alarm in 7: Off 
Relay 1: Off 
Relay 2: Off 
Arm/Disarm: Armed 
Interv al: 030 
Back 
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3 Ustawienia kamery 
 

3.1 Zoom 
 

1. Wywo
aj preset 95 by wej��  do menu kamery 
2. U� ywaj� c joysticka góra/dó
 wybierz funkcj�  [Lens ] 

i przechyl joystick w prawo by wej��  do menu 
3. U� ywaj� c joysticka góra/dó
 wybierz funkcj�  [Zoom Speed] i przechyl 

joystick w prawo by wej��  w ustawienia zoomu kamery. Do wyboru 
s�  dwie pr� dko� ci [HIGH] wysoka, [LOW] niska.  

4. U� ywaj� c joysticka góra/dó
 wybierz odpowiedni�  warto��  i przechyl 
joystick w lewo zatwierdzaj� c operacj� . 

 
 

 
 
 

3.2 Zoom cyfrowy 
 

1. Wywo
aj preset 95 by wej��  do menu kamery 
2. U� ywaj� c joystika góra/dó
 wybierz funkcj�  [Lens ] przechyl joystick 

w prawo by wej��  do menu 
3. U� ywaj� c joystika góra/dó
 wybierz funkcj�  [Digital Zoom ] przechyl 

joystick w prawo by wej��  w ustawienia zoomu cyfrowego. Wybranie 
funkcji ON powoduje w
� czenie wska� nika zoomu cyfrowego. 
Maksymalna wielko�� , do której kamera b� dzie cyfrowo powi� ksza
a 
obraz to x12 

4. U� ywaj� c joysticka góra/dó
 wybierz odpowiedni�  warto��  i przechyl 
joystick w lewo zatwierdzaj� c operacj� . 

 

 Wskazówka  
Kiedy zoom cyfrowy jest w
� czony to maksymalny 
zoom kamery jest i loczynem zoomów optycznego 
i cyfrowego. Gdy zoom cyfrowy jest wy
� czony to 
maksymalne powi� kszenie zapewnia jedynie zoom 
optyczny. 

 

 

Zoom Speed       : High 
Digital Zoom       : Off  
Joys tick AF/AI    : Both 
AF Resume Ti me: Off  
AI Resume Time : Off  
Iris ALC Val ue    : 057 
Iris PLC Val ue    : 016 
Day/Night           : Auto 
Back 
 

Lens 

Zoom Speed       : High 
Digital Zoom       : Off  
Joys tick AF/AI    : Both 
AF Resume Ti me: Off  
AI Resume Time : Off  
Iris ALC Val ue    : 057 
Iris PLC Val ue    : 016 
Day/Night           : Auto 
Back 
 

Lens 
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 3.3 Back light compensation – kompensacja tylnego 

o� wietlenia 
 

1. Wywo
aj preset 95 by wej��  do menu kamery 
2. U� ywaj� c joystika góra/dó
 wybierz funkcj�  [Camera] i przechyl 

joystick w prawo by wej��  do menu. 
3. U� ywaj� c joysticka góra/dó
 wybierz funkcj�  [BLC Mode] i przechyl 

joystick w prawo by wej��  w ustawienia.  
4. U� ywaj� c joysticka góra/dó
 wybierz odpowiedni�  warto��  i przechyl 

joystick w lewo zatwierdzaj� c operacj� . 
 
 

 

Wskazówka  
Silne o� wietlenie obiektów znajduj� cych si�  w tle mo� e 
spowodowa� , � e obiekty na pierwszym planie b� d�  bardzo 
ciemne lub wr� cz nieczytelne. Funkcja BLC powoduje 
automatyczne dostrojenie przys
ony tak by obiekty na pierwszym 
planie by
y widoczne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLC – wy
� czone. Silne 
o� wietleni e t
a 
powoduje, � e pierwszy 
plan j est ni eczytel ny 

BLC – w
� czone. 
Pierwszy plan jest dobrze 
widoczny mimo silnego 
o� wietleni a t
a planu 

Frame Limit:  Off  
Shutter: Off  
Exposure: Off  
Preset Freeze: Off  
White Bal ance: Auto 

WB-R : 000 
WB-B :  000 
Back 

BLC Mode 
BLC Level: 000 
Back 

Back 
 

Camera 
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3.4 Ustawienia zaawansowane 

 
1. Wywo
aj preset 95 by wej��  do menu kamery 
2. U� ywaj� c joystika góra/dó
 wybierz funkcj�  [CAMERA] 

i przechyl joystick w prawo by wej��  do menu  

3.4.1 Ekspozycja 
 

1. Przesu
  joystikiem kursor na funkcj�  [Exposure] i przechyl 
joystick w prawo by wej��  w opcje. 

2. U� ywaj� c joysticka góra/dó
 wybierz odpowiedni�  warto��  
i przechyl joystick w lewo zatwierdzaj� c operacj� . 

 
 
Analogicznie mo� na dokona�  zmiany ustawie
  funkcji 
[Shutter]. 
 
 

 

 

Wskazówka  
Jako��  obrazu zale� y od warto� ci ekspozycji, tzn. od 
tego ile � wiat
a pada na przetwornik. Ekspozycja to 
zale� no��  pomi� dzy czasem na� wietlania przetwornika 
(pr� dko��  migawki) a wielko� ci�  otworu przys
ony. 
 
Kamera potrafi automatycznie dostosowa�  odpowiednie 
wielko� ci ekspozycji w zale� no� ci o jasno� ci planu i 
czu
o� ci przetwornika CCD. Gdy ekspozycja jest 
ustawiona na priorytet migawki to warto��  migawki 
b� dzie niezmienna a kamera automatycznie dobierze 
warto��  przys
ony tak by obraz by
 jak najlepszy. 
Gdy ekspozycja jest ustawiona na priorytet przys
ony to 
kamera automatycznie dobierze pr� dko��  migawki. Gdy 
ustawiony jest priorytet jasno� ci kamera automatycznie 
kontroluje jasno��  obrazu.  
W przypadku, gdy ilo��  � wiat
a jest znana i niezmienna 
mo� na na sta
e ustawi�  warto� ci Exposure i Shutter. 
 

 

 

Frame Limit:  Off  
Shutter: Off  
Exposure: Off  
Preset Freeze: Off  
White Bal ance: Auto 

WB-R : 000 
WB-B :  000 
Back 

BLC Mode 
BLC Level: 000 
Back 

Back 
 

Camera 
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3.4.2 Balans bieli 
System kamery pozwala na zmian�  balansu bieli. Mo� liwe s�  
dwa typy ustawie
  automatyczny [AUTO] oraz r� czny [MANUAL] 
 
By wej��  w ustawienia balansu bieli: 

1. Wywo
aj preset 95 by wej��  do menu kamery 
2. U� ywaj� c joystika góra/dó
 wybierz funkcj�  [Camera] 

i przechyl joystick w prawo by wej��  do menu. 
3. U� ywaj� c joystika góra/dó
 wybierz funkcj�  [White 

Balance] i przechyl joystick w prawo by wej��  
w ustawienia. 

Tryb automatyczny [AUTO] jest trybem domy� lnym kamery. 
W tym trybie kamera sama dostosowuje balans bieli by jak 
najwierniej odda�  kolory obrazu. Wybieraj� c tryb manualny 
[MANUAL] nale� y dostosowa�  warto� ci [WB-R] i [WB-B]. 
 
[WB-R] – zakres regulacji wynosi od 1 do 225. Im wy� sza 
warto��  tym wi� cej w obrazie koloru czerwonego i obraz 
staje si�  „ciep
y” 
 
[[WB-B] – zakres regulacji wynosi od 1 do 225. Im wy� sza 
warto��  tym wi� cej w obrazie koloru niebieskiego i obraz 
staje si�  „zimny”. 
 
4. U� ywaj� c joysticka góra/dó
 wybierz odpowiedni�  

warto��  i przechyl joystick w lewo zatwierdzaj� c 
operacj� . 

 
 

 
 

Frame Limit:  Off  
Shutter: Off  
Exposure: Off  
Preset Freeze: Off  
White Bal ance: Auto 

WB-R : 000 
WB-B :  000 
Back 

BLC Mode 
BLC Level: 000 
Back 

Back 
 

Camera 
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4 Ustawianie funkcji 
 

4.1 Ustawianie presetów 
1. Wywo
aj preset 95 by wej��  do menu kamery 
2. U� ywaj� c joystika góra/dó
 wybierz funkcj�  [Auto 

Running] i przechyl joystick w prawo by wej��  do menu. 
3. U� ywaj� c joystika góra/dó
 wybierz funkcj�  [Preset] 

i przechyl joystick w prawo by wej��  w ustawienia. 
Na ekranie pojawi�  si�  nast� puj� ce opcje: 

[Preset No] – ustalanie numeru presetu 
[Title: PRE1] – ustawienie nazwy presetu 
[Set Curent] – ustaw preset 
[Test Curent] - poka�  preset 
[Test Next] – poka�  nast� pny preset 
[Remove Curent] – usuwa dany preset 
 
Programowanie presetów I wy� wietlanie presetów mo� e by�  
wywo
ane z klawiatury przez wybranie numeru presetu a 
nast� pnie wci� ni� cie przycisku „save preset” lub „call preset”. 
 
4. Wybór numeru presetu: przesu
  joystikiem kursor na 

pozycj�  [Preset No], przechyl joystick w prawo by wybra�  
numer presetu. Zakres numerów presetów jest od 1 do 
220. Po wybraniu danego presetu wszystkie dalsze 
operacje b� d�  dotyczy
y w
a� nie tego presetu. 

5. Edycja nazwy presetu: przesu
  joystikiem kursor na 
pozycj�  [Title] i przechyl joystik w prawo by wej��  do 
menu edycji nazwy presetu. Domy� lnie presety s�  
nazwane PRE XX. 

6. Programowanie presetu: przesu
  joystikiem kursor na 
pozycj�  [Set Curent] i przechyl joystick w prawo. 
U� ywaj� c joysticka klawiatury wybierz pozycj�  kamery  
i powi� kszenie obrazu. Wywo
aj preset 1 by zapisa�  
ustawienia.  

 
  

 

Wskazówka  
Funkcja presetu polega na zapami� taniu przez kamer�  
po
o� enia poziomego i pionowego oraz zbli� enia w 
pami� ci wewn� trznej kamery. W momencie wywo
ania 
danego presetu kamera ustawia zapami� tane 
wcze� niej parametry. 

 
7. Wy� wietlanie presetu: przesu
  joystikiem kursor na 

pozycj�  [Test Curent] i przechyl joystik w prawo. Na 
monitorze pojawi�  si�  ustawienia danego presetu. 

8. Usuni� cie presetu: przesu
  joystikiem kursor na pozycj�  
[Remove Curent] i przechyl joystik w prawo. Preset 
zostanie usuni� ty. 

 
 

 

UWAGA!  
Przed wykonaniem funkcji wy� wietlenia, usuni� cia, 
edycji nazwy presetu nale� y wybra�  numer danego 
presetu. 
 
Nazwa presetu mo� e sk
ada�  si�  z 16 znaków  
 

 

 
 

Auto Running  
 

Preset  
Preset N o. : 001 
Title: PRE1 
Set Current 

Call Preset 1 To 
Confirm.. ....  

Test Current 
Test Next 
Remove Current 
Back 
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4.2 Trasy ruchu kamery TOUR 
 
Trasa ruchu jest funkcj�  kamery polegaj� c�  na zaprogramowaniu 
ruchu kamery za pomoc�  wcze� niej zaprogramowanych 
presetów. Mo� liwe jest zaprogramowanie czasu zatrzymania 
kamery na ka� dym presecie w
� czonym do trasy ruchu. Jedna 
trasa ruchu mo� e zawiera�  do 32 preseetów. 
 

1. Wywo
aj preset 95 by wej��  do menu kamery 
2. U� ywaj� c joystika góra/dó
 wybierz funkcj�  [Auto 

Running] i przechyl joystik w prawo by wej��  do menu. 
3. U� ywaj� c joystika góra/dó
 wybierz funkcj�  [Tour] i 

wci� nij przechyl joystik w prawo by wej��  w ustawienia. 
4. Ustawienie czasu zatrzymania na poszczególnym 

presecie: u� ywaj� c joystika przesu
  kursor na pozycj�  
[Dwell] i przechyl joystik w prawo by ustawi�  czas 
zatrzymania na danym presecie. Zakres cza sowy wynosi 
o 0 do 255 sek. 

5. Programowanie trasy ruchu: przesu
  kursor na pozycj�  
Edit i przechyl joystik w prawo, rusz joystikiem góra/dó
 
by wybra�  numer presetu a nast� pnie przechyl joystik w 
prawo by zapami� ta�  dany preset i przeskoczy�  do 
nast� pnej pozycji. Przechyl joystik w lewo by cofn��  si�  
do poprzedniej pozycji. Po ustawieniu ostatniej pozycji w 
linii  by zapami� ta�  ustawienia przechyl joystik CLONE 
lewo. Ni� sze linie ustaw analogicznie. Gdy warto��  
pozycji wynosi 00 to to preset jest nieaktywny. Jeden 
tour mo� e sk
� da�  si�  z 32 presetów. 

6. Uruchamianie Toura: Przesu
  joystikiem kursor na 
pozycj�  [Run] i przechyl joystik w prawo by uruchomi�  
Tour. 

 
 

 

Wskazówka  
Kamera umo� liwia zapami� tanie do 4 tur sk
adaj� cych 
si�  z ró� nych presetów.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auto Running  
 

Tour  
Tour Number.  : 001 
Dwell: 001 
Edit  
Test 
Run 
Back 
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 4.3 Trasy Automatyczne - Szablony 

Trasa jest funkcj�  kamery polegaj� c�  na nagrywaniu tras 
(szablonów) przebiegu. Trasa przebiegu kamery to seria ruchów 
poziomych i pionowych oraz przybli� e
  obrazu. Kamera mo� e 
zapami� ta�  do 4 tras automatycznych. 

1. Wywo
aj preset 95 by wej��  do menu kamery  
2. U� ywaj� c joystika góra/dó
 wybierz funkcj�  [Auto 

Running] i przechyl joystik w prawo by wej��  do menu. 
3. U� ywaj� c joystika góra/dó
 wybierz funkcj�  [Pattern] 

i przechyl joystik w prawo by wej��  w ustawienia. Na 
ekranie pojawi�  si�  nast� puj� ce opcje: 

[Pattern Number] – Wybór aktualnego numeru Trasy 
[Record] – Programowanie przebiegu Trasy 
[Test] – Test bie�� cej Trasy 
[Run] – Uruchomienie bie�� cej Trasy 
 
4. Wybór numeru szablonu: przesu
  joystikiem kursor na 

pozycj�  [Pattern Number] i przechyl joystik w prawo by 
ustali�  bie�� cy numer trasy. Poni� sze operacje b� d�  
dotyczy
 wybranego szablonu. 

5. By zaprogramowa�  tras�  przesu
  joystkiem kursor na 
pozycj�  [Rekord] i przechyl joystik w prawo by 
wyznaczy�  tras�  szablonu. Zmieniaj pozycj�  kamery i 
warto��  ostro� ci i zoomu.  

6. Wywo
anie trasy: przesu
  joystikiem kursor na pozycj�  
[Run] i przechyl joystik w prawo by uruchomi�  dzia
anie 
trasy. Kamera wykona zapami� tane wcze� niej czynno� ci 

 
 

 

 

Podczas wykonywania dzia
a
  z tras�  takich jak 
programowanie, uruchamianie upewnij si�  � e wybra
e�  
w
a� ciwy numer szablonu. 

 

 
 

Auto Running  
 

Pattern  
Pattern Number:  001 
Record 

Call preset  1  To  
Confirm …….. 
X/100 
 
Record…….. 

Test 
Run 
Back 
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4.4 Skanowanie 
Funkcja skanowanie polega na wyznaczeniu dwóch punktów 
kra
 cowych ruchu kamery pomi� dzy którymi kamera b� dzie 
si�  porusza�  z jednostajn�  pr� dko� ci�  i niezmiennym 
zoomem i pochyleniem. 
1. Wywo
aj preset 95 by wej��  do menu kamery. 
2. U� ywaj� c joystika góra/dó
 wybierz funkcj�  [Auto 

Running] i przechyl joystik w prawo by wej��  do menu. 
3. U� ywaj� c joystika góra/dó
 wybierz funkcj�  [Cruise] 

i przechyl joystik w prawo by wej��  w ustawienia. Na 
ekranie pojawi�  si�  nast� puj� ce opcje: 

[Cruise Number] – ustala numer skanowania 
[Left Position] – ustaw lewy punkt graniczny 
[Right Position] – prawy punkt graniczny 
[Default Speed] – ustal pr� dko��  skanowania 
[Run] – w
� cza dane skanowanie 
4. Ustawienie pr� dko� ci skanowania: przesu
  joystikiem 

kursor na pozycj�  [Default Speed] i przechyl joystik w 
prawo by wej��  w ustawienia. Poruszaj� c joystikiem w 
gór�  i w dó
 mo� na zmienia�  pr� dko��  skanowania.  

5. Ustawienie lewego punktu kra
 cowego: przesu
  
joystikiem kursor na pozycj�  [Left Position] i przechyl 
joystik w prawo by wej��  w ustawienia. Operuj� c 
joystikiem ustaw �� dan�  pozycj�  kamery i nast� pnie 
wywo
aj preset 1 by zachowa�  ustawienia. Ustawienie 
prawego punktu kra
 cowego odbywa si�  analogicznie. 

6. W
� czanie skanowania: przesu
  joystikiem kursor na 
pozycj�  [Run] i przechyl joystik w prawo by wyj��  z 
menu, i uruchomi�  skanowanie.  

 
 

 

UWAGA!  
Lewy punkt kra � cowy i prawy punkt kra � cowy nie 
mog �  by�  takie same.  

 
 

Auto Running  
 

Cruise  
Cruise Number. :  001 
Left  Positi on 

Call Preset 1 To 
Confirm.. ....  

Right Position 
Call Preset 1 To 
Confirm.. ....  

Default  Speed: 001 
Run 
Back 
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4.5 Ustawienie stref obserwacji 
Istnieje mo� liwo��  ustawienia 8 stref obserwacji;  
U� ytkownik mo� e ustawi�  nazw�  dla ka� dej strefy. Gdy funkcja 
[Zone] jest w
� czona to na ekranie pojawi si�  nazwa strefy. 
 

1. Wywo
aj preset 95 by wej��  do menu kamery 
2. U� ywaj� c joystika góra/dó
 wybierz funkcj�  [Auto 

Running] i przechyl joystik w prawo by wej��  do menu. 
3. U� ywaj� c joystika góra/dó
 wybierz funkcj�  [Zone] i 

przechyl joystik w prawo by wej��  w ustawienia.  
Na ekranie pojawi�  si�  nast� puj� ce opcje: 

[Zone Numer] – wybór numeru strefy jako strefy bie�� cej 
[Title] – edycja nazwy bie�� cej strefy 
[Left Limit] – Ustawienie Lewej granicy strefy 
[Right Limit] – Ustawienie prawej granicy strefy 
[Remove Courent] – usuni� cie strefy 
[Speed] – pr� dko��  poruszania si�  kamery 
[Run] – uruchomienie danej strefy i wyj� cie z menu 

 
Ustawienie Strefy polega na ustawieniu lewej i prawej granicy 
planu oraz na nadaniu temu obszarowi nazwy. W momencie, gdy 
kamera b� dzie mia
a w swoim zasi� gu zaznaczony obszar, na 
monitorze pojawi si�  nazwa strefy. 
 
Pozosta
e funkcj�  s�  analogiczne do funkcji skanowania. 

 

Zone  
Zone N umber.:  001 
Title: 00000000000000 
Left  Limit  

Call Preset 1 To 
Confirm.. ....  

Right Limit  
Call Preset 1 To 
Confirm.. ....  

Remove Current 
Speed:001 
Run 
Back 

Auto Running  
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5 Strefy zastrze � one 
 
Funkcja stref zastrze� onych polega na zas
oni� ciu cz�� ci obrazu. 
Jest to funkcja bardzo przydatna, gdy kamera ma w zasi� gu 
obserwacji np. bankomat lub prywatne mieszkanie. W kamerze 
mo� na zapisa�  do 8 stref zastrze� onych. 
 

1. Wywo
aj preset 95 by wej��  do menu kamery 
2. U� ywaj� c joystika góra/dó
 wybierz funkcj�  [Privacy 

Mask] i przechyl joystik w prawo by wej��  do menu.  
Na ekranie pojawi�  si�  nast� puj� ce opcje: 

[Mask Number] – wybór numeru bie�� cej strefy zastrze� onej 
[Mask Setup] – zaznaczanie na ekranie strefy prywatno� ci. 
[Remove Mask] – usuwanie bie�� cej strefy prywatno� ci. 
3. Ustawianie stref zastrze� onych: Najpierw wybierz numer 

strefy bie�� cej a nast� pnie wykonaj poni� sze czynno� ci: 
a. U� ywaj� c joystika przesu
  kursor na pozycj�  

[Mask Setup] i przechyl joystik w prawo by 
ustawi�  plan, który wymaga ustawienia strefy 
zastrze� onej. Na monitorze pojawi si�  czarny 
kwadrat, U� ywaj� c joystika ustaw kwadrat w 
odpowiednim miejscu. 

b. Operuj� c joystikiem ustaw odpowiedni�  wielko��  
strefy zastrze� onej. Ruch joystika w gór�  
powoduje zwi� kszenie wysoko � ci czarnego pola, 
ruch joystika w dó
 zmniejszy wyso ko�� , ruch 
joystika w prawo zwi� kszy szeroko ��  czarnego 
pola a ruch joystika w lewo zmniejszy szeroko�� . 

c. Wywo
aj preset 1 by zachowa�  ustawienia 
 

 
 

 
 

 

Privacy Mask  
 

Mask N umber. :001 
Mask Setup 
Call Preset 1 To 
Confirm.. ....  
Remove Mask 
Back 
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6 Funkcje alarmu 
 Kamera posiada 7 wej��  i 2 wyj� cia alarmowe. Kamera posiada 

funkcj�  wywo
ywania presetów, tourów i szablonów za pomoc�  
zewn� trznych wej��  alarmowych.   

1. Wywo
aj preset 95 by wej��  do menu kamery 
2. U� ywaj� c joystika góra/dó
 wybierz funkcj�  [Alarm] 

i przechyl joystick w prawo by wej��  do menu. 
Na ekranie pojawi�  si�  kolejne wej� cia alarmowe, które 
mo� emy konfigurowa� : 
·  Alarm In 1: Pat 001 – oznacza to, � e po wzbudzeniu 

wej� cia alarmowego nr1 kamera wykona 
zaprogramowan�  tras�  1. 

·  Fabrycznie wszystkie wyj� cia ustawione s�  na [Off] 
– wyj� cia wy
� czone. 

·  Aby uzbroi�  wej� cia (w
� czy� ) nale� y funkcj�  
[Arm/Disarm ] ustawi�  jako [Arm ]. 

·  Funkcja [Interwal ] pozwala nam ustawi�  czas, po 
jakim wej� cie alarmowe ma zosta�  zresetowane. 
Zakre s czasowy ustawiamy od 001 do 255 sek. 
Ustawienie fabryczne to 004 sek.  

·  Wej� cia alarmowe mo� emy pod
� czy�  jako NO lub 
NC. Przestawienia rodzaju wej� cia dokonujemy 
poprzez przestawienie zworki na p
ycie g
ównej 
kamery zgodnie z rysunkiem poni� ej 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alarm in 1: Off  
Alarm in 2: Off 
Alarm in 3: Off 
Alarm in 4: Off 
Alarm in 5: Off 
Alarm in 6: Off 
Alarm in 7: Off 
Relay 1: Off 
Relay 2: Off 
Arm/Disarm: Armed 
Interv al: 030 
Back 
 

Alarm  
 



 37

7 Za
� czniki 
 

7.1 Czyszczenie kopu
y 
By obraz z kamery by
 przejrzysty, nale� y 
regularnie czy� ci�  szklan�  kopu
� . 

·  Unikaj bezpo� redniego dotykania 
kopu
y r� k� , gdy�  pot mo� e 
spowodowa�  zniszczenie pow
oki 
ochronnej a odciski palców i 
zarysowania spowoduj�  pogorszenie 
jako� ci obrazu. 

·  U� ywaj mi� kkiej, suchej p
óciennej 
� ciereczki do czyszczenia wewn� trznej 
i zewn� trznej powierzchni kopu
y 

Do mocniejszych zabrudze
  u� ywaj 
detergentów. 
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7.2 Podstawowe informacje o RS 485 
  

·  Charakterystyka interfejsu RS485  
Rs485 jest semi duplexowym 
interfejsem transmisji danych za 
pomoc�  pary przewodów. Impedancji 
znamionowa wynosi120 ohm. Za 
pomoc�  RS485 istnienie mo� liwo��  
jednoczesnego spi� cia maksymalnie 32 
urz� dze
  wliczaj� c w to urz� dzenia 
steruj� ce i kontrolery. 
 
·  Odleg
o ��  transmisji 
Je� eli w instalacji u� yty jest przewód 
typu skr� tka o przekroju druta 0.56mm 
(24AWG) odleg
o� ci dzia
ania urz� dze
  
po RS-ie wynosz�  odpowiednio: 
 
Pr� dko��  
transmisji 

Max odleg
o��  

2400 BPS 1800m 
4800BPS 1200m 
9600BPS 800m 
19200BPS 600m 

 
 
W przypadku u� ycia w instalacji 
cie
 szego kabla, lub instalacji kamery w 
pobli� u silnych zak
óce
  
elektromagnetycznych. Odleg
o��  
transmisji danych mo� e by�  mniejsza. 
 
·  Pod
 � czenie i terminatory. 
Standard RS485 wymaga by 
urz� dzenia by
y po
� czone w 
a
 cuch. 
Na ko
 cu linii powinien znajdowa�  si�  
rezystor o warto� ci 120 ohm tzw. 
terminator.  (Patrz rysunek ni� ej 8-4.1) 
 
 

 
 
Na rysunku 8-4.1 pokazany jest 
schemat szybkiego po
� czenia 
magistrali RS485. Odleg
o��  „D” Nie 
powinna przekracza�  7 m. 

 

·  Pod
 � czanie terminatora 
Rezystor zamykaj� cy l ini�  (terminator) jest 
zamontowany na p
ycie g
ównej kamery. 
Fabrycznie zwora jest ustawiona na pinach 2 i 3 co 
oznacza, � e rezystor 120 ohm nie jest pod
� czony. 
Przepinaj� c zwor�  na piny 1 i 2 za
� cza si�  rezystor 
120 ohm.  

������������
�2�1 �2�)�)
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·  Praktyczne problemy z pod
 � czeniem kamer. 
 
Cz� sto u� ytkownicy pod
� czaj�   urz� dzenia 
komunikuj� ce si�  po RS-ie w tzw. gwiazd� .  
Jest to sytuacja bardzo niepo�� dana (patrz rys 9-
4.4). Przy takim sposobie pod
� czenia mog�  
wyst� powa�  takie problemy jak odbicia sygna
u, 
nak
adanie si�  sygna
ów, oraz inne zak
ócenia, 
które mog�   zwi� ksza�  si�  wraz z d
ugo� ci�  kabla 
pomi� dzy po
� czeniami. Jako��  sygna
u spada  
co powoduje � e urz� dzenia przestan�  reagowa�  
na komendy, lub b� d�  reagowa
y z du� ym 
opó� nieniem, lub b� d�  bez przerwy wykonywa
y 
ruchy. 
 
 

 
 

Je� eli zachodzi potrzeba po
� czenia urz� dze
  w 
gwiazd�  nale� y do tego celu u� y�  tzw. 
dystrybutorów RS485. U� ycie dystrybutora 
zmienia po
� czenie z gwiazdy na po
� czenie 
zgodne ze standardem RS. Przyk
ad po
� czenia 
pokazuje rys. 8-4.5. 
 
 
 

 
 

Picture 8-4.5 
 
 

 
  
 

7.2.1 Rozwi � zywanie problemów z RS 485 

Problem  Mo� liwe przyczyny  Rozwi� zanie 
Kamera robi sefltest po 
uruchomieniu ale nie mo� na ni�  
sterowa� . 

a. Adres i pr� dko��  transmisji 
kamery s�  ustawione inaczej 
ni�  w sterowniku. 

b. Pod
� czenie „+” i „-„ w RS-ie 
s�  nieprawid
owe 

c. Kamera jest zbyt daleko od 
kontrolera 

d. Jest zbyt wiele kamer w 
systemie 

a. zmie
  adresacj�  i pr� dko��  
transmisji w kamerze lub 
sterowniku 

b. zamie
  przewody „+” z „-„ w 
pod
� czeniu RS-a 

c. Upewnij si� , � e pod
� czenia 
s�  zgodne ze specyfikacj�  
RS-a. 

Kamera daje si�  sterowa�  ale 
operacje nie s�  p
ynne. 

a. Niedok
adne pod
� czenie 
RS-a kamery do magistrali 

b. Jeden z przewodów RS-a 
nie kontaktuje. 

c. Kamera jest zbyt daleko od 
kontrolera 

d. Jest zbyt wiele kamer w 
systemie 

a. Sprawd�  pod
� czenia 
wtyczek magistrali 

b. Wymie
  przewody  
c. Dodaj terminator na ko
 cu 

linii 
d. Zainstaluj dystrybutor RSa 
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7.3 Ustawienia prze
 � czników 
DIP 

 
Na p
ycie modu
u kamerowego znajduj�  si�  
dwa 8 bitowe switche, SW1 i SW2. Sw 1 
odpowiada za ustawienia protoko
u i pr� dko� ci 
transmisji danych, za�  SW2 odpowiada za 
adres kamery. 
 

�5�H�G�� �/�(�' �*�U �H�H�Q�� �/�(�'

�5�H�V�H�W �� �%�X�W �W �R�Q

 
 

W poni� szej li � cie „1” oznacza prze
� cznik w 
pozycji „ON”, za�  prze
� cznik w pozycji „0” 
oznacza prze
� cznik w pozycji „OFF”. 
 

7.3.1 Ustawienie pr � dko � ci transmisji. 
(SW1) 

Poni� ej znajduje si�  tabela z podanymi 
ustawieniami pr� dko� ci przesy
u danych. 
Ustaw odpowiednio switche by pr� dko��  
transmisji zgadza
a si�  z t�  ustawion�  w 
sterowniku. 
 
 

Baud 
Rate 

Dip Switch Digits  
�  
1 

�  
2 

�  
3 

�  
4 

�  
5 

�  
6 

�  
7 

�  
8 

2400       off off 
4800       on off 
9600       off on 
19200       on on 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.3.2 Ustawienia protoko
u. (SW1) 

 
 S wit ch  Nu mb er 

P rot ocol 1 2 3 4 5 6 7 
8 

ERNITEC         

YAAN ON        

ALEC  ON       

PELCO_PD ON ON       

PELCO_C   ON      

VCL ON  ON      

MOLYNX  ON ON      

VICON ON ON ON      

DIAMOND    ON     

KALATEL ON   ON     

HUNDA  ON  ON     

LILIN ON ON  ON     

SANTACHI   ON ON     

PELCO_PDC ON  ON ON     

UNIVISIONV1* 
 ON ON ON     

UNIVISIONV2* ON ON ON ON     

AD*     ON    

ADT ON    ON    

PANASONIC  ON   ON    

PHILIPS* X X X X X ON   
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3.3.3 Ustawienia ID kamery (SW2) 
 

 
ID B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 

1�������� ON��������  ��������  ��������  ��������  ��������  ��������  ��������  ��������

2�������� �������� ON��������  ��������  ��������  ��������  ��������  ��������  ��������

3�������� ON�������� ON��������  ��������  ��������  ��������  ��������  ��������  ��������

4�������� ��������  �������� ON��������  ��������  ��������  ��������  ��������  ��������

5�������� ON��������  �������� ON��������  ��������  ��������  ��������  ��������  ��������

6�������� �������� ON�������� ON��������  ��������  ��������  ��������  ��������  ��������

7�������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������  ��������  ��������  ��������  ��������

8�������� ��������  ��������  �������� ON��������  ��������  ��������  ��������  ��������

9�������� ON��������  ��������  �������� ON��������  ��������  ��������  ��������  ��������

10�������� �������� ON��������  �������� ON��������  ��������  ��������  ��������  ��������

11�������� ON�������� ON��������  �������� ON��������  ��������  ��������  ��������  ��������

12�������� ��������  �������� ON�������� ON��������  ��������  ��������  ��������  ��������

13�������� ON��������  �������� ON�������� ON��������  ��������  ��������  ��������  ��������

14�������� �������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������  ��������  ��������  ��������

15�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������  ��������  ��������  ��������

16�������� ��������  ��������  ��������  �������� ON��������  ��������  ��������  ��������

17�������� ON��������  ��������  ��������  �������� ON��������  ��������  ��������  ��������

18�������� �������� ON��������  ��������  �������� ON��������  ��������  ��������  ��������

19�������� ON�������� ON��������  ��������  �������� ON��������  ��������  ��������  ��������

20�������� ��������  �������� ON��������  �������� ON��������  ��������  ��������  ��������

21�������� ON��������  �������� ON��������  �������� ON��������  ��������  ��������  ��������

22�������� �������� ON�������� ON��������  �������� ON��������  ��������  ��������  ��������

23�������� ON�������� ON�������� ON��������  �������� ON��������  ��������  ��������  ��������

24�������� ��������  ��������  �������� ON�������� ON��������  ��������  ��������  ��������

25�������� ON��������  ��������  �������� ON�������� ON��������  ��������  ��������  ��������

26�������� �������� ON��������  �������� ON�������� ON��������  ��������  ��������  ��������

27�������� ON�������� ON��������  �������� ON�������� ON��������  ��������  ��������  ��������

28�������� ��������  �������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������  ��������  ��������

29�������� ON��������  �������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������  ��������  ��������

30�������� �������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������  ��������  ��������

31�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������  ��������  ��������

32�������� ��������  ��������  ��������  ��������  �������� ON��������  ��������  ��������

33�������� ON��������  ��������  ��������  ��������  �������� ON��������  ��������  ��������

34�������� �������� ON��������  ��������  ��������  �������� ON��������  ��������  ��������

35�������� ON�������� ON��������  ��������  ��������  �������� ON��������  ��������  ��������

36�������� ��������  �������� ON��������  ��������  �������� ON��������  ��������  ��������

37�������� ON��������  �������� ON��������  ��������  �������� ON��������  ��������  ��������

38�������� �������� ON�������� ON��������  ��������  �������� ON��������  ��������  ��������

39�������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������  �������� ON��������  ��������  ��������

40�������� ��������  ��������  �������� ON��������  �������� ON��������  ��������  ��������

41�������� ON��������  ��������  �������� ON��������  �������� ON��������  ��������  ��������

42�������� �������� ON��������  �������� ON��������  �������� ON��������  ��������  ��������

43�������� ON�������� ON��������  �������� ON��������  �������� ON��������  ��������  ��������

44�������� ��������  �������� ON�������� ON��������  �������� ON��������  ��������  ��������

45�������� ON��������  �������� ON�������� ON��������  �������� ON��������  ��������  ��������

46�������� �������� ON�������� ON�������� ON��������  �������� ON��������  ��������  ��������

47�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������  �������� ON��������  ��������  ��������

48�������� ��������  ��������  ��������  �������� ON�������� ON��������  ��������  ��������

49�������� ON��������  ��������  ��������  �������� ON�������� ON��������  ��������  ��������

50�������� �������� ON��������  ��������  �������� ON�������� ON��������  ��������  ��������

51�������� ON�������� ON��������  ��������  �������� ON�������� ON��������  ��������  ��������

Soft 
Add 

ON ON ON ON ON ON ON ON 
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ID B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 

103�������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������  �������� ON�������� ON��������  ��������

104�������� �������� ��������  �������� ON��������  �������� ON�������� ON��������  ��������

105�������� ON�������� ��������  �������� ON��������  �������� ON�������� ON��������  ��������

106�������� �������� ON��������  �������� ON��������  �������� ON�������� ON��������  ��������

107�������� ON�������� ON��������  �������� ON��������  �������� ON�������� ON��������  ��������

108�������� �������� �������� ON�������� ON��������  �������� ON�������� ON��������  ��������

109�������� ON�������� �������� ON�������� ON��������  �������� ON�������� ON��������  ��������

110�������� �������� ON�������� ON�������� ON��������  �������� ON�������� ON��������  ��������

111�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������  �������� ON�������� ON��������  ��������

112�������� �������� ��������  ��������  �������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������

113�������� ON�������� ��������  ��������  �������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������

114�������� �������� ON��������  ��������  �������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������

115�������� ON�������� ON��������  ��������  �������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������

116�������� �������� �������� ON��������  �������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������

117�������� ON�������� �������� ON��������  �������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������

118�������� �������� ON�������� ON��������  �������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������

119�������� ON�������� ON�������� ON��������  �������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������

120�������� �������� ��������  �������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������

121�������� ON�������� ��������  �������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������

122�������� �������� ON��������  �������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������

123�������� ON�������� ON��������  �������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������

124�������� �������� �������� ON�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������

125�������� ON�������� �������� ON�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������

126�������� �������� ON�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������

127�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������

128�������� �������� ��������  ��������  ��������  ��������  ��������  �������� ON��������

129�������� ON�������� ��������  ��������  ��������  ��������  ��������  �������� ON��������

130�������� �������� ON��������  ��������  ��������  ��������  ��������  �������� ON��������

131�������� ON�������� ON��������  ��������  ��������  ��������  ��������  �������� ON��������

132�������� �������� �������� ON��������  ��������  ��������  ��������  �������� ON��������

133�������� ON�������� �������� ON��������  ��������  ��������  ��������  �������� ON��������

134�������� �������� ON�������� ON��������  ��������  ��������  ��������  �������� ON��������

135�������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������  ��������  ��������  �������� ON��������

136�������� �������� ��������  �������� ON��������  ��������  ��������  �������� ON��������

137�������� ON�������� ��������  �������� ON��������  ��������  ��������  �������� ON��������

138�������� �������� ON��������  �������� ON��������  ��������  ��������  �������� ON��������

139�������� ON�������� ON��������  �������� ON��������  ��������  ��������  �������� ON��������

140�������� �������� �������� ON�������� ON��������  ��������  ��������  �������� ON��������

141�������� ON�������� �������� ON�������� ON��������  ��������  ��������  �������� ON��������

142�������� �������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������  ��������  �������� ON��������

143�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������  ��������  �������� ON��������

144�������� �������� ��������  ��������  �������� ON��������  ��������  �������� ON��������

ID B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 

52�������� ��������  �������� ON��������  �������� ON�������� ON��������  ��������  ��������

53�������� ON��������  �������� ON��������  �������� ON�������� ON��������  ��������  ��������

54�������� �������� ON�������� ON��������  �������� ON�������� ON��������  ��������  ��������

55�������� ON�������� ON�������� ON��������  �������� ON�������� ON��������  ��������  ��������

56�������� ��������  ��������  �������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������  ��������

57�������� ON��������  ��������  �������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������  ��������

58�������� �������� ON��������  �������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������  ��������

59�������� ON�������� ON��������  �������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������  ��������

60�������� ��������  �������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������  ��������

61�������� ON��������  �������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������  ��������

62�������� �������� ON�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������  ��������

63�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������  ��������

64�������� ��������  ��������  ��������  ��������  ��������  �������� ON��������  ��������

65�������� ON��������  ��������  ��������  ��������  ��������  �������� ON��������  ��������

66�������� �������� ON��������  ��������  ��������  ��������  �������� ON��������  ��������

67�������� ON�������� ON��������  ��������  ��������  ��������  �������� ON��������  ��������

68�������� ��������  �������� ON��������  ��������  ��������  �������� ON��������  ��������

69�������� ON��������  �������� ON��������  ��������  ��������  �������� ON��������  ��������

70�������� �������� ON�������� ON��������  ��������  ��������  �������� ON��������  ��������

71�������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������  ��������  �������� ON��������  ��������

72�������� ��������  ��������  �������� ON��������  ��������  �������� ON��������  ��������

73�������� ON��������  ��������  �������� ON��������  ��������  �������� ON��������  ��������

74�������� �������� ON��������  �������� ON��������  ��������  �������� ON��������  ��������

75�������� ON�������� ON��������  �������� ON��������  ��������  �������� ON��������  ��������

76�������� ��������  �������� ON�������� ON��������  ��������  �������� ON��������  ��������

77�������� ON��������  �������� ON�������� ON��������  ��������  �������� ON��������  ��������

78�������� �������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������  �������� ON��������  ��������

79�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������  �������� ON��������  ��������

80�������� �������� ��������  ��������  �������� ON��������  �������� ON��������  ��������

81�������� ON�������� ��������  ��������  �������� ON��������  �������� ON��������  ��������

82�������� �������� ON��������  ��������  �������� ON��������  �������� ON��������  ��������

83�������� ON�������� ON��������  ��������  �������� ON��������  �������� ON��������  ��������

84�������� �������� �������� ON��������  �������� ON��������  �������� ON��������  ��������

85�������� ON�������� �������� ON��������  �������� ON��������  �������� ON��������  ��������

86�������� �������� ON�������� ON��������  �������� ON��������  �������� ON��������  ��������

87�������� ON�������� ON�������� ON��������  �������� ON��������  �������� ON��������  ��������

88�������� �������� ��������  �������� ON�������� ON��������  �������� ON��������  ��������

89�������� ON�������� ��������  �������� ON�������� ON��������  �������� ON��������  ��������

90�������� �������� ON��������  �������� ON�������� ON��������  �������� ON��������  ��������

91�������� ON�������� ON��������  �������� ON�������� ON��������  �������� ON��������  ��������

92�������� �������� �������� ON�������� ON�������� ON��������  �������� ON��������  ��������

93�������� ON�������� �������� ON�������� ON�������� ON��������  �������� ON��������  ��������

94�������� �������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������  �������� ON��������  ��������

95�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������  �������� ON��������  ��������

96�������� �������� ��������  ��������  ��������  �������� ON�������� ON��������  ��������

97�������� ON�������� ��������  ��������  ��������  �������� ON�������� ON��������  ��������

98�������� �������� ON��������  ��������  ��������  �������� ON�������� ON��������  ��������

99�������� ON�������� ON��������  ��������  ��������  �������� ON�������� ON��������  ��������

100�������� �������� �������� ON��������  ��������  �������� ON�������� ON��������  ��������

101�������� ON�������� �������� ON��������  ��������  �������� ON�������� ON��������  ��������

102�������� �������� ON�������� ON��������  ��������  �������� ON�������� ON��������  ��������

Soft 
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145�������� ON�������� ��������  ��������  �������� ON��������  ��������  �������� ON��������

146�������� �������� ON��������  ��������  �������� ON��������  ��������  �������� ON��������

147�������� ON�������� ON��������  ��������  �������� ON��������  ��������  �������� ON��������

148�������� �������� �������� ON��������  �������� ON��������  ��������  �������� ON��������

149�������� ON�������� �������� ON��������  �������� ON��������  ��������  �������� ON��������

150�������� �������� ON�������� ON��������  �������� ON��������  ��������  �������� ON��������

151�������� ON�������� ON�������� ON��������  �������� ON��������  ��������  �������� ON��������

152�������� �������� ��������  �������� ON�������� ON��������  ��������  �������� ON��������

153�������� ON�������� ��������  �������� ON�������� ON��������  ��������  �������� ON��������
Soft 
Add 

ON ON ON ON ON ON ON ON 

 
 
 
 
ID B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 

206�������� �������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������  �������� ON�������� ON��������

207�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������  �������� ON�������� ON��������

208�������� �������� ��������  ��������  �������� ON��������  �������� ON�������� ON��������

209�������� ON�������� ��������  ��������  �������� ON��������  �������� ON�������� ON��������

210�������� �������� ON��������  ��������  �������� ON��������  �������� ON�������� ON��������

211�������� ON�������� ON��������  ��������  �������� ON��������  �������� ON�������� ON��������

212�������� �������� �������� ON��������  �������� ON��������  �������� ON�������� ON��������

213�������� ON�������� �������� ON��������  �������� ON��������  �������� ON�������� ON��������

214�������� �������� ON�������� ON��������  �������� ON��������  �������� ON�������� ON��������

215�������� ON�������� ON�������� ON��������  �������� ON��������  �������� ON�������� ON��������

216�������� �������� ��������  �������� ON�������� ON��������  �������� ON�������� ON��������

217�������� ON�������� ��������  �������� ON�������� ON��������  �������� ON�������� ON��������

218�������� �������� ON��������  �������� ON�������� ON��������  �������� ON�������� ON��������

219�������� ON�������� ON��������  �������� ON�������� ON��������  �������� ON�������� ON��������

220�������� �������� �������� ON�������� ON�������� ON��������  �������� ON�������� ON��������

221�������� ON�������� �������� ON�������� ON�������� ON��������  �������� ON�������� ON��������

222�������� �������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������  �������� ON�������� ON��������

223�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������  �������� ON�������� ON��������

224�������� �������� ��������  ��������  ��������  �������� ON�������� ON�������� ON��������

225�������� ON�������� ��������  ��������  ��������  �������� ON�������� ON�������� ON��������

226�������� �������� ON��������  ��������  ��������  �������� ON�������� ON�������� ON��������

227�������� ON�������� ON��������  ��������  ��������  �������� ON�������� ON�������� ON��������

228�������� �������� �������� ON��������  ��������  �������� ON�������� ON�������� ON��������

229�������� ON�������� �������� ON��������  ��������  �������� ON�������� ON�������� ON��������

230�������� �������� ON�������� ON��������  ��������  �������� ON�������� ON�������� ON��������

231�������� ON�������� ON�������� ON��������  ��������  �������� ON�������� ON�������� ON��������

232�������� �������� ��������  �������� ON��������  �������� ON�������� ON�������� ON��������

233�������� ON�������� ��������  �������� ON��������  �������� ON�������� ON�������� ON��������

234�������� �������� ON��������  �������� ON��������  �������� ON�������� ON�������� ON��������

235�������� ON�������� ON��������  �������� ON��������  �������� ON�������� ON�������� ON��������

236�������� �������� �������� ON�������� ON��������  �������� ON�������� ON�������� ON��������

237�������� ON�������� �������� ON�������� ON��������  �������� ON�������� ON�������� ON��������

238�������� �������� ON�������� ON�������� ON��������  �������� ON�������� ON�������� ON��������

239�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������  �������� ON�������� ON�������� ON��������

240�������� �������� ��������  ��������  �������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������

241�������� ON�������� ��������  ��������  �������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������

242�������� �������� ON��������  ��������  �������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������

243�������� ON�������� ON��������  ��������  �������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������

244�������� �������� �������� ON��������  �������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������

245�������� ON�������� �������� ON��������  �������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������

246�������� �������� ON�������� ON��������  �������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������

247�������� ON�������� ON�������� ON��������  �������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������

248�������� �������� ��������  �������� ON�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������

249�������� ON�������� ��������  �������� ON�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������

250�������� �������� ON��������  �������� ON�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������

251�������� ON�������� ON��������  �������� ON�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������

252�������� �������� �������� ON�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������

253�������� ON�������� �������� ON�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������

254�������� �������� ON�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON�������� ON��������
Soft 
Add 

ON ON ON ON ON ON ON ON 
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7.4 Rozwi � zywanie problemów 

 

Problem  Mo� liwe przyczyny  Rozwi� zanie 
Kamera nie 
reaguje po 
w
� czeniu 

1. Zasilacz nie jest pod
� czony go 
sieci lub brak styku we wtyczce 
zasilacza 

2. Zasilanie zosta
o odci� te lub nie 
dzia
a transformator w zasilaczu 

1. Sprawd�  pod
� czenie  wtyczek 
zasilacza czy s�  poprawnie 
pod
� czone. 

3. Sprawd�  zasilanie w gniazdku lub 
sprawd�  czy transformator w 
zasilaczu nie jest uszkodzony 

Auto test po 
w
� czeniu oraz 
obraz s�  w 
porz� dku, ale nie 
da si�  sterowa�  
kamer�   

1. � le ustawione adresy na 
kamerze lub klawiaturze 

2. Przeci� ty kabel sterowania 
RS485 

3. kabel RS485 jest pod
� czony 
nieprawid
owo 

 

1. Sprawd�  ustawienia adresów 
kamer. 

2. Sprawd�  czy pod
� czenie RS-a jest 
nieprzerwane i dobrze pod
� czone 

3. Zapoznaj si�  z za
� cznikiem 
dotycz� cym pod
� czenia RS485 

Wentylator nie 
dzia
a 

1. Kabel 
� cz� cy wentylator z 
kamer�  jest uszkodzony 

2. Temperatura otoczenia jest 
ni� sza ni�  –10stC 

1. Pod
� cz przewody zasilaj� ce 
wentylator, je� eli wentylator dalej 
nie dzia
a skontaktuj si�  
wyspecjalizowanym serwisem 

2. Zmie
  warunki pracy kamery 
Niewyra� ny obraz 1. Nieprawid
owe ustawienie 

manualne ostro� ci 
2. Zabrudzona kopu
a 
3. Zbyt bliska odleg
o��  obiektu od 

kamery. 

1. Ustaw ostro ��  lub przejd�  w tryb 
autofocusa 

2. Wyczy��  kopu
�   
3. Nale� y wybra�  obiekt w dalszej 

odleg
o� ci. 
 


