
 
 

 

 
 

VODN 4335 
 

Kamera dualna 
szybkoobrotowa  

zewn� trzna 

 

 

 

·  Kamera dualna dzie� /noc  

·  Zoom optyczny 35x 

·  Zastosowanie zewn� trzne 

·  Wysoka rozdzielczo��  

·  	atwy monta �  

·  Menu ekranowe 

·  Wej� cia i wyj� cia alarmowe 

·  Strefy prywatno� ci 

·  220 Presetów, 6 tras ruchu 

·  Wbudowana ochrona 
przeciwprzepi� ciowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry techniczne VODN 4 335 
Przetwornik 1/4” CCD SONY Super HAD 
Synchronizacja Wewn� trzna 

Wyj� cie sygna
u wideo Kompozytowe 1.0Vp-p/75�Ö, BNC 

Rozdzielczo��  540 linii TV 
Stosunek S/N > 50dB 
Balans bieli Automatyczny 
Kontrola Wzmocnienia (AGC) Tak 
Kompensacja t
a (BLC) Tak 

Migawka 1/50�: 1/100.000sek (auto lub 
wy
� czona) 

Czu
o��  
0,5Lux/F1.6 tryb kolor / 0,01Lux/F1.6 

tryb cz/b, w
 Slow Shutter 
Obiektyw  3,4-119mm (x35) 
Zoom cyfrowy 12x 

Telemetria 
RS485 (multi-protoko
y – Pelco, Vicon, 

VCL, Panasonic itp) 

Pr� dko��  w poziomie 0,4�: 320�r/s 

Pr� dko��  w pionie 0,4�: 150�r/s 

Ilo��  presetów 220 
Trasy ruchu Do 6 ró� nych � cie� ek  
Funkcja skanowania 
poziomego 

Tak 

Funkcje inne 
Strefy prywatno� ci, opisy presetów, 

kompas, 7 wej / 2 wyj alarmowe 
Instalacja Na uchwycie � ciennym lub sufitowym 
Wymiary � 232mm x 205mm(h) bez uchwytu 
Zasilanie AC24VAC �s10% 50W 

Temperatura pracy -200C~400C 
Waga 5Kg bez uchwytu 

 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 


