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Uwaga 

• Materiały zawarte w niniejszym dokumencie są wyłącznie w celach informacyjnych, mogą ulec zmianie bez 

powiadomienia. Pomimo starań włoŜonych w dokładne przygotowanie tego dokumentu, Seyeon Technika. 

nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności wynikającej z zaniedbań lub błędów w tym dokumencie; lub z 

wykorzystania informacji zawartych w niniejszym dokumencie.  

• Seyeon Technika. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie projektowania produktu bez 

powiadomienia jej uŜytkowników. 

 

 

Ostrze Ŝenie 

Aby zapobiec ryzyku poraŜenia prądem nie naleŜy zdejmować obudowy z urządzenia. Wszelkie zmiany oraz 

naprawy produktu są dozwolone tylko przez wykwalifikowane osoby. Zabrania się umieszczania urządzenia w 

wodzie lub w miejscach o wysokiej wilgotności. Nie naleŜy instalować tego produktu w obszarach w których 

są przechowywane lub wykorzystywane produkty łatwo palne. 
 

 

WaŜne informacje 

• Przed instalacją, naleŜy zapoznać się i przestrzegać wszystkich wytycznych oraz ostrzeŜeń zawartych w 

niniejszej instrukcji. W celach gwarancyjnych naleŜy zachować niniejszą instrukcję. 

• JeŜeli po otwarciu pudełka brakuje któregokolwiek z elementów, proszę NIE instalować FlexWATCH ® 

Server oraz skontaktować się z lokalnym dealerem lub dystrybutorem. 

• NaleŜy odnotować następujące informacje dotyczące pomocy technicznej i udokumentowana w przypadku 

utraty lub kradzieŜy. Numer seryjny moŜna znaleźć na spodzie FlexWATCH ® Server. 
 

 

 

 



Instrukcja obsługi FW - 5450 
 

 
 2 Volta Sp. z.o.o. 

 

1. Opis produktu 

1.1. FW-5450 

FlexWATCH 5450 jest autonomicznym, hybrydowym Cyfrowym Rejestratorem Video, który zapewnia 

pełną funkcję serwera video i rejestratora.  

FlexWATCH 5450 moŜe pracować w trybie Triplex (transmisja wideo na Ŝywo, nagrywanie i zdalne 

odtwarzanie zapisu). UmoŜliwia jednoczesne nagrywanie i zdalny dostęp do poglądów w czasie rzeczywistym 

oraz odtwarzanie zarejestrowanych obrazów maksymalnie z 12 kamer IP i 4 kamer analogowych.  

 
Zdjęcie 1 : FW-5450 

 

1.2. Podstawowe funkcje FW-5450 

� Urządzenie wolnostojące z wbudowanym web serwerem 

� 10M/100M Automatyczna detekcja prędkości 

� 1CH V-out dla wyświetlania QUAD na wyświetlaczu analogowym 

� Max szybkość transmisji 120 fps w sieci TCP/IP 

� Efektywne pasmo oraz kontrola bit-rate MPEG-4 

� Wbudowana dwudroŜna transmisja audio, nagrywania, odtwarzania (4ch A-in, 1 A-out) 

� Supports Watermark 

� Funkcja szyfrowania przez autentykację uŜytkownika 

� Transmisja obrazu przez FTP lub email 

� Obsługa ponad 750GB HDD, Anti-Vibration 

� Obsługa PTZ (Pan/Tilt/Zoom)  

� Obsługuje Sensor Wejście, Cyfrowe Wyjście 

� Obsługuje Dynamiczne IP przez AOIP server 



Instrukcja obsługi FW - 5450 
 

 
 3 Volta Sp. z.o.o. 

 

1.3. Specyfikacja techniczna FW-5450 

Model Name FW-5450 

Sprzęt 

32bit wbudowany CPU 
Flash 8MB /SDRAM: 64MB 
system operacyjny  Linux wersja 2.4.26  
Bateria podtrzymująca 

Kompresja Video Motion JPEG, MPEG-4 

Rozdzielczość NTSC: 704x480,704x240,352x240,176x112 
PAL: 704x576,704x288,352x288,176x144 

Liczba klatek/sekundę 
(na kaŜdy kanał) 

Motion JPEG: do 7.5/6.25 fps dla D1 / [7.5/6.25 x 4=30/25] 
MPEG-4: do 7.5/6.25 fps dla D1 / [7.5/6.25 x 4=30/25] 

Strumień Video 
Wybierany podwójny strumień 
Motion JPEG i MPEG-4 
Konfigurowalna szybkość klatki oraz pasmo 

Ustawienia Obrazu 
Stopnie kompresji: 6 (Motion JPEG) / 6 (MPEG-4) 
Kolor: kolor, czarno-biały 

Nagrywanie 

2 Step frame rate  
(Fast on event/Slow on continuous recording mode) 
Oparty na linuxowym systemie plików 
Obsługa do 1TB HDD SATA 
System Anti-shock 

Transmisja lub Nagrywanie 
(Pojedynczy Tryb) 

Wydajność (100Base-T / LAN) 
Trans: do 120fps(NTSC)/100fps (PAL) 
Nagr : do 120fps(NTSC)/100fps (PAL) 
przy pojedynczy tryb z 4 kanałami w CIFie (8Kbyte/Image)  

Transmisja i Nagrywanie 
(Podwójny Tryb) 

Wydajność (100Base-T / LAN) 
Trans: do 80fps(NTSC)/70fps (PAL) 
Nagr : do 90fps(NTSC)/80fps (PAL) 
gdy podwójny tryb pracy z 4 kanałami w CIFie (8Kbyte/Image) 

Transmisja i Nagrywanie i 
Odtwarzanie 
(Potrójny Tryb) 

Wydajność (100Base-T / LAN) 
Trans: do 60fps(NTSC)/50fps (PAL) 
Nagr : do 70fps (NTSC)/60fps (PAL) 
Odtwarz: do 70fps(NTSC)/60fps (PAL) 
gdy potrójny tryb z 4 kanałami w CIFie (8Kbyte/Image) 

Dźwięk APCM 4bit IMA częstotliwość próbkowania 8KHz Audio 4 kanały 
wejścia i 1 kanał wyjścia 

LAN  10/100BaseT z automatyczną detekcją prędkości 

Alarm I/O Interfejs 4 wejścia alarmowe i 4 wyjścia przekaźnikowe  
Wejście Video  4 wejścia Composite Video 

Wyjścia Quad  1 wyjście Quad Composite Video 

Złącza 

Dwa szeregowe porty do konsoli, modem(PSTN & GSM), szeregowe 
wejścia/wyjścia urządzenia, PTZ  
RS-232 – port COM,  
Portr AUX moŜe być skonfigurowany jako RS-232, RS-485 
Max prędkość transmisji: 115200 bit/s 

Zabezpieczenia Zabezpieczenie na poziomie Multi user dla dostępu do kamer 
 PTZ, Alarm I/O 

Usługi zaawansowane 
Do 19.2M pamięci dla bufora alarmu Pre/Post  
e-mail, FTP, buforowanie alarmu przez zdarzenie lub harmonogram, 
powiadomienie przez IP i e-mail,  

Wbudowany detektor ruchu Dokładność: 12x12=144 bloków 
Czułość ruchu : -100 ~ 100 : 100 oznacza super czułość 

PTZ & UART PTZ i UART sterowanie urządzeń przez interfejs szeregowy do 35 PTZ 
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protokoły Pelco “ P”   & “ D”,  Vicon V1311RB, Samsung, 
Honeywell itd,. X10 urządzenie kontroli 
Dial we/wy za pośrednictwem PSTN lub modemu GSM  

Inne Znacznik czasu na obrazie 
IP powiadomienie przez e-mail 

Zarządzanie 
Konfigurowany przez port szeregowy, www lub telnet 
Zdalna aktualizacja przez telnet, FTP lub www. 

Wsparcie HTTP CGI API 
ActiveX kontrola rozbudowy (rozwoju) zestawu 

Zasilanie 
SMPS  wejście: 100~240VAC, 1.5A 
Wyjście:DC 12 Volt, 5 A, SMPS 

Pobór prądu/napięcia DC 12V, 3 A 

Środowisko operacyjne Temperatura  : 41° ~ 122°F (5° ~ 50°C) 
Wilgotność  : 20 ~ 80% RH(bez kondensacji) 

Akcesoria 

Kabel konsolowy do instalacji systemu 
Kabel LAN 
CD z pełnym opisem instalacji  
Instrukcja obsługi 

Inne 

Dostęp do nowych wersji oprogramowania 
Konwersja AVI przez FW-voyager. 
Praca z FW-Manager( NDVR S/W)  
Obsługa dynamicznego IP przez AOIP 

UŜytkownicy Do 32 uŜytkowników 

Instalacja, Zarządzanie I 
Utrzymywanie 

Instalacja CD i www 
Konfiguracja kopi zapasowych i przywracanie 
Uaktualnienie oprogramowania za pomocą HTTP lub FTP -  
www.flexwatch.com 

Dostęp do obrazu Dostęp do obrazu za pomocą przeglądarki internetowej 

Minimalne wymagania 
Pentium III CPU 500 MHz lub szybszy 
Windows XP, 2000, NT4.0*, 
Internet Explorer 6.x lub następne wersje 

Obsługa Zintegrowanych 
Systemów Pliki źródłowe do integracji dostępne na http://www.flexwatch.com,  

Obsługiwane protokoły HTTP, TCP/IP, FTP, Telnet, RARP, PPP, PAP, CHAP, DHCP, SMTP 
Client(e- mail), NTP, Java 

Aplikacje (brak w zestawie) FlexWATCH Manager 16/32/64/128/256 

Dołączone Akcesoria 
Zasilacz 12V DC, zestaw montujący, łącznik, instrukcja obsługi, płyta 
instalacyjna CD, podręcznik oprogramowania i uŜytkownika. 

Niedołączone Akcesoria   Wspornik do montaŜu w szafach Rack 19” 

Certyfikaty FCC : Klasa A 
CE : Klasa A 

Wymiary i waga 
Wymiary :280 mm(L) x 216mm(W)X  46mm(H) 
Waga :  1400 g (3.1lbs) bez zasilania.  

Tabla 1 : Specyfikacja FW-5450  
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1.4. Zawarto ść opakowania 

 

Opakowanie FW-5450 zawiera następujące elementy. 

 

FW-5450 (bez dysku HDD) 1szt. 

 

Zasilacz 
(Przewód oraz SMPS DC12V 5A Adapter) 

1szt. 

 

Przewód sieciowy LAN 1szt. 
 

CD (Instrukcja, opis instalacji) 1szt. 

 
Table2 : Zawarto ść opakowania FW-5450  

 

���� Proszę sprawdź czy zawartość opakowania się zgadza, jeŜeli nie proszę to zgłosić sprzedawcy. 
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2. Opis sprz ętu 

2.1. FW-5450 Widok przedniego panelu 

Zdjęcie 2 : FW-5450 Przedni panel 

 
  

 

    A                 BCDEFG       H                         I 

 
Zdjęcie 3 : FW-5450 Panel diodowy 

 Nazwa Opis 

A Przycisk 
włącz/wyłącz 

Aby włączyć lub wyłączyć zasilanie 

���� Musisz go uŜyć do wyłączenia zasilania. Nie wyjmuj wtyczki z 

gniazdka przed całkowitym wyłączeniem urządzenia za pomocą 

przycisku. Nie naleŜy wyłączać urządzenia w trakcie formatowania 

dysku, moŜe to spowodować zniszczenie dysku.  

B Dioda zasilania Czerwona dioda miga przy podłączeniu zasilania. 

C Dioda statusu Zielona dioda miga po zalogowaniu urządzenia. 

D 
Dioda podłącznia 
sieciowego Zielona dioda zapala się po fizycznym podłączeniu kabla. 

E Dioda(Tx/Rx) 
ruchu sieciowego 

Zielona dioda miga podczas transmisji danych przez WWW. 

F Dioda dysku HDD  Zielona dioda miga podczas formatowania lub nagrywania na dysk HDD. 
G RECORDING LED Czerwona dioda miga podczas nagrywania. 

H Przycisk reset 

Przycisk słuŜy do przywrócenia ustawień fabrycznych szczególnie w 
momencie utraty hasła uŜytkownika lub wykonania nieprawidłowej 
operacji. 
- Po resecie pojawi się podwójny sygnał dźwiękowy. 
- Przyciskaj przycisk reset przez 5~10 sekund dopóki nie usłyszysz trzech 
krótkich sygnałów dźwiękowych. Dioda ACT miga podczas procesu. 
System włączy się sam po zresetowaniu. 

I Wentylator HDD 

Wentylator HDD 

���� Zawsze zapewnić otwarte i czyste otoczenie.  

Tabla 3 : FW-5450 Opis przedniego panelu 
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* Opis dźwięków 

 Nazwa Opis 

1 Włączenie  Jeden sygnał dźwiękowy po włączeniu. 

2 System gotowy  Dwa sygnały dźwiękowe po uruchomieniu urządzenia. 

3 Wyłączenie  Dwa sygnały (0,5 sek) po wyłączeniu zasilania. 

4 Błąd dysku HDD  Sygnał stały przez 5 sekund podczas wystąpienia będu dysku. 
Wyłączyć dźwięk moŜna przez menu administratora.   

5 Przycisk FD  

Jeden sygnał (0,5 sek) po trzech sekundach oraz trzy krótkie sygnały 
po kolejnych trzech sekundach.  Beep one time (0.5 sec) after three 
seconds and then beep three times shortly after another three 
seconds??? 

Tabla 4 : FW-5450 Opis d źwięków 

 

2.2. FW-5450 Widok tylnego panelu 

Zdjęcie 4 : FW-5450 Widok tylnego panelu 

 
 

      L                       A    B   C      D        E        F     G  H  I  J  K 

 Nazwa Opis 

A Wejście Video 
1~4 

Złącza BNC dla 4 wejść Video. 

B Wejście Audio 
1~4 

Złącze Stereo dla 4 wejśc Audio. 

C Wyjście 12V Wyjście zasilania 12V przekaźnikowe 0.5A. Nie moŜe przekroczyć 0,5A 

D DI (SENSOR) Sensor sygnału wejściowego. 

E DO (ALARM) Wyjście alarmowe I diod. 

F AUX RS-422/485 port dla PTZ, UART-Out/In. 
PTZ musi być koniecznie podłączony do portu Aux. 

G COM RS-232, Modem lub Konsola (Hyperterminal). 

H Wyjście Audio  1 wyjście Audio. 

I LAN LAN port 10/100M Base T 

J Zasilanie Zasilanie: DC 12V 5A. (UŜywać oryginalnego zasilacza z pudełka) 

K Wyjście Video 
Quad 

Wyjście Video dla widoku trybu Quad 

L Wentylator HDD 

Wentylator HDD 

���� Zawsze zapewnić otwarte I czyste otoczenie.  

Tabla 5 : FW-5450 Opis tylnego panelu 
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2.2.1. Opis portu COM 

Opis pinów w porcie COM. 

 

 
Zdjęcie 5 : Opis pinów portu COM 
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3. FW-5450 HW instalacja oraz podstawowa konfigurac ja 

3.1. Przed instalacj ą, 

� Przeczytać uwaŜnie instrukcję obsługi 

� Sprawdzić źródło zasilania 

 

3.2. Domy ślna konfiguracja 

PoniŜsza tabela przedstawia domyślne ustawienia urządzenia 

 

 Domyślna konfiguracja 
Admin ID root 
Admin password root 
IP address 10.20.30.40 
Network mask 255.255.255.0 
Gateway 10.20.30.1 

Tabla 6 : Domy ślna konfiguracja 

���� Login oraz hasło są pisane małymi literami!  

 

3.3. FW-5450 Instalacja sprz ętu 

Podczas instalacji sprzętu naleŜy postępować według poniŜszych kroków: 

1. Zamontować kamery CCTV w rządanym miejscu 

2. Podłączyć przewód BNC pomiędzy wyjściem kamer CCTV a wejściem FW-5450. 

3. Podłączyć przewód sieciowy pomiędzy FW-5450 a lokalnym dostawcąinternetu 

4. Podłączyć zasilanie do FW-5450. 

 

Po wykonaniu powyŜszych czynności naleŜy postępować według kolejnych kroków: 

� 1 - Konfiguracja sieci w programie FW-installer. 

� 2 - Konfiguracja kamer w programie FW-installer lub admin-menu. 

� 3 - Ustawienia serwisowe w programie FW-installer lub admin-menu. 

 

���� Dla ustawie ń IP, przejdź do rozdziału drugiego.  

 


