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1 Podstawowe informacje 

1.1 Wprowadzenie 
 

Rejestrator VTDVR5116 / VTDVR5132 mo� e nagrywa�  obraz z 16 / 32 kamer, 
d� wi� k z czterech � róde
, dane tekstowe POS i histori�  alarmów. U� yty przy 
kodowaniu algorytm MPEG-4 zwi� ksza stopie�  kompresji, przy zachowaniu wysokiej 
jako� ci obrazu. 
 
Rejestrator VTDVR51xx pozwala na pod
� czenie czterech monitorów analogowych, 
które dzia
aj�  niezale� nie od siebie i z których ka� dy mo� e pe
ni�  dowoln�  funkcj�  w 
czasie pracy rejestratora. Rejestrator posiada tak� e wysokiej rozdzielczo� ci wyj� cie 
monitorowe VGA umo� liwiaj� ce pod
� czenie monitora komputerowego. 
  
Menu Quick Setup , które s
u� y do wprowadzenia najwa� niejszych ustawie� , 
umo� liwia rozpocz� cie nagrywania tu�  po pod
� czeniu urz� dze� . Funkcja Quick 
Setup  automatycznie wybiera optymalne parametry nagrywania w zale� no� ci od 
wykrytej konfiguracji sprz� towej. 
 
Pojemno��  zapisu rejestratora VTDVR51xx mo� na rozszerzy�  maksymalnie do 8TB 
przez u� ycie zewn� trznych no� ników pami� ci (IEEE 1394 – FireWire, eSATA, 
dedykowane urz� dzenia sieciowe). Eksport nagra�  jest mo� liwy na ró� ne no� niki 
danych (HDD, CD/DVD). Port USB mo� e s
u� y�  do eksportu lub importu ustawie� , 
uaktualniania oprogramowania Firmware lub eksportu niewielkich fragmentów 
nagra� . 
 
Rejestrator VTDVR51xx posiada Webserver , który umo� liwia podgl� d, odtwarzanie i 
pe
n�  kontrol�  rejestratora przy u� yciu przegl� darki internetowej. Zdalne zarz� dzanie 
rejestratorem mo� liwe jest te�  przy pomocy oprogramowania Control Center Lite-D .  
 
Rejestrator VTDVR51xx ma wbudowany mechanizm optymalizacji pracy po sieci 
komputerowej w warunkach niskiej przepustowo� ci 
� cza, co pozwala cieszy�  si�  
p
ynnym obrazem nawet przy po
� czeniu o przeci� tnej przepustowo� ci. 
 
Rejestrator VTDVR51xx ma niemal nieograniczone mo� liwo� ci dostosowywania 
jako� ci nagra�  i zachowa�  systemu do ustawie�  harmonogramu i zdarze�  
alarmowych. 
 
Rejestrator VTDVR51xx ma mo� liwo��  sterowania kamerami PTZ bez konieczno� ci 
instalowania klawiatury steruj� cej. Funkcjonalno��  ta jest dost� pna tak� e przez  
dost� p zdalny przez sie�  komputerow� . 
 
Do rejestratora VTDVR51xx dost� pna jest klawiatura steruj� ca, która pozwala na 
wygodne zarz� dzanie rejestratorem z odleg
o� ci ponad 1000m. 
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Parametry techniczne: 

 
 
 

Wej� cia wideo 
Kamerowe 
analogowe 

VTDVR5116 - 16x BNC, 1 Vp-p Kompozyt 
VTDVR5132 - 32 x BNC, 1 Vp-p Kompozyt 

Wyj� cia wideo 

Kamerowe 
przelotowe 

Tylko w VTDVR5116 - 16x BNC, 1 Vp-p Kompozyt 
(auto-terminacja) 

Monitorowe 
4x BNC, 1 Vp-p Kompozyt (wyj. niezale� ne) 

1x VGA (wyj. dedykowane) 
Kompresja video MPEG-4 & JPEG 

Wy� wietlanie 

Szybko��  480 / 400 kl./sek. (NTSC / PAL) na monitor 
Rozdzielczo��  4CIF, 2CIF, CIF 

Podzia
y 
kamerowe 

1, 2x2, 3x3, 4x4 

Nagrywanie 
Szybko��  480 / 400 kl./sek. (NTSC / PAL) dla 4CIF 

Rozdzielczo��  4CIF, 2CIF, CIF 
Wej� cia alarmowe / wyj� cia 

przeka� nikowe 
16x wej. / 4x wyj. konfigurowalne NO/NC 

Kontrola i zarz� dzanie Panel przedni, pilot IR, pulpit (opcja), sie�  LAN 
Kontrola PTZ RS-485 / RS-232 

Audio 4x wej. RCA Line in / 1x wyj. RCA Line out 
Parametry obrazu Jasno�� , kontrast, opcja ukrycia kamery 
Tryb nagrywania Harmonogram, zdarzenia, r� czny zapis 
Jako��  zapisu 5-poziomów kompresji / szybko��  zapisu 

Pre-alarm / czas zapisu po 
wzbudzeniu 

5 sekund / 60 sekund 

Pola wideodetekcji Siatka 22x15 dla NTSC / 22x18 dla PAL 
Wyszukiwanie nagra�  Data/Czas, dziennik zdarze� , POS, Smart 

Odtwarzanie w przód, w ty
, pauza, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x 

Multitasking 
- Podgl� d, Zapis, Playback / Archiwizacja 

- Zdalny Podgl� d, Playback 

Notyfikacja zdarze�  
E-mail, buzzer, wyj� cia alarmowe, alarm na ekran, 

aktywacja LAN 
Znak wodny - Watermark Tak 
Zabezpieczenie dost� pu Administrator / u� ytkownicy (personalizacja) 

Archiwizacja DVD-RW, eSATA, USB, HDD, LAN / WAN 
Mo� liwo� ci konfiguracyjne HDD Maks. 2x wewn� trz i 2x HOT-SWAP (SATA) 

Sie�  Ethernet LAN / WAN 
TCP/IP, ARP, SNMP, SNTP ICMP, DHCP, PPPoE, 

UDP, SMTP, FTP, HTTP 

Zdalne zarz� dzanie CMS, przegl� darka IE – podgl� d, playback, archiwizacja, 
PTZ, dziennik zdarze�  

System operacyjny Wyspecjalizowana kompilacja SO Linux 

Temperatura 
U� ytkowania +5 °C ~ +45 °C 

Przechowywania -10 °C ~ +55 °C 
Wilgotno��  
wzgl� dna 

U� ytkowania 30 ~ 80% bez kondensacji 
Przechowywania 93% bez kondensacji 

Wymiary i waga 445(sz) x 388 (g
) x 88(wys) mm / 10.3 kg 
Uzas. / pobór pr� du 100~230 VAC / maks. 85 W (� r. 60 W) 
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1.2 Przyk
ady systemów CCTV 
 
Prosty system CCTV 
 

 
 
System CCTV z wykorzystaniem wej ��  i wyj ��  alarmowych  
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System CCTV z urz � dzeniami przechowywania zewn � trznego 
 

 
 
 
System CCTV z pod
 � czeniem do sieci  
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1.3 Zawarto ��  pude
ka 
 

Rozpakuj i sprawd� , czy w opakowaniu znalaz
y si�  wszystkie poni� sze elementy; 
 

 
1. Rejestrator  

 

 

2. Przewód zasilaj� cy (1 szt.) 
 

 

3. CD z oprogramowaniem (1 szt.) 
 

 

4. Pilot (1 szt.) 
 

 

5. Uchwyty do szafy RACK (1 zestaw) 
 

 

6. 	 ruby do HDD (8 szt.) 
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Opis urz� dzenia 

1.3.1 Panel przedni 

 

 

 
(1) Przycisk zasilania 
(2) Przyciski funkcji 
(3) Diody LED 
(4) Port USB  
(5) Odbiornik pilota (dioda fotoczu
a) 
(6) DVD-RW ROM 
(7), (8) Wbudowane kieszenie na twarde dyski  
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1.3.2 Panel tylny 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(9) Gniazdo zasilania 
(10) Wej� cia video BNC  
(11) Wyj� cia przelotowe BNC (model VTDVR5116) / Wej� cia wideo BNC (model 
VTDVR5132) 
(12) Blok po
� czeniowy dla czujników, wyj��  przeka� nikowych oraz portu szeregowego 
(13) wej� cie RS232  
(14) wyj� cie sygna
u do monitora VGA  
(15) z
� cza IEEE1394 (FireWire)   
(16) z
� cza eSATA  
(17) gniazdo RJ45 do pod
� czania urz� dzenia przechowywania danych VTDVR RAID 
(18) 	 ruba uziemienia (GND) 
(19) Gniazdo sieci Ethernet  
(20) Z
� cza audio (RCA) 
(21) Wyj� cia BNC do monitorów 
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2  Pod
 � czenie i uruchomienie 

2.1 Pod
 � czanie kamer 
 
Pod
� cz kamer�  do rejestratora wtykiem BNC, jak poni� ej. 

 
 
Wszystkie kamery pod
� czone do rejestratora powinny podawa�  sygna
 w jednym z 
systemów: NTSC lub PAL, jeden rejestrator nie mo� e dzia
a�  z kamerami 
dzia
aj� cymi w ró� nych systemach. 
 
Rejestrator wykrywa system (NTSC/PAL) automatycznie po w
� czeniu. Rejestrator 
ustawi system na taki, jaki wykryje w pod
� czonej kamerze o najni� szym numerze 
kana
u.  
 
Rejestrator automatycznie wykrywa i ustawia odpowiedni�  impedancj�  wej� cia video. 
Po pod
� czeniu kamery do wej� cia video impedancja b� dzie wynosi�  75
 , po 
pod
� czeniu urz� dzenia przez wyj� cie przelotowe wej� cie (tylko w modelu 
VTDVR5116) automatycznie ustawi si�  w stan wysokiej impedancji.  
 

2.2 Pod
 � czenie monitorów 
 
Pod
� cz monitor do rejestratora kablem BNC, jak pokazano poni� ej.  
Mo� liwe jest pod
� czenie czterech monitorów przez z
� cza BNC. Do rejestratora 
mo� na te�  pod
� czy�  monitor komputerowy przez z
� cze VGA. Obraz na monitorze 
VGA b� dzie taki sam jak na pierwszym monitorze pod
� czonym przez BNC. 
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2.3 Pod
 � czenie audio 
 
Pod
� cz przewody audio do rejestratora u� ywaj� c z
� cz RCA. 

 
 

2.4 Pod
 � czenie zasilania 
 
Pod
� cz kabel zasilania jak pokazano poni� ej.  

 
 
Gdy pod
� czysz zasilanie rejestrator uruchomi si�  automatycznie. 
 
 
 
Aby wy
� czy�  rejestrator naci� nij przycisk 
zasilania z przodu rejestratora i przytrzymaj 
przez 4 sekundy. Pojawi si�  pro� ba o 
potwierdzenie wy
� czenia lub o 
wprowadzenie has
a administratora. Aby 
ponownie w
� czy�  zasilanie naci� nij przycisk 
zasilania.  
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2.5 Menu OSD  
 
Naci� nij przycisk [MENU] z przodu rejestratora by uruchomi�  Menu Konfiguracji OSD. 
W zale� no� ci od ustawie�  mo� esz zosta�  poproszony o podanie has
a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menu G
ówne 
Wybrane pole jest zaznaczone na niebiesko. Poni� ej znajduje si�  podmenu. Aby 
przej��  do poprzedniej lub nast� pnej opcji Menu G
ównego u� yj przycisków [�> /�@]. 
Aby przej��  do podmenu u� yj przycisków [�? ] lub [� ]. 
 
Podmenu 
Wybrana pozycja jest zaznaczona na niebiesko, a wybrane ustawienia poka��  si�  po 
prawej stronie. U� yj przycisków [� /� ], by porusza�  si�  po li� cie podmenu. Aby 
przej��  do ustawie�  wci� nij przycisk [�? ]. Aby wyj��  z okna ustawie�  wci� nij przycisk 
[EXIT].  
 
Pole wyboru karty 
S
u� y do wyboru karty ustawie� , któr�  chcemy edytowa� . U� yj przycisków [�> /�@] aby 
zmieni�  kart� . 
 
Karta ustawie �  
Wybrana opcja b� dzie zaznaczona kó
kiem, a warto��  pod� wietlona na szaro. Aby 
porusza�  si�  po karcie ustawie�  u� yj strza
ek. Wci� nij przycisk [�? ] by zmieni�  
warto�� . Je� eli warto��  wymaga wpisania ci� gu znaków otworzy si�  okno dialogowe 
do jego edycji. Je� eli warto��  jest liczb�  ustaw j�  za pomoc�  strza
ek [�> /�@] lub 
[� /� ]. Gdy warto��  zostanie ustawiona wci� nij przycisk [�? ]. Aby wyj��  z karty 
ustawie�  wci� nij przycisk [EXIT]. 
 

Menu 

Podmenu 

Karta ustawie�  

Pole wyboru karty 
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Okno dialogowe do edycji ci � gu znaków 
 

 
 
U� yj przycisków [� /� ] by odnale��  znak, którego potrzebujesz. Wci� nij przycisk [�@] 
by przej��  do wprowadzania nast� pnego znaku. Aby wprowadzi�  znak spacji, wci� nij 
ponownie [�@]. Zatwierd�  [�? ]. 
 
Aby usun��  znak, wci� nij [
 ]. 
 

2.6 Pilot  
 

Wszystkie funkcje rejestratora mog�  by�  wywo
ywane i kontrolowane przy pomocy 
pilota. 
 
W
o� enie baterii do pilota 
Pilot jest zasilany przez dwie baterie AAA (Baterie nale� y dokupi� ) 
 
 
 
Z 
 
 
 
 
 
Zdejmij os
on�  baterii Zwró�  uwag�  na na 

prawid
owe 
umieszczenie biegunów 
baterii (+/-) 

W
ó�  na miejsce 
os
on�  baterii

 
 
Zasi � g pilota i k � t widzenia  
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Je� li chcesz u� ywa�  jednego pilota do kilku rejestratorów ustaw ID rejestratora 
(Remote Control ID) jak pokazano poni� ej 
 
Ustawienie ID rejestratora 

 
 

·  Naci� nij przycisk [MENU]  
·  Wybierz System  u� ywaj� c [�> /�@] i naci� nij przycisk [�? ] lub [� ].  
·  Wybierz Miscelleaneous  z listy podmenu u� ywaj� c przycisku [� ] i naci� nij 

przycisk [�? ]. 
·  Wybierz Remote Control ID  i naci� nij [�? ]. 
·  Wybierz warto��  u� ywaj� c przycisków [�> /�@] i naci� nij przycisk [�? ]. 
·  Naci� nij przycisk [EXIT], aby wyj��  z okna ustawie�  i wróci�  do trybu podgl� du.  
 
Uwaga! 

Jeden pilot mo� e obs
ugiwa�  do 16 rejestratorów serii VTDVR51xx. 
Je� li nie u� ywasz pilota, ustaw jego ID na Off .  
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Wybieranie rejestratora 
 
Je� li ka� dy z rejestratorów ma inny numer ID mog�  by�  obs
ugiwane przez jednego 
pilota. Przej� cie do obs
ugi rejestratora o kolejnym numerze ID odbywa si�  przez 
naci� ni� cie na pilocie przycisku ID. Wybrany rejestrator zasygnalizuje gotowo��  dwu-
sekundowym d� wi� kiem brz� czyka i zapaleniem wszystkich czterech diod LED.  
 

 
 
Uwaga! 

Poniewa�  maksymalne ID rejestratora wynosi 16, powrót do uprzednio 
obs
ugiwanego rejestratora mo� e wymaga�  szesnastu naci� ni��  klawisza ID. 
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3 Instalacja dysków twardych 
 
W rejestratorze VYDVR51xx mo� na zamontowa�  cztery dyski twarde SATA. Dwa z 
nich montowane s�  we wn� trzu urz� dzenia, pozosta
e dwa w kieszeniach 
znajduj� cych si�  na przednim panelu rejestratora. 
 
Przestrze�  dyskow�  do przechowywania danych mo� na te�  rozbudowa�  o 
zewn� trzne urz� dzenia przechowywania danych. Rejestrator potrafi obs
u� y�  
przestrze�  dyskow�  o 
� cznej pojemno� ci 8TB (8 000 GB).  
 
Uwaga! 

U� ywaj dysków twardych zalecanych przez dystrybutora. U� ywanie dysków 
nieprzystosowanych do pracy w cyfrowych urz� dzeniach monitoringu 
wizyjnego mo� e spowodowa�  niestabiln�  prac�  rejestratora i utrat�  
rejestrowanych danych. 
 

3.1 Instalacja dysków wewn � trz rejestratora 
 
·  Od
� cz zasilanie od rejestratora. 
·  Odkr��  osiem � rub mocuj� cych pokryw�  (po trzy z ka� dej ze stron i po jednej z 

przodu i z ty
u rejestratora) 
·  Unie�  i usu�  pokryw�  rejestratora. 

 
·  Zamocuj dyski twarde do listwy mocuj� cej jak pokazano na rysunku: 
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·  Otwórz obie kieszenie kluczykiem, który znajdziesz w pude
ku. 

 
·  Wyjmij obie kieszenie z rejestratora. 

 
·  Roz
� cz przewody 
� cz� ce kieszenie z p
yt�  g
ówn�  i odsu�  je na bok, aby nie 

przeszkadza
y w monta� u dysków pod kieszeniami. 
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·  Umie��  listw�  mocuj� c�  z dyskami twardymi w przestrzeni pod kieszeniami jak 

pokazano na rysunkach: 
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·  Wyrównaj pozycj�  dysków twardych pod kieszeniami. 

 

 
·  Unie�  listw�  z dyskami jak pokazano na rysunku, a nast� pnie przykr��  listw�  do 

kieszeni przy pomocy trzech � rubek mocuj� cych. 
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·  Pod
� cz roz
� czane wcze� niej przewody do kieszeni. Zwró�  uwag�  na w
a� ciwe 
pod
� czenie z
� cz SATA: 

 
 

1. IntB  
(wewn� trzny dysk B) 

2. IntA  
(wewn� trzny dysk A) 

3. RackB  
(kiesze�  B) 

4. RackA  
(kiesze�  A) 
 

 
 
 
·  Pod
� cz pozosta
e z
� cza SATA i przewody zasilaj� ce dyski twarde: 

 
·  W
ó�  kieszenie na miejsce, za
ó�  pokryw�  i zabezpiecz j�  � rubkami. 
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3.2 Instalacja dysków w kieszeniach rejestratora 
 
·  Od
� cz zasilanie od rejestratora. 
·  Delikatnie otwórz klapk�  przykrywaj� c�  górn�  cz���  panelu przedniego. 
·  Otwórz kiesze�  kluczykiem, który znajdziesz w pude
ku. 
·  Podnie�  r� czk�  kieszeni do poziomu i wyci� gnij kiesze� .  
 

 
·  Zamocuj dysk twardy w kieszeni u� ywaj� c do
� czonych wkr� tów. 

 
 

·  W
ó�  kiesze�  z dyskiem do rejestratora.  

 
·  Opu��  uchwyt w dó
 (do pionu).   
·  Zamknij kiesze�  u� ywaj� c klucza 
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3.3 Zarz� dzanie dyskami  
 
Po w
� czeniu rejestratora, w którym zainstalowano nowy dysk, na ekranie pojawi si�  
okno Zarz� dzania dyskami (Disk Manager ). 
 
Uwaga! 

Je� eli okno nie pojawi si�  automatycznie, naci� nij przycisk [MENU],  
wybierz Utility  u� ywaj� c przycisku strza
ki [�@] i naci� nij przycisk [�? ].   
Nast� pnie wybierz Disk Manager  u� ywaj� c [� /� ] i naci� nij [�? ]. 

  
W oknie zarz� dzania dyskami pokazana jest lista dysków pod
� czonych do 
rejestratora: 
 

 
 
Oznaczenia dysków w kolumnie Type – typ urz� dzenia: 
 

[R]  Dysk pod
� czony, odpowiednio sformatowany i gotowy do 
nagrywania. 
Tak oznaczone s�  te�  dyski na których ju�  odbywa si�  zapis. 

[V]  Dysk pod
� czony, odpowiednio sformatowany. Po wywo
aniu akcji  
Add Used  zmieni si�  na [R]. 

[F]  Dysk po
� czony ale niesformatowany lub w nieznanym formacie. Po 
wywo
aniu akcji Add  zostanie sformatowany i zmieni si�  na [R].  

[C]  Nagrywarka CD/DVD 
[X]  Dysk nieczytelny – od
� czony, � le pod
� czony lub uszkodzony. Po 

wywo
aniu akcji Confirm Removed  zostanie usuni� ty z listy. Je� eli 
na li� cie znajduje si�  dysk [X], rejestrator zasygnalizuje ten fakt 
brz� czykiem.  

Int  Wewn� trzny dysk twardy (A, B – pierwszy lub drugi) 
Rack  Dysk twardy w kieszeni (A, B – pierwszy lub drugi) 
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Ext  Zewn� trzny dysk (A, B, C, ... – kolejne dyski zewn� trzne) 
Model  – Model urz� dzenia pod
� czonego do rejestratora. 
BadBlocks  – Wielko��  uszkodzonych sektorów dysku. 
Size  – Pojemno��  dysku. 
 
Uwaga! 

Urz� dzenia zewn� trzne takie jak macierz dysków zostan�  pokazane jako 
jeden  
dysk o pojemno� ci b� d� cej sum�  pojemno� ci wszystkich dysków macierzy. 

 
·  Wybierz Select Disk  u� ywaj� c [� /� ]  i naci� nij [�? ]. 
·  U� ywaj� c [� /� ] wybierz dysk, dla którego chcesz wywo
a�  akcj�  i wci� nij [EXIT]. 
 
Na wybranym dysku mo� esz wywo
a�  jedn�  z poni� ej wymienionych akcji: 
 

Add  
(Dodaj nowy) 

Wywo
aj dla dysku oznaczonego [F]. Spowoduje to jego 
sformatowanie i ustawienie jako gotowy do nagrywania [R].  
Wszystkie zapisane na nim dane zostan�  usuni� te. 

Remove  
(Zatrzymaj) 

Wywo
aj dla dysku oznaczonego [R]. Rejestrator zaprzestanie 
nagrywania na tym dysku i zostanie on oznaczony [V]. 
Wszystkie dane zostaj�  zachowane, ale nie jest on u� ywany 
do dalszej rejestracji. 

Add Used  
(Dodaj) 

Wywo
aj dla dysku oznaczonego [V]. Spowoduje to jego 
ustawienie jako gotowy do nagrywania [R]. Dane znajduj� ce 
si�  na dysku zostan�  zachowane. 

Confirm 
Removed 
(Usu� ) 

Wywo
aj dla dysku [V] lub [X]. Spowoduje to jego usuni� cie z 
listy. Je� eli dysk jest pod
� czony wszystkie zapisane na nim 
dane zostan�  utracone.  

FAT32 Format  
(Formatuj) 

Wywo
aj dla dysków zewn� trznych przeznaczonych do 
archiwizacji. Spowoduje to sformatowanie dysku na format 
obs
ugiwany przez rejestrator. Wszystkie zapisane na nim 
dane zostan�  utracone. Je� eli dysk do archiwizacji jest 
wi� kszy ni�  250GB, nale� y utworzy�  na nim partycje o 
pojemno� ciach 250GB lub mniejszych u� ywaj� c komputera 
PC. 

None Nie wykonuj � adnej akcji. 
 
·  Wybierz Action  u� ywaj� c [� /� ]  i naci� nij [�? ]. 
·  Wybierz akcj�  jak�  chcesz wywo
a�  u� ywaj� c [�> /�@] i naci� nij przycisk [�? ]. 
·  Wybierz Apply  u� ywaj� c [� /� ]  i naci� nij [�? ] aby zatwierdzi�  wywo
anie akcji. 
 
Uwaga! 

Niektóre akcje mog�  spowodowa�  usuni� cie nagra�  z dysku twardego. Je� eli  
zale� y Ci na nagraniach znajduj� cych si�  na dysku, upewnij si� , � e akcja, 
któr�  wywo
ujesz, nie spowoduje ich utraty. 

 
 

Uwaga! 
Dyski znajduj� ce si�  w kieszeniach mog�  by�  wyjmowane bez wy
� czania 
rejestratora. Je� eli chcesz wyj��  dysk z kieszeni, zatrzymaj go (wywo
aj akcj�  
Remove ), a nast� pnie wyjmij dysk. Dysk mo� na te�  w
o� y�  do kieszeni  
dzia
aj� cego rejestratora. Aby rozpocz��  zapis na dysku, uruchom 
zarz� dzanie dyskami i dodaj go (wywo
aj akcj�  Add Used ). 
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4  Pod
 � czenie i konfiguracja portów DIO  

4.1 Umieszczanie przewodów w bloku po
 � czeniowym 
 
Do bloku po
� czeniowego rejestratora VTDVR51xx mo� na pod
� cza�  przewody o 
� rednicy od 0,5 do 0,9 mm.  
 
 
·  Zdejmij izolacj�  z ko� cówki przewodu na 

odcinku 8~10mm i pokryj go cyn� . 
 
 
·  Wci� nij cienkim � rubokr� tem przycisk 

ponad otworem na przewód. 
·  W
ó�  przygotowan�  ko� cówk�  przewodu w 

otwór 
·  Zwolnij przycisk 
 

4.2 Pod
 � czenie i konfiguracja czujek alarmowych 
 
Aby korzysta�  z czujek alarmowych nale� y w rejestratorze poprawnie okre� li�  ich 
typy.  
Aby skonfigurowa�  reakcje rejestratora na wzbudzenie czujki zobacz rozdzia
16.  

 
Wej� cia 16 wej��  izolowanych optycznie 

Typ wej��  N.O / N.C 
Typy czujek Ze stykiem bezpr� dowym 

Minimalny czas styku 500ms 
Pr� d styku DC 12mA 

 
Pod
 � czenie czujek 
Pod
� cz czujki do S1 ~ S16 tak, jak pokazano na poni� szych rysunkach. Je� li 
pod
� czasz czujki ze stykiem innym ni�  bezpr� dowy (np. wyj� cie typu otwarty 
kolektor), skontaktuj si�  z dystrybutorem.  
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Konfiguracja czujek w menu OSD 

 
 
 

 
·  Wci� nij przycisk [MENU] i wybierz Alarm Source u� ywaj� c [�> /�@] i zatwierd�  

[�? ]. 
·  Wybierz Sensor u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [�? ]. 
 
Ustawienie globalne 
Funkcja Global ustawia tak�  sam�  warto��  dla wszystkich czujek.  
·  Wybierz Global u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [�? ]. 
·  Wybierz warto��  u� ywaj� c [� /� ] i zatwierd�  [�? ]. 
Off  – wy
� czona  
N.O  – normalnie otwarta 
N.C – normalnie zamkni� ta 
U� ywaj� c [�> /�@] wybierz Apply  i zatwierd�  [�? ], aby zachowa�  ustawienia. 
 
Konfiguracja indywidualna 
U� yj ustawie�  indywidualnych gdy w systemie s�  czujki ró� nych typów. 
·  Wybierz Configuration  i wci� nij [�? ]. 
·  Wybierz czujk�  (S1 ~ S16) przyciskami [� /� ] i przyciskami [�> /�@] ustaw jej typ. 
·  Zatwierd�  wciskaj� c [�? ]. 
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4.3 Pod
 � czenie i konfiguracja wyj ��  przeka � nikowych 
 

Parametry wyj ��  przeka � nikowych: 
 

Wyj� cia 4 wyj� cia przeka� nikowe 
Typ wyj� cia Ze stykiem bezpr� dowym 

DC 30V 1A 
AC 125V 0.5A 

 
Pod
 � czenie wyj � cia przeka � nikowego 
 
Pod
� cz R1 ~ R4 tak, jak pokazano na poni� szych rysunkach.  Widoczny jest na nich 
sposób pod
� czenia sygnalizatora optycznego.  
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Konfiguracja wyj � cia przeka � nikowego 
 

 
 
Konfiguracji wyj��  przeka� nikowych dokonuje si�  w menu Alarm Act.  Wyj� cie 
przeka� nikowe mo� e zosta�  uruchomione przez wej� cie alarmowe, detekcj�  ruchu 
lub ustawienia harmonogramu. Szczegó
owy opis tych ustawie�  znajdziesz w 
rozdziale 10.6 Reakcja na zdarzenia .  
 
Przeka� nik mo� e te�  zosta�  wyzwolony zdalnie przez oprogramowanie do zdalnego 
podgl� du. Wi� cej informacji w 11.2.9 Sterowanie wyj � ciami przeka � nikowymi . 
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4.4 Pod
 � czenie portów szeregowych  

4.4.1 Kamery  PTZ 
 
Rejestrator VTDVR51xx potrafi sterowa�  kamerami obrotowymi, wykorzystuj� c 
wi� kszo��  popularnych protoko
ów PTZ.  
 
Poni� szy rysunek pokazuje sposób pod
� czenia przewodów telemetrii RS485 kamery 
PTZ do portu COM2: 

 
 

Uwaga! 
Zwró�  uwag�  na oznaczenia przewodów. Po
� cz [+] kamery z [R+] 
rejestratora,  
[–] kamery z [R–] rejestratora. Typowo w RS-485 [A] oznacza [+], a [B] 
oznacza [–]. Do 
� czenia urz� dze�  PTZ z rejestratorem u� yj skr� conej pary 
przewodów. Maksymalna odleg
o��  kamery od rejestratora to 1200m. Na 
jednej magistrali RS-485 mo� e dzia
a�  do 32 urz� dze� . Je� eli chcesz 
pod
� czy�  do rejestratora VTDVR51xx wi� cej ni�  jedn�  kamer� , a nie wiesz, 
jak to zrobi� , skontaktuj si�  z dystrybutorem. 

 
Uwaga! 

Wszystkie kamery pod
� czone do jednego portu COM musz�  dzia
a�  w tym 
samym protokole telemetrii i musz�  mie�  takie same parametry 
� cza. Je� eli 
masz kamery dzia
aj� ce w ró� nych protoko
ach, pod
� cz je do ró� nych portów 
COM. 



 
 

 
 36 

Rejestrator cyfrowy 
VTDVR5116 / VTDVR5132 

 
In

st
ru

kc
ja

 in
st

al
ac

ji 
i o

bs

u

gi
  

 



 
 
 

 
 37

Instrukcja instalacji i obs
ugi 
 

Rejestrator cyfrowy 
VTDVR5116 / VTDVR5132 

 

 
Konfiguracja portu RS485 
 

 
 
·  Wci� nij przycisk [MENU] i wybierz System u� ywaj� c [�> /�@] i zatwierd�  [�? ]. 
·  Wybierz Serial Setup u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [�? ]. 
·  Wybierz COM2 RS485 u� ywaj� c [�> /�@] i wci� nij [�? ]. 
 
Wybór urz � dzenia 
·  Wybierz Device u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [�? ]. 
·  Wybierz protokó
 transmisji (np. PELCO(D)) u� ywaj� c [� /� ] i zatwierd�  [�? ]. 
 
Ustawienie pr � dko � ci transmisji 
·  Wybierz Baud Rate u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [�? ]. 
·  Wybierz �� dan�  warto��  (np. 2400) u� ywaj� c [� /� ] i zatwierd�  [�? ]. 
 
Ustawienie kontroli parzysto � ci 
·  Wybierz Parity u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [�? ]. 
·  Wybierz �� dan�  warto��  (np. None) u� ywaj� c [� /� ] i zatwierd�  [�? ]. 
 
Ustawienie bitów stopu 
·  Wybierz Stop u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [�? ]. 
·  Wybierz �� dan�  warto��  (np. 1) u� ywaj� c [� /� ] i zatwierd�  [�? ]. 
 
Ustawienie wielko � ci paczki danych 
·  Wybierz Data u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [�? ]. 
·  Wybierz �� dan�  warto��  (np. 8) u� ywaj� c [� /� ] i zatwierd�  [�? ]. 
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Konfiguracja kamer PTZ 
 
Po skonfigurowaniu portów szeregowych, skonfiguruj adres urz� dzenia i wybierz port 
dla ka� dej z kamer w menu Camera.  
 

 
 

·  Wci� nij przycisk [MENU] i wybierz Camera u� ywaj� c [�> /�@] i zatwierd�  [�? ]. 
·  Wybierz numer kamery, któr�  chcesz ustawi�  u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [�? ]. 
 
Port PTZ 
·  Wybierz PTZ Port u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [�? ]. 
·  Wybierz numer portu, pod który pod
� czy
e�  kamer� , u� ywaj� c [� /� ] i zatwierd�  

[�? ]. 
 
Ustawienie adresu 
·  Wybierz Address u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [�? ]. 
·  Wybierz �� dan�  warto��  u� ywaj� c [� /� ] i zatwierd�  [�? ]. 
 
Uwaga! 
 Je� eli nie wiesz, jaki adres ustawi� , odwo
aj si�  do instrukcji kamery. 
 
Ustawienie funkcji Home 
Przy w
� czonej funkcji Home kamera samoczynne wywo
uje Preset 1 (je� eli jest 
ustawiony) po okre� lonym przez u� ytkownika czasie bezczynno� ci. 
·  Wybierz PTZ Home u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [�? ]. 
·  Wybierz �� dan�  warto��  u� ywaj� c [� /� ] i zatwierd�  [�? ]. 
 
Ustawienie czasu bezczynno � ci kamery dla funkcji Home 
·  Wybierz PTZ Idle Time u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [�? ]. 
·  Wybierz �� dan�  warto��  u� ywaj� c [�> /�@] i zatwierd�  [�? ]. 
  



 
 
 

 
 39

Instrukcja instalacji i obs
ugi 
 

Rejestrator cyfrowy 
VTDVR5116 / VTDVR5132 

 

Diagramy portów szeregowych 
 
Je� li chcesz u� y�  innego portu ni�  COM2 do sterowania PTZ, pod
� cz kamer�  w 
sposób pokazany na odpowiednim schemacie z pokazanych poni� ej. 
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4.4.2 Klawiatura steruj � ca 
 

Rejestrator VTDVR51xx mo� e by�  obs
ugiwany za pomoc�  klawiatury steruj� cej 
VTDVR51K. Poni� ej znajdziesz skrócon�  instrukcj�  pod
� czenia klawiatury. Wi� cej 
informacji znajdziesz w instrukcji klawiatury steruj� cej. 
 
·  Pod
� cz kamery PTZ do portu COM2 i ustaw potrzebne parametry (patrz: 4.4.1 

Kamery PTZ ) 
 
·  Pod
� cz junction box (puszk�  po
� czeniow�  klawiatury) do rejestratora tak jak 

pokazano na poni� szym rysunku: 
 

 

 
 

·  Pod
� cz klawiatur�  do junction box’a korzystaj� c z za
� czonego przewodu 
(DATA1 – DATA1). 

 
·  Pod
� cz zasilanie do junction box’a. Nie musisz oddzielnie zasila�  klawiatury. 
 
·  Domy� lne has
o dla klawiatury VTDVR51K to 9999. Zatwierd�  przyciskiem           

. 
 
·  Zmie�  ustawienia rejestratora tak, jak pokazano ni� ej: 

 



 
 
 

 
 41

Instrukcja instalacji i obs
ugi 
 

Rejestrator cyfrowy 
VTDVR5116 / VTDVR5132 

 

 
·  Wci� nij przycisk [MENU] i wybierz System u� ywaj� c [�> /�@] i zatwierd�  [�? ]. 
·  Wybierz Serial Setup u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [�? ]. 
·  Wybierz COM4 RS485 u� ywaj� c [�> /�@] i wci� nij [�? ]. 
 
Wybór urz � dzenia 
·  Wybierz Device u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [�? ]. 
·  Wybierz Keyboard KWC-100 u� ywaj� c [� /� ] i zatwierd�  [�? ]. 
 
Ustawienie pr � dko � ci transmisji 
·  Wybierz Baud Rate u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [�? ]. 
·  Wybierz 9600 u� ywaj� c [� /� ] i zatwierd�  [�? ]. 
 
Ustawienie kontroli parzysto � ci 
·  Wybierz Parity u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [�? ]. 
·  Wybierz None u� ywaj� c [� /� ] i zatwierd�  [�? ]. 
 
Ustawienie bitów stopu 
·  Wybierz Stop u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [�? ]. 
·  Wybierz 1 u� ywaj� c [� /� ] i zatwierd�  [�? ]. 
 
Ustawienie wielko � ci paczki danych 
·  Wybierz Data u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [�? ]. 
·  Wybierz 8 u� ywaj� c [� /� ] i zatwierd�  [�? ]. 
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4.4.3 Urz� dzenia POS 
 

Rejestrator mo� e gromadzi�  dane tekstowe otrzymane z POS/ATM przez port 
szeregowy COM/RS232. 
 
Pod
� cz urz� dzenie do portu COM1/RS232 (9 Pin D-Sub) rejestratora. 
 

 

 

 
 
 
Uwaga! 

Niektóre urz� dzenia mog�  by�  niekompatybilne z rejestratorem VTDVR51xx.  
Je� eli masz w� tpliwo� ci, przed zakupem skontaktuj si�  z dystrybutorem. 
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Konfiguracja portu szeregowego 
Aby skonfigurowa�  po
� czenie musisz zna�  parametry transmisji pod
� czanego 
urz� dzenia, w szczególno� ci: pr� dko��  transmisji, kontrola parzysto� ci, bity stopu, 
wielko��  paczki danych. Je� eli nie znasz tych warto� ci, odwo
aj si�  do instrukcji 
urz� dzenia POS. 
 

 
 
·  Wci� nij przycisk [MENU] i wybierz System u� ywaj� c [�> /�@] i zatwierd�  [�? ]. 
·  Wybierz Serial Setup u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [�? ]. 
·  Wybierz COM1 RS232 u� ywaj� c [�> /�@] i wci� nij [�? ]. 
 
Wybór urz � dzenia 
·  Wybierz Device u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [�? ]. 
·  Wybierz warto��  Text u� ywaj� c [� /� ] i zatwierd�  [�? ]. 
 
Ustawienie pr � dko � ci transmisji 
·  Wybierz Baud Rate u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [�? ]. 
·  Wybierz �� dan�  warto��  u� ywaj� c [� /� ] i zatwierd�  [�? ]. 
 
Ustawienie kontroli parzysto � ci 
·  Wybierz Parity u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [�? ]. 
·  Wybierz �� dan�  warto��  u� ywaj� c [� /� ] i zatwierd�  [�? ]. 
 
Ustawienie bitów stopu 
·  Wybierz Stop u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [�? ]. 
·  Wybierz �� dan�  warto��  u� ywaj� c [� /� ] i zatwierd�  [�? ]. 
 
Ustawienie wielko � ci paczki danych 
·  Wybierz Data u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [�? ]. 
·  Wybierz �� dan�  warto��  u� ywaj� c [� /� ] i zatwierd�  [�? ]. 
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Konfiguracja � ród
a danych tekstowych  
 

 
 
·  Wci� nij przycisk [MENU] i wybierz Alarm Source u� ywaj� c [�> /�@] i zatwierd�  

[�? ]. 
·  Wybierz Text u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [�? ]. 
 
W
� czenie rejestracji tekstu 
·  Wybierz Recording u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [�? ]. 
·  Wybierz On u� ywaj� c [� /� ] i zatwierd�  [�? ]. 
 
Skojarzenie danych z kana
em wideo 
·  Wybierz Sync Text with u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [�? ]. 
·  Wybierz numer kana
u wideo u� ywaj� c [� /� ] i zatwierd�  [�? ]. 
 
Analogicznie ustaw ka� d�  z warto� ci, zgodnie z warto� ciami z instrukcji urz� dzenia 
POS. 
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5 Pod
 � czenie rejestratora do sieci 
 

Rejestrator VTDVR51xx mo� e by�  obs
ugiwany przez sie�  komputerow�  (sie�  lokaln�  
lub Internet). U� ytkownik sieciowy mo� e mie�  dost� p do wszystkich funkcji 
rejestratora. 

5.1 Pod
 � czanie rejestratora do sieci 
 

 

 
 
 

·  Wy
� cz rejestrator. 
 
·  Pod
� cz gniazdo Ethernet  rejestratora do prze
� cznika sieciowego 

przewodem sieciowym prostym.  
 

·  W
� cz rejestrator. 
 

·  Migaj� ca dioda przy porcie Ethernet b� dzie oznacza
a, � e jest 
� czno��  
mi� dzy prze
� cznikiem, a rejestratorem. 
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5.2 Ustawienia sieci 
 
Poni� ej opisano podstawow�  konfiguracj�  sieci. Wi� cej informacji znajdziesz  
w 10.9.6 Ustawienia Sieciowe  

 

 
 

·  Wci� nij przycisk [MENU] i wybierz System u� ywaj� c [�> /�@] i zatwierd�  [�? ]. 
·  Wybierz Network u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [�? ]. 
 
Uwaga! 

W tym oknie nale� y wpisa�  informacje o sieci. Je� eli nie wiesz, co powiniene�  
tu wpisa� , skontaktuj si�  z administratorem sieci, w której ma pracowa�  
rejestrator. 

 
·  Wybierz ustawienie, które b� dziesz zmienia
 u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [�? ]. 
·  Wpisz warto��  u� ywaj� c [�> /�@] i [� /� ] i zatwierd�  [�? ]. 
 
Ustawienia zostan�  zastosowane po wyj� ciu z menu. 
 
Test po
 � czenia (system Microsoft Windows) 
Aby sprawdzi�  
� czno��  z rejestratorem wci� nij jednocze� nie  i R. W okno Uruchom 
wpisz cmd  i zatwierd�  Enter . W nowo otwarte okno wiersza polece�  wpisz ping  i po 
spacji adres IP rejestratora, jaki ustawi
e�  w menu konfiguracji sieci (np. ping 
192.168.1.2) i zatwierd�  Enter . Je� eli w wyniku dostaniesz informacj�  o odpowiedzi z 
rejestratora (np. Odpowied�  z 192.168.1.2: bajtów=32 czas=13ms TTL=49), b� dzie to 
oznacza
o, � e rejestrator pod
� czony jest poprawnie i jest komunikacja mi� dzy nim, a 
komputerem. Je� eli otrzymasz informacj�  Up
yn� 
 limit czasu �� dania, b� dzie to 
wskazywa
o na problemy z po
� czeniem. W takim przypadku skontaktuj si�  z 
administratorem sieci komputerowej. 
 
Opis zdalnej obs
ugi rejestratora znajduje si�  w rozdziale 11 WebViewer . 
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6 Szybka konfiguracja  
 
Szybka konfiguracja pozwoli Ci uruchomi�  nagrywanie w ci� gu kilku minut. Aby 
jednak w pe
ni skorzysta�  z mo� liwo� ci rejestratora, po dokonaniu szybkiej 
konfiguracji, przejd�  do pe
nej konfiguracji ustawie� , opisanej w rozdziale 10 
Konfiguracja . 

6.1 Podgl � d na � ywo 
 
Po pod
� czeniu zasilania rejestrator uruchamia si�  automatycznie i po starcie 
systemu na ekranie pojawia si�  obraz z kamer w podziale 16 kana
owym.  
 
Uwaga! 

Fabrycznie has
o nie jest ustawione. Je� eli przy uruchamianiu rejestrator 
za�� da has
a, którego nie znasz – skontaktuj si�  z osob� , która konfigurowa
a 
rejestrator. Je� eli pytanie o has
o pojawi si�  na ekranie nowo zakupionego 
rejestratora, skontaktuj si�  z dystrybutorem. 
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6.2 Ustawienie daty i godziny 
 

 
 
·  Wci� nij przycisk [MENU] i wybierz Quick Setup  przyciskiem [�? ] lub [� ]. 
·  Wybierz Date/Time u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij przycisk [�? ]. 
 
Strefa czasowa 
·  Wybierz Time Zone  u� ywaj� c przycisków strza
ek [�> /�@] lub [� /� ] i wci� nij [�? ] 

by dokona�  konfiguracji. 
·  Wybierz stref�  czasow�  (W Polsce wybierz UTC +01:00 Amsterdam) u� ywaj� c 

przycisku [�> /�@] i wci� nij [�? ]. 
 
Funkcja czasu letniego 
·  Wybierz funkcj�  Daylight Saving  u� ywaj� c przycisków: [�> /�@] lub [� /� ], a 

nast� pnie wci� nij przycisk [�? ]. 
·  Wybierz On(w
� czone)/Off (wy
� czone) u� ywaj� c [�> /�@] i wciskaj� c [�? ]. 
 
Synchronizacja z NTP 
Aby zsynchronizowa�  czas z serwerem czasu NTP (Network Time Protocol):  
·  Wybierz Sync with NTP  u� ywaj� c przycisków: [�> /�@] lub [� /� ] i wci� nij przycisk 

[�? ]. 
·  Wybierz On(w
� czony)/Off (wy
� czony)u� ywaj� c [�> /�@] i wci� nij przycisk [�? ]. 
Aby ustawi�  adres serwera NTP, zobacz: 10.9.6 Ustawienia Sieciowe . 
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Sposób prezentacji daty 
·  Wybierz Time Format u� ywaj� c przycisków: [�> /�@] lub [� /� ] i wci� nij przycisk 

[�? ]. 
·  Dost� pne s�  trzy sposoby prezentacji daty: DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, 

YYYY/MM/DD (D – dzie� , M – miesi� c, Y – rok); Wybierz warto��  u� ywaj� c 
[�> /�@]. Aby zatwierdzi�  wci� nij [�? ]. (Sposób prezentacji daty jest fabrycznie 
ustawiony na: MM/DD/YYYY) 

 
Ustawianie Daty 
·  Wybierz Date u� ywaj� c [�> /�@] lub [� /� ] i wci� nij [�? ].  
·  Wybierz zmienian�  pozycj�  (Dzie� /Miesi� c/Rok) u� ywaj� c [�> /�@] i zmie�  jej 

warto��  u� ywaj� c [� /� ]. Aby zatwierdzi�  wci� nij [�? ]. 
 
Ustawianie Czasu 
·  Wybierz Time u� ywaj� c [�> /�@] lub [� /� ] i wci� nij [�? ]. 
·  Wybierz zmienian�  pozycj�  (Godzina/Minuta) u� ywaj� c [�> /�@] i wybierz warto��  

u� ywaj� c [� /� ]. 
·  Aby zatwierdzi�  wci� nij [�? ]. 
 
Uwaga! 

Zmiana warto� ci wi� kszo� ci ustawie�  zaczyna funkcjonowa�  automatycznie 
po wyj� ciu z danego okna ustawie� . Wyj� tkiem s�  ustawienia czasu i daty, 
których zmiana mo� e spowodowa�  utrat�  integralno� ci danych na twardym 
dysku. Aby ustawienia daty i czasu zacz� 
y funkcjonowa�  nale� y wcisn��  
przycisk [Apply Date/Time ] w oknie ustawie�  czasu i daty. 
 

·  Wybierz Apply Date/Time  u� ywaj� c [�> /�@] lub [� /� ] i wci� nij [�? ]. Pojawi si�  
okno z pro� b�  o potwierdzenie. 

 

·  Wybierz OK u� ywaj� c [�> /�@]i wci� nij [�? ]. Aby anulowa�  wci� nij [EXIT]. 
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6.3 Ustawienia nagrywania 
 
Ustawienia nagrywania w menu Quick Setup  zostan�  zastosowane do wszystkich 
kana
ów. Wszystkie te ustawienia b� d�  obowi� zywa�  przez 24 godziny niezale� nie 
od ustawie�  harmonogramu (Time Schedule ) i schematu nagrywania alarmowego 
(Alarm Rec. ). Je� eli chcesz szczegó
owo okre� li�  schemat nagrywania, przejd�  do 
zaawansowanych ustawie�  nagrywania (Patrz: 10.5 i 10.6). 
 

 
·  Wci� nij przycisk [MENU].  
·  Przejd�  do podmenu Quick Setup  wciskaj� c [�? ] lub [� ]. 
·  Wybierz Recording  przy pomocy [� /� ] i zatwierd�  [�? ]. 
 
Configuration Status 
Pole nieedytowalne. Informuje o aktualnym schemacie nagrywania.  

Macro Setup – ustawienia s�  takie same dla wszystkich kamer. 
Custom Setup   – sposób nagrywania ustawiony jest indywidualnie dla ka� dej z 

kamer. 
 
Predefiniowane sposoby nagrywania 
U� ytkownik mo� e wybra�  predefiniowane sposoby nagrywania lub ustawi�  �� dane 
parametry r� cznie. 
·  Wybierz Recording Speed/Quality  u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [
 ]. 
·  Wybierz warto��  u� ywaj� c [
 /
 ]. Wci� nij [
 ], aby potwierdzi� . 

Low   – pr� dko��  = 7.5(6)kl/s;   jako��  = Q3;  rozdzielczo��  = CIF 
Standard  – pr� dko��  = 15(12.5)kl/s; jako��  = Q3;  rozdzielczo��  = 
2CIF 
High   – pr� dko��  = 30(25)kl/s; jako��  = Q5;  rozdzielczo��  = D1 
Custom   – pr� dko��  i jako��  r� cznie ustawiana przez u� ytkownika 
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Rozdzielczo ��  
·  Gdy Recording Speed/Quality  jest ustawione jako Custom , warto� ci mo� na 

ustawi�  r� cznie. 
·  Wybierz Speed u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [�? ]. 
·  Wybierz warto��  u� ywaj� c [�> /�@]. Wci� nij [�? ], aby zatwierdzi� .  
 
Pr� dko ��  nagrywania 
·  Gdy Recording Speed/Quality  jest ustawione jako Custom warto� ci mo� na 

ustawi�  r� cznie. 
·  Wybierz Speed u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [�? ]. 
·  Wybierz warto��  u� ywaj� c [�> /�@]. Wci� nij [�? ], aby zatwierdzi� .  
 
Jako ��  nagrywania 
·  Gdy Recording Speed/Quality  jest ustawione jako Custom  warto� ci mo� na 

ustawi�  r� cznie. 
·  Wybierz Quality  u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [�? ]. 
·  Wybierz warto��  u� ywaj� c [�> /�@]. Wci� nij [�? ], aby zatwierdzi� . 
  
Nagrywanie d � wi � ku  
·  Wybierz Audio Recording  u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [�? ]. 
·  Wybierz warto��  u� ywaj� c [�> /�@]. Wci� nij [�? ], aby zatwierdzi� . 
 
Zastosowanie zmian 
·  Wybierz Apply  u� ywaj� c [� /� ] i wci� nij [�? ], aby zastosowa�  wprowadzone 

zmiany. 
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7 Opis urz � dzenia 

7.1 Panel przedni rejestratora 
 
 

  
 
 
 
 
 
1. Przycisk zasilania 
Po pod
� czeniu do � ród
a zasilana rejestrator uruchomi si�  automatycznie. Je� eli 
chcesz wy
� czy�  rejestrator, przytrzymaj przycisk zasilania przez 4 sekundy. W 
zale� no� ci od ustawie�  pojawi si�  okno z pro� b�  o potwierdzenie wy
� czenia lub o 
wpisanie has
a administratora. Rejestrator wy
� czy si�  po zatwierdzeniu. Aby 
ponownie w
� czy�  rejestrator przyci� nij krótko przycisk zasilania. 
 
2. Dioda fotoczu
a pilota 
Pilot mo� e by�  wykorzystywany do pe
nej obs
ugi rejestratora. Je� eli chcesz u� ywa�  
pilota, upewnij si� , � e pilot i fotodioda b� d�  si�  nawzajem „widzia
y”. (Patrz: 2.6 Pilot ). 
 
3. Diody LED 
 

Power  	 wiec� ca dioda oznacza obecno��  zasilania w przewodzie 
zasilaj� cym pod
� czonym do rejestratora. 

Network  Wskazuje aktywne po
� czenie sieciowe. Mruga, gdy przez 

� cze sieciowe przesy
ane s�  dane. 

Record  Dioda mruga podczas zapisu danych na dysku twardym 
Play Dioda mruga podczas odczytu danych z dysku. Wskazuje 

odtwarzanie materia
u zarówno lokalne, jak i zdalne przez 
Control Center Lite-D. 

 
 

�  

�  
 

�  

�  
 

�  
 

�  
�  
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4. Port USB 
Port USB do kopiowania fragmentów nagra�  i uaktualniania oprogramowania. 
 
5. Przyciski funkcji  
 

COPY Przycisk do kopiowania nagra� . W trybie pe
noekranowego 
podgl� du, wci� nij przycisk, aby uruchomi�  menu COPY. 

SEQ Przycisk uruchamiaj� cy podgl� d z wszystkich pod
� czonych 
kamer po kolei. Aby uruchomi�  sekwencj�  zdefiniowan�  przez 
u� ytkownika, wci� nij i przytrzymaj przycisk przez sekund� .  

MULTI Przycisk podzia
u ekranu. Naci� nij aby zmieni�  podgl� d na 
4/9/16 kamer na jednym ekranie.  

SELECT Przycisk menu kontekstowego. Wci� nij podczas podgl� du 
pe
noekranowego, aby uruchomi�  menu PTZ.  Przycisk SELECT 
ma te�  inne funkcje w zale� no� ci od kontekstu u� ycia. 

ZOOM Przycisk powi� kszenia obrazu w trybie jednokana
owym. 
ACK Przycisk anulowania alarmu. 
RELAY Przycisk r� cznej kontroli przeka� ników. 
MON Przycisk wyboru monitora. 
REC Przycisk r� cznego nagrywania. 

 
6. Przyciski wyboru kana
u 
Przyciski wyboru kana
u s�  pod� wietlane diodami LED. 	 wiec� ca dioda przycisku 
oznacza aktywny podgl� d dla danego kana
u. Mrugaj� ca dioda przycisku oznacza 
wzbudzony alarm danego kana
u. 
 
7. Klawisze obs
ugi menu 

 
SEARCH Przycisk wyszukiwanie nagra�  w trybie odtwarzania 
MENU Przycisk wywo
uj� cy menu 
HELP Przycisk pokazuj� cy w
a� ciwo� ci nagrania video (data, nazwa 

kana
u, lokalizacja na dyskach) 
EXIT/LOCK Przycisk wyj� cia z menu. W trybie podgl� du przycisk stopklatki.  

�?�?�?�?  Przycisk odtwarzania. Wci� nij aby wej��  do trybu odtwarzania 
nagra� . U� ywaj jako przycisk ENTER, gdy poruszasz si�  po 
menu. 

� /� /�> /�@ Przyciski strza
ek. Spe
niaj�  tak� e funkcj�  kontroli odtwarzania 
materia
u (Patrz: 9.2).   
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8 Podgl � d  
 
Po pod
� czeniu zasilania rejestrator uruchamia si�  automatycznie i po starcie 
systemu na ekranie pojawia si�  obraz z kamer w podziale 16 kana
owym. W 
zale� no� ci od ustawie�  mo� esz zosta�  poproszony o podanie has
a. 
 

 

8.1 Opcje wy � wietlania 

8.1.1 Podzia
 ekranowy 
 
Wci� nij przycisk [MULTI], aby zmieni�  podzia
 ekranowy. Po kolejnych 
przyci� ni� ciach przycisku podzia
 ekranu b� dzie si�  zmienia
 na 4 / 9 / 16 kana
ów. 
 
Aby w
� czy�  tryb pe
noekranowy naci� nij przycisk wyboru kana
u odpowiadaj� cy 
obrazowi, który chcesz ogl� da� . 
 

8.1.2 Powi � kszenie obrazu 
 
W trybie pe
noekranowym naci� nij [ZOOM] aby dwukrotnie powi� kszy�  ogl� dany 
obraz. Kadr mo� esz przesuwa�  przy pomocy klawiszy strza
ek. 
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8.1.3 Sekwencja 
 
Sekwencja systemowa 
Wci� nij klawisz [SEQ] aby wej��  w tryb sekwencji systemowej. Sekwencja 
systemowa sk
ada si�  z obrazów wszystkich kamer w kolejno� ci zgodnej z numeracj�  
kana
ów, wy� wietlanych w aktualnie ustawionym podziale ekranowym 1 / 4 / 9 
kana
ów. Sekwencja systemowa nie jest dost� pna przy podziale 16 kana
owym. 
 
Sekwencja u � ytkownika 
Wci� nij klawisz [SEQ] przez 1s aby w
� czy�  sekwencj�  u� ytkownika. Sekwencj�  
u� ytkownika mo� na dowolnie zdefiniowa�  w ustawieniach rejestratora (patrz 10.8 
Ustawienia monitorów ).  
 

8.1.4 Wybór monitora 
 
Wszystkie powy� sze opcje wy� wietlania mo� na wywo
a�  na ka� dym z czterech 
monitorów pod
� czonych do rejestratora. Aby wybra�  monitor, na którym chcesz 
pracowa�  wci� nij klawisz [MON], a nast� pnie odpowiedni klawisz wyboru kana
u 1, 2, 
3 lub 4. Wszystkie ustawienia podzia
ów i sekwencji, które uruchomi
e�  na wcze� niej 
wybranych monitorach zostan�  zachowane. Na wybranym monitorze mo� esz ustawi�  
niezale� ny od pozosta
ych monitorów podzia
 lub sekwencj� , a tak� e obs
ugiwa�  
Menu. Patrz te� : 10.8 Ustawienia monitorów . 
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8.2 Nagrywanie r � czne 

8.2.1 Nagrywanie lokalne 
 
Wci� nij klawisz [REC], aby rozpocz��  r� czne nagrywanie lokalne. Nagrywanie b� dzie 
si�  odbywa�  zgodnie z ustawieniami r� cznego nagrywania. Patrz: 10.4 Ustawienia 
r� cznego nagrywania . 

8.2.2 Nagrywanie na dysk zewn � trzny 
 
Mo� esz nagra�  w
a� nie zaobserwowane zdarzenie na dysk zewn� trzny USB. 
 
·  W
ó�  dysk wymienny (zewn� trzny dysk twardy lub dysk Flash) do portu USB.  

 
·  Wci� nij klawisz [COPY] i z menu wybierz Copy Images . 

 

 
 

·  Pojawi si�  okno Copy Images : 
 

 
 

·  Okre� l czas nagrania wpisz ilo��  sekund przed naci� ni� ciem przycisku [COPY], 
jakie chcesz nagra�  na  no� nik zewn� trzny. 
 

·  Wybierz no� nik (Select Disk ), na jaki chcesz dokona�  zapisu i naci� nij Start . Nie 
wyjmuj no� nika przed ko� cem nagrywania. 

 
·  Nagranie zostanie zapisane w formacie .avi . 
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8.3 Kontrola PTZ 
 
Je� eli kamera PTZ jest pod
� czona do rejestratora i poprawnie skonfigurowana, 
mo� esz j�  sterowa�  u� ywaj� c klawiszy rejestratora lub pilota.  Patrz te� : 4.4.1 
Kamery PTZ . 
 
·  Wybierz kana
 odpowiadaj� cy kamerze, któr�  chcesz sterowa�  

 
·  Wci� nij [SELECT], a nast� pnie [MENU] w trybie pe
nego ekranu. Pojawi si�  

menu kontroli PTZ. 
 

 
 

8.3.1 Kontrola Pochylenia i Obrotu 
 
·  Wybierz Pan/Tilt  (Obrót/Pochylenie). 

 
·  Mo� esz teraz porusza�  kamer�  za pomoc�  strza
ek[
 /
 ] lub [� /� ]. 

 

8.3.2 Kontrola Zbli � enia i Ostro � ci 
 
·  Wybierz Zoom/Focus  (Zbli� enie/Ostro�� ). 

 
·  Mo� esz teraz mo� esz powi� ksza�  obraz przy pomocy [
 /
 ] lub ustawia�  ostro��  

przy pomocy [� /� ]. 
 

8.3.3 Wywo
anie presetu 
 
·  Wybierz Load Preset  (Wywo
aj preset). 

 
·  Wybierz preset 1 – 16 przy pomocy klawiszy wyboru kana
u. 
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8.3.4 Zachowanie presetu 
 
·  Ustaw kamer�  w miejscu, które chcesz zachowa�  jako preset. 

 
·  Wybierz Save Preset  (Zachowaj preset). 

 
·  Wybierz preset 1 – 16 przy pomocy klawiszy wyboru kana
u. 

 

8.3.5 Usuni � cie presetu 
 
·  Wybierz Clear Preset  (Usu�  preset). 

 
·  Wybierz preset 1 – 16 przy pomocy klawiszy wyboru kana
u. 

 

8.3.6 Kontrolowanie dodatkowych funkcji kamery 
 
Wybierz Auxiliary On  (W
� cz funkcj� ) lub Auxiliary Off  (Wy
� cz funkcj� ) i wybierz 
numer, którego polecenie ma dotyczy� . Ta opcja s
u� y do kontrolowania 
dodatkowych funkcji niektórych kamer PTZ. Sprawd�  w instrukcji kamery, czy mo� esz 
u� y�  tych funkcji lub skontaktuj si�  z dystrybutorem. 
 
 

8.4 R� czna kontrola wyj ��  przeka � nikowych 
 
Przycisk [RELAY] obs
uguje 4 wyj� cia przeka� nikowe.  
 
·  Wci� nij przycisk [RELAY], na ekranie pojawi si�  napis Relay On  (W
� cz 

przeka� nik). 
·  Aby w
� czy�  przeka� nik wci� nij odpowiedni numer przeka� nika (od 1 do 4).  

 
·  Wci� nij dwukrotnie [RELAY], aby ustawi�  Relay Off (Wy
� cz przeka� nik). 
·  Aby wy
� czy�  przeka� nik wci� nij odpowiedni numer przeka� nika (od 1 do 4). 

 
 

8.5 Zdarzenia alarmowe 
 
Wzbudzenie alarmu na danym kanale jest sygnalizowane mruganiem klawisza 
wyboru kana
u. Aby odwo
a�  trwaj� cy alarm, wci� nij przycisk [ACK]. 
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9 Odtwarzanie i kopiowanie nagra �   
 
Wci� nij klawisz [�? ] aby przej��  do trybu odtwarzania. Rejestrator rozpocznie 
odtwarzanie z pr� dko� ci�  rzeczywist�  (1x). 
 

9.1 Dostosowywanie podzia
u ekranowego 
 
Mo� esz dowolnie dostosowa�  podzia
 ekranu tak, aby ogl� da�  kamery, które ci�  
interesuj�  w tych polach podzia
u, które wybierzesz. 
 
·  Wci� nij klawisz [MULTI] aby wybra�  podzia
 ekranu. 

 
·  Wci� nij [SELECT] i przy pomocy klawiszy strza
ek wybierz pole podzia
u, w 

którym chcesz zmieni�  kana
. 
 
·  Wci� nij klawisz wyboru kana
u, aby ustawi�  �� dany kana
 w wybranym polu. 

 

9.2 Kontrolowanie odtwarzania 
 
Kontrolowanie odtwarzania odbywa si�  przy pomocy klawiszy strza
ek, które podczas 
odtwarzania otrzymuj�  nowe funkcje: 
 

�?�?�?�?  (PLAY) W
� cza odtwarzanie do przodu z pr� dko� ci�  1x. 

�  (STOP) Zatrzymuje odtwarzanie 
�  (PAUSE) Wstrzymuje odtwarzanie 

  (FFW) Przewija nagranie do przodu. Ka� de wci� ni� cie 

przycisku powoduje przyspieszenie przewijania (x1, x2, 
x4, x8, x16, x32, x64). 


  (REW) Przewija nagranie do ty
u. Ka� de wci� ni� cie przycisku 
powoduje przyspieszenie przewijania (x1, x2, x4, x8, 
x16, x32, x64) 
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9.3 Wyszukiwanie nagra �  
 
Naci� nij klawisz [SEARCH] w trybie odtwarzania lub podgl� du aby przej��  do okna 
wyszukiwania zdarze� . 
 

 
 
Pola From  (Od) i To (Do) okre� laj�  przedzia
 czasu, z którego nagrania znajduj�  si�  
na dyskach rejestratora. 
 
·  Wybierz odpowiedni�  dat�  (Date) i godzin�  (Time) i wybierz Go. Wybrane 

nagranie zostanie odtworzone, a na ekranie wy� wietli si�  lista zdarze�  
s� siaduj� cych z wybranym nagraniem. Mo� esz wybra�  zdarzenie z tej listy i 
wcisn��  [�? ]. Nagranie z czasu wybranego zdarzenia zostanie odtworzone.  
 

·  Wci� nij [EXIT], aby wyj��  z menu poszukiwania. 
 
Uwaga! 

Aby porusza�  si�  po logach u� yj [� /� ]. Wci� nij [� ] na pierwszym logu z listy  
aby przej��  do listy poprzedniej. Wci� nij [� ] na ostatnim logu z listy aby 
przej��   
do listy nast� pnej.  U� yj [
 /
 ] aby przerzuca�  strony logów w ramach jednej  
listy. 
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9.4 Kopiowanie, archiwizacja i usuwanie nagra �  
 

·  Zatrzymaj odtwarzanie na pocz� tku interesuj� cego ci�  fragmentu. 
 
·  W
ó�  dysk wymienny (zewn� trzny dysk twardy lub dysk Flash) do portu USB.  

 
·  Wci� nij klawisz [COPY]  

 

 
 

9.4.1 Tworzenie szybkiej kopii nagrania 
 

·  Z menu wybierz Copy Images . Pojawi si�  okno Copy Images : 
 

 
 

·  Okre� l czas nagrania wpisz ilo��  sekund po naci� ni� ciu przycisku [COPY], jakie 
chcesz nagra�  na  no� nik zewn� trzny. 
 

·  Wybierz no� nik (Select Disk ), na jaki chcesz dokona�  zapisu i naci� nij Start . Nie 
wyjmuj no� nika przed ko� cem nagrywania. 

 
·  Nagranie zostanie zapisane w formacie .avi . 
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9.4.2 Archiwizacja nagra �  
 
Uwaga! 

Do archwizacji mo� esz u� y�  p
yty CD lub DVD, pami� ci Flash oraz dysków 
zewn� trznych. 

 
·  Z menu wybierz Backup Manager . Pojawi si�  okno Backup Manager : 

 

 
 
Wybierz dat�  i czas, z jakiego nagranie chcesz zapisa� . 

Start Date /  Time (data i czas pocz� tku nagrania) 
End Date / Time  (data i czas ko� ca nagrania) 

 
Wybierz no� nik (Select Disk ), na którym chcesz zapisa�  nagranie  i wybierz Start . 
Nie wyjmuj no� nika przed ko� cem nagrywania. 
 
Wybierz Eject Disk  aby wysun��  tack�  nap� du DVD-RW. 
 
Uwaga! 

Mo� esz ustawi�  przedzia
 czasu obejmuj� cy zarówno zdarzenia ju�   
zarejestrowane, ale te�  obecne i przysz
e. Rejestrator zapisze nagrania  
jak tylko stan�  si�  dost� pne (jak minie godzina ko� ca nagrania). 
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9.4.3 Usuwanie nagra �  
  
Z menu wybierz Delete Data . Pojawi si�  okno Delete File : 
 

  
 
 
Jest to funkcja s
u�� ca do kasowania starszych nagra�  na dysku aktualnie u� ywanym 
do rejestracji. Wpisz dat�  i godzin� , a nast� pnie wybierz Delete (Usu� ). Zostan�  
usuni� te dane nagrane przed wskazanym czasem. 
 
Uwaga! 

Z uwagi na to, � e rejestrator zapisuje nagrania w blokach po 64MB, takie te�   
bloki s�  usuwane. Oznacza to, � e ko� cowy czas kasowanego bloku mo� e si�  
nieznacznie ró� ni�  od czasu okre� lonego przez u� ytkownika. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 66 

Rejestrator cyfrowy 
VTDVR5116 / VTDVR5132 

 
In

st
ru

kc
ja

 in
st

al
ac

ji 
i o

bs

u

gi
  

10 Konfiguracja 
 
Naci� nij przycisk [MENU] z przodu rejestratora by uruchomi�  Menu Konfiguracji OSD. 
W zale� no� ci od ustawie�  mo� esz zosta�  poproszony o podanie has
a.  
 
Uwaga! 

Fabrycznie has
o nie jest ustawione. Je� eli przy próbie wej� cia do menu  
rejestrator za�� da has
a, którego nie znasz – skontaktuj si�  z osob� , która 
konfigurowa
a rejestrator. Je� eli pytanie o has
o pojawi si�  na ekranie nowo 
zakupionego rejestratora, skontaktuj si�  z dystrybutorem. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menu G
ówne 
Wybrane pole jest zaznaczone na niebiesko. Poni� ej znajduje si�  podmenu. Aby 
przej��  do poprzedniej lub nast� pnej opcji Menu G
ównego u� yj przycisków [�> /�@]. 
Aby przej��  do podmenu u� yj przycisków [�? ] lub [� ]. 
 
Podmenu 
Wybrana pozycja jest zaznaczona na niebiesko, a wybrane ustawienia poka��  si�  po 
prawej stronie. U� yj przycisków [� /� ], by porusza�  si�  po li� cie podmenu. Aby 
przej��  do ustawie�  wci� nij przycisk [�? ]. Aby wyj��  z okna ustawie�  wci� nij przycisk 
[EXIT].  
 
Pole wyboru karty 
S
u� y do wyboru karty ustawie� , któr�  chcemy edytowa� . U� yj przycisków [�> /�@] aby 
zmieni�  kart� . 

Menu 

Podmenu 

Karta ustawie�  

Pole wyboru karty 



 
 
 

 
 67

Instrukcja instalacji i obs
ugi 
 

Rejestrator cyfrowy 
VTDVR5116 / VTDVR5132 

 

Karta ustawie �  
Wybrana opcja b� dzie zaznaczona kó
kiem, a warto��  pod� wietlona na szaro. Aby 
porusza�  si�  po karcie ustawie�  u� yj strza
ek. Wci� nij przycisk [�? ] by zmieni�  
warto�� . Je� eli warto��  wymaga wpisania ci� gu znaków otworzy si�  okno dialogowe 
do jego edycji. Je� eli warto��  jest liczb�  ustaw j�  za pomoc�  strza
ek [�> /�@] lub 
[� /� ]. Gdy warto��  zostanie ustawiona wci� nij przycisk [�? ]. Aby wyj��  z karty 
ustawie�  wci� nij przycisk [EXIT]. 
 
Okno dialogowe do edycji ci � gu znaków 
 

 
 
U� yj przycisków [� /� ] by odnale��  znak, którego potrzebujesz. Wci� nij przycisk [�@] 
by przej��  do wprowadzania nast� pnego znaku. Aby wprowadzi�  znak spacji, wci� nij 
ponownie [�@]. Zatwierd�  [�? ]. 
 
Aby usun��  znak, wci� nij [
 ]. 
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10.1 Szybka konfiguracja (Quick Setup) 
 
Szybka konfiguracja pozwoli Ci uruchomi�  nagrywanie w ci� gu kilku minut. Aby 
jednak w pe
ni skorzysta�  z mo� liwo� ci rejestratora, po dokonaniu szybkiej 
konfiguracji, przejd�  do pe
nej konfiguracji ustawie� , opisanej w dalszej cz�� ci 
instrukcji. 

10.1.1 Ustawienie daty i godziny (Date/Time) 
 

 
 
 
Time Zone  (Strefa czasowa) 
S
u� y do wyboru strefy czasowej (W Polsce wybierz UTC +01:00 Amsterdam). 
 
Daylight Saving  (Funkcja czasu letniego) 
Po jej w
� czeniu rejestrator b� dzie automatycznie zmienia
 czas z letniego na zimowy 
i z zimowego na letni. 
 
Sync with NTP (Synchronizacja z NTP) 
S
u� y do automatycznego synchronizowania czasu z serwerem czasu w sieci 
komputerowej. Aby ustawi�  adres serwera NTP, zobacz: 10.9.6 Ustawienia 
sieciowe . 
 
Time Format (Sposób prezentacji daty) 
Dost� pne s�  trzy sposoby prezentacji daty (D – dzie� , M – miesi� c, Y – rok):  
-  DD/MM/YYYY 
-  MM/DD/YYYY 
-  YYYY/MM/DD 
(Fabrycznie ustawiony na: MM/DD/YYYY) 
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Date (Data) 
S
u� y do r� cznego wprowadzenia daty. Wprowad� , je� li nie korzystasz z NTP. 
 
Time (Czas) 
S
u� y do r� cznego wprowadzenia godziny. Wprowad� , je� li nie korzystasz z NTP. 
 
Uwaga! 

Zmiana warto� ci wi� kszo� ci ustawie�  zaczyna funkcjonowa�  automatycznie 
po wyj� ciu z danego okna ustawie� . Wyj� tkiem s�  ustawienia czasu i daty, 
których zmiana mo� e spowodowa�  utrat�  integralno� ci danych na twardym 
dysku. Aby ustawienia daty i czasu zacz� 
y funkcjonowa�  nale� y wcisn��  
przycisk [Apply Date/Time ] w oknie ustawie�  czasu i daty. 
 

Apply Date/Time (Zastosuj zmian�  czasu)  
Wywo
aj t�  funkcj�  po zmianie daty i/lub godziny. Pojawi si�  okno z pro� b�  o 
potwierdzenie. Zatwierd�  przyciskiem OK. 
 

 
 
 

10.1.2 Ustawienia nagrywania (Recording) 
 
Ustawienia nagrywania w menu Quick Setup  zostan�  zastosowane do wszystkich 
kana
ów. Wszystkie te ustawienia b� d�  obowi� zywa�  przez 24 godziny niezale� nie 
od ustawie�  harmonogramu (Time Schedule ) i schematu nagrywania alarmowego 
(Alarm Rec. ). Je� eli chcesz szczegó
owo okre� li�  schemat nagrywania, przejd�  do 
zaawansowanych ustawie�  nagrywania (patrz: 10.5 i 10.6). 
 
Configuration Status  (Schemat nagrywania) 
Pole nieedytowalne. Informuje o aktualnym schemacie nagrywania.  

Macro Setup – ustawienia s�  takie same dla wszystkich kamer. 
Custom Setup   – sposób nagrywania ustawiony jest indywidualnie dla ka� dej z 

kamer. 
 
Recording Speed/Quality (Predefiniowane sposoby nagrywania) 
U� ytkownik mo� e wybra�  predefiniowane sposoby nagrywania lub ustawi�  �� dane 
parametry r� cznie. 

Low   – pr� dko��  = 6kl/s;   jako��  = Q3;  rozdzielczo��  = CIF 
Standard  – pr� dko��  = 12.5kl/s; jako��  = Q3;  rozdzielczo��  = 
2CIF 
High   – pr� dko��  = 25kl/s; jako��  = Q5;  rozdzielczo��  = D1 
Custom   – pr� dko��  i jako��  r� cznie ustawiana przez u� ytkownika 
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Resolution (Rozdzielczo�� ) 
Gdy Recording Speed/Quality  jest ustawione jako Custom warto� ci mo� na ustawi�  
r� cznie. 

CIF :  360x240 @ NTSC,  360x288 @ PAL 
Half  :  720x240 @ NTSC,  720x288 @ PAL  (2CIF) 
D1 :  720x480 @ NTSC,  720x576 @ PAL  (4CIF) 

  
 
Speed (Pr� dko��  nagrywania) 
Gdy Recording Speed/Quality  jest ustawione jako Custom warto� ci mo� na ustawi�  
r� cznie. 

0,75 – 25 kl/s   
 
Quality (Jako��  nagrywania) 
Gdy Recording Speed/Quality  jest ustawione jako Custom  warto� ci mo� na ustawi�  
r� cznie. 

Q1 – Q5   
  
Audio Recording (Nagrywanie d� wi� ku)  
Ustaw, gdy chcesz nagrywa�  d� wi� k. 

On  – w
� czone 
Off   – wy
� czone 

 
Apply (Zastosowanie zmian) 
Wci� nij, aby zastosowa�  wprowadzone zmiany. 
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10.2 Ustawienia kamer (Camera) 
 
W menu ustawie�  kamer mo� esz zmieni�  ustawienia poszczególnych kamer. 
 
Uwaga! 

Warto� ci ustawie�  kamer w menu Camera stosuj�  si�  zarówno do trybu  
podgl� du jak i nagrywania. 

 
Name (Nazwa) 
S
u� y do wpisywania nazwy danej kamery.  
 
Status 
S
u� y do ustawiania statusu kamery jako On/Off  (w
� czona/wy
� czona). Wy
� czenie 
nieu� ywanych kamer spowoduje zwi� kszenie p
ynno� ci nagrywania obrazu z 
pozosta
ych kamer, a tak� e zmniejszenie strumienia danych przesy
anych przez sie�  
komputerow�  podczas podgl� du zdalnego. 
 
Type (Typ) 
Informuje o systemie (NTSC/PAL) w jakim dzia
a kamera. Warto��  nie mo� e by�  
zmieniona przez u� ytkownika – jest automatycznie wykrywana przy starcie systemu. 
 
Color  (Kolor) 
S
u� y do ustawiania obrazu jako kolorowy lub czarno-bia
y. Mo� esz go ustawi�  
ustawiaj� c Color (kolorowy) lub B/W (czarno-bia
y).  
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AGC (Automatyczna kontrola wzmocnienia) 
AGC s
u� y do kontroli wzmocnienia sygna
u video z pod
� czonej kamery. Mo� esz ja 
w
� czy�  (Enable ) lub wy
� czy�  (Disable ).  
 
Bright/Contrast  (Jasno��  i kontrast)  
S
u� y do ustawienia jasno� ci (Bright ) i kontrastu (Contrast ) obrazu z kamery w 
zakresie:  
 od –9 do +9.  
 
Covert  (Ukryj) 
S
u� y do ukrywania kana
u w trybie podgl� du. Je� li chcesz, by kana
 nie by
 widoczny 
wybierz On (w
� czony), je� li chcesz by by
 widoczny wybierz Off (wy
� czony).  
 
PTZ Home (Funkcja Home) 
S
u� y do ustawienia kamery tak, by wraca
a do wybranej przez Ciebie pozycji (Preset 
1) po wybranym czasie bezruchu. Mo� e by�  On (w
� czona) lub Off  (wy
� czona). 
Ustawienia Presetów znajdziesz w 8.3 Kontrola PTZ . 
 
PTZ Idle Time  (Czas bezruchu) 
S
u� y do ustawienia czasu bezruchu kamery 
 5 – 60 sekund. 
 
PTZ Port  (Port PTZ) 
S
u� y do wybierania portu, do którego pod
� czone s�  przewody telemetrii tej kamery. 
 None (� aden) 
 COM2 RS485 
 COM3 RS232 
 COM4 RS485 
 
Address  (Adres) 
S
u� y do wpisania adresu kamery PTZ.  
 0 - 255 
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10.3 	 ród
a zdarze �  (Alarm Source) 

10.3.1 Ustawienia czujek (Sensor) 
 
S
u� y do ustawienia czujek jako normalnie otwarte - Normal Open  (N.O.) i normalnie 
zamkni� te -  Normal Close  (N.C.). 
 
Je� li wybierzesz Alarm Source , a nast� pnie Sensor , otworzy si�  poni� sze okno 
ustawie� : 

 
 

Global  (Globalny) 
S
u� y do ustawiania wszystkich czujek jednocze� nie. Wybierz Off  (wy
� czone), N.O. 
lub N.C. i wybierz Apply  (zastosuj), aby aktywowa�  ustawienie.  
 
Configuration  (Konfiguracja) 
S
u� y do ustawiania ka� dej czujki od 1 do 16 (S1~S16) oddzielnie.  Wybierz Off  
(wy
� czone), N.O. lub N.C.Ustawienia detekcji ruchu (Motion Detection) 
 

10.3.2 Detekcja ruchu (Motion Detection) 
 
Globalny  (Global) 
Karta ustawie�  do jednakowej konfiguracji wszystkich kana
ów.  Mo� esz przy pomocy 
przycisków [�> /�@] zmieni�  na karty poszczególnych kamer. 
 
Configuration Status  (Schemat ustawie� ) 
Pole nieedytowalne. Informuje o aktualnym schemacie nagrywania.  

Macro Setup – ustawienia s�  takie same dla wszystkich kamer. 
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Custom Setup   – detekcja jest skonfigurowana indywidualnie dla ka� dej z 
kamer. 

 
MD (Detekcja ruchu) 
S
u� y do ustawiania poziomu czu
o� ci detekcji ruchu. Mo� esz wybra�  jedn�  z sze� ciu 
opcji: 
 Off  (wy
� czony),  
 Lowest  (najni� szy),  
 Low  (niski),  
 Std (standardowy),  
 High  (wysoki), 
 Highest  (najwy� szy). 
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MD Area (Obszar detekcji ruchu)  
W ustawieniach indywidualnych poszczególnych kamer s
u� y do okre� lenia pola 
detekcji.  
 Set All  -  obszar detekcji ruchu obejmuje ca
y obraz z kamery 
 Select Area -  obszar detekcji ruchu taki, jak zdefiniowano w Custom Area  
 Clear All  -  detekcja wy
� czona 
W ustawieniach Global ustaw MD Area na Set All . 
 
Custom Area (Definiowany obszar detekcji ruchu) 
S
u� y do dok
adnego ustawiania obszaru detekcji ruchu. Ilo��  pól detekcji jest 
zale� na od systemu (PAL 22x18 , NTSC 22x15). Po wybraniu otworzy si�  nowe okno: 
 

Aby ustawi�  obszar detekcji u� yj [�> /�@] i [� /� ]. Wci� nij [�? ], by zatwierdzi�  ka� de 
z wybranych pól. Po ustawieniu obszaru wci� nij [EXIT], aby wróci�  do poprzedniego  
okna ustawie� . 
   

10.3.3 Ustawienia � ród
a tekstu (Text) 
 
S
u� y do konfiguracji urz� dze�  POS zobacz 4.4.3 Urz� dzenia POS . 
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10.4 Ustawienia r � cznego nagrywania (Manual Rec.) 
 
R� czne nagrywanie to wymuszenie nagrywania wci� ni� ciem przycisku Rec na panelu 
przednim rejestratora. Nagrywanie r� czne ma priorytet przed wszystkimi innymi 
sposobami rejestracji. 

 
 
 
Je� li wci� niesz przycisk Rec, rozpocznie si�  nagrywanie wed
ug ustawie�  r� cznego 
nagrywania, niezale� nie od innych ustawie�  (harmonogramu, alarmów). 
  
Wybierz w menu Manual Recording , a otworzy si�  poni� sze okno ustawie�  : 
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Recording Parameters  (Parametry nagrywania)   
S
u� y do ustawiania parametrów nagrywania.  
 Not use  (wy
� czone), 
 Low  (niska pr� dko��  i jako�� ),  
 Standard  (standardowa),  
 High  (wysoka), 
 Custom  (ustawiane przez u� ytkownika).  
Jedynie przy wyborze Custom  mo� na oddzielnie ustawi�  pr� dko��  i jako��  nagrania. 
 
Speed (Pr� dko��  nagrywania) 
Gdy Recording Parameters  jest ustawione jako Custom warto� ci mo� na ustawi�  
r� cznie. 

0,75 – 25 kl/s   
 
Quality (Jako��  nagrywania) 
Gdy Recording Parameters  jest ustawione jako Custom  warto� ci mo� na ustawi�  
r� cznie. 

Q1 – Q5   
 
Pre Alarm  
S
u� y do ustawienia ilo� ci sekund nagrania jaka ma by�  zapisana przed naci� ni� ciem 
przycisku nagrywania. 
  Off (wy
� czony) 

1 – 5 sekund   
 
Post Alarm  
S
u� y do ustawienia ilo� ci sekund nagrania jaka ma by�  zapisana po naci� ni� ciu 
przycisku nagrywania. 
 Off (wy
� czony) 

1 – 60 sekund 
Latched  (a�  do ponownego naci� ni� cia przycisku Rec)   
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10.5 Harmonogram nagrywania (Schedule Recording) 
 
W rejestratorze VTDVR51xx harmonogram nagrywania opiera si�  na rozró� nieniu dni 
powszednich i weekendów oraz na rozró� nieniu godzin dziennych i nocnych. 
 
W poni� szej tabeli pokazano przyk
adowy harmonogram: 
 

 Pn Wt 	 r Cz Pt So Nd 

Dzie�  WDD WDD WDD WDD WDD WED WED 

Noc WDN WDN WDN WDN WDN WEN WEN 

 
WDD (Weekday Day) - Dzie�  powszedni 
WDN (Weekday Night) - Noc powszednia 
WED (Weekend Day) - Dzie�  weekendu 
WEN (Weekend Night) - Noc weekendu 
 
Uwaga! 

Aby ustawi� , które dni tygodnia nale��  do weekendu, a tak� e okre� li�  kiedy  
zaczyna si�  i ko� czy dzie� , przejd�  do 10.9.3 Czas specjalny . 

 
Oprócz zdefiniowania dnia i nocy okre� li�  mo� na do czterech przedzia
ów czasu w 
ci� gu dnia jako czas specjalny (Special Time ). W tych przedzia
ach mog�  
obowi� zywa�  inne warto� ci ustawie�  jako� ci nagrania lub mo� e obowi� zywa�  inny 
rodzaj nagrywania  
(np. nagrywanie alarmowe). Dodatkowo zdefiniowa�  mo� na do 30 dni w ci� gu roku, 
w których obowi� zywa�  b� d�  inne ni�  zazwyczaj ustawienia zapisu. Aby zdefiniowa�  
przedzia
y czasu specjalnego i dni szczególne, przejd�  do 10.9.3 Czas specjalny . 
 
Uwaga! 

Je� li ustawi
e�  nagrywanie w menu Quick Setup , a nast� pnie zmienisz  
ustawienia w menu Schedule Recording , b� d�  obowi� zywa�  parametry  
ustawione w Schedule Recording . 
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Global (Globalny) 
Karta ustawie�  do jednakowej konfiguracji wszystkich kana
ów.  Mo� esz te�  ustawi�  
nagrywanie ró� ne dla poszczególnych kamer. W tym celu pomi�  kart�  Global  i ustaw 
tylko karty kamer. 
 
Dla ka� dej kamery mo� esz wybra�  nagrywanie zgodne z harmonogramem 
tygodniowym lub nagrywanie niezale� ne od dnia tygodnia i pory dnia. 
 
U� ywaj� c [�> /�@] mo� na ustawi�  tryb nagrywania jako:  

Full Time  (nagrywanie non-stop) 
lub ustawi�  parametry nagrywania dla ka� dej z czterech kombinacji dni tygodnia i pór 
dnia: 

Weekday Day  (w dni powszednie), 
Weekday Night  (w noce powszednie), 
Weekend Day  (w dni weekendu), 
Weekend Night  (w noce weekendu).   

 
Configuration Status  (Schemat ustawie� ) 
Pole nieedytowalne. Informuje o aktualnym schemacie nagrywania.  

Macro Setup – ustawienia s�  takie same dla wszystkich kamer. 
Custom Setup   – Harmonogram skonfigurowany jest indywidualnie dla ka� dej z 

kamer. 
 
Normal Recording Parameters  (Normalne parametry nagrywania)  
S
u� y do ustawienia parametrów nagrywania. Jest pi��  opcji jako� ci nagrania:  

No rec. (nagrywanie wy
� czone), 
Low  (niska),  
Standard  (standardowa),  
High  (wysoka), 
Custom  (ustawiana przez u� ytkownika).  
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Jedynie przy wyborze Custom  mo� na oddzielnie ustawi�  rozdzielczo�� , pr� dko��  i 
jako��  nagrania. 
 
Resolution (Rozdzielczo�� ) 

CIF :  360x240 @ NTSC,  360x288 @ PAL 
Half  :  720x240 @ NTSC,  720x288 @ PAL  (2CIF) 
D1 :  720x480 @ NTSC,  720x576 @ PAL  (4CIF) 

 
Speed (Pr� dko��  nagrywania) 

0,75 – 25 kl/s   
 
Quality (Jako��  nagrywania) 

Q1 – Q5 
 
Special Time Recording (Nagrywanie specjalne) 
S
u� y do ustawienia innej warto� ci parametrów nagrywania dla ustawionych przez 
u� ytkownika odr� bnych przedzia
ów czasowych (Special Time ). Aby zdefiniowa�  
przedzia
y czasu specjalnego, przejd�  do 10.9.3 Czas specjalny . Dost� pne 
ustawienia jako� ci nagrania to:   

No rec. (nagrywanie wy
� czone), 
Low  (niska),  
Standard  (standardowa),  
High  (wysoka), 
Same as above  (taka jak wy� ej).  

 
Alarm Recording  (nagrywanie alarmowe)  
S
u� y do w
� czenia (On) lub wy
� czenia (Off ) nagrywania alarmowego. Szczegó
owe 
ustawienia nagrywania alarmowego znajdziesz w nast� pnym rozdziale. 
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10.6 Nagrywanie zdarzeniowe (Alarm Rec.) 
  
Uwaga! 

Aby korzysta�  z tego trybu nagrywania zdarzeniowego zdefiniuj � ród
a  
zdarze�  (Patrz: 10.3 	 ród
a zdarze � ), a tak� e w menu Schedule Recording   
(Patrz 10.5 Harmonogram nagrywania ) ustaw Alarm Recording  na On  
dla wszystkich lub niektórych kamer. 
 

 
 
Global (Globalny) 
Karta ustawie�  do jednakowej konfiguracji wszystkich kana
ów. (Ustawienia w karcie 
Global  zatwierd�  naciskaj� c Apply .)  Mo� esz te�  ustawi�  nagrywanie ró� ne dla 
poszczególnych kamer. W tym celu pomi�  kart�  Global  i ustaw tylko karty kamer. 
 
Configuration Status  (Schemat ustawie� ) 
Pole nieedytowalne. Informuje o aktualnym schemacie nagrywania zdarzeniowego.  

Macro Setup – ustawienia s�  takie same dla wszystkich kamer. 
Custom Setup   – nagrywanie skonfigurowane jest indywidualnie dla ka� dej z 

kamer. 
 
Sensor  (Czujka) 
Wybierz Pairing  (odpowiadaj� ce) aby nagrywanie danego kana
u by
o wyzwalane 
sygna
em z wej� cia alarmowego odpowiadaj� cego temu kana
owi. Wybierz Off  aby 
wy
� czy�  funkcj� . 
 
MD (Detekcja ruchu) 
Wybierz Pairing  (odpowiadaj� ce) aby nagrywanie danego kana
u by
o wyzwalane 
detekcj�  ruchu na tym kanale. Wybierz Off  aby wy
� czy�  funkcj� . 
 
Text  (Tekst) 
Aby nagrywanie wszystkich kamer by
o wyzwalane przez dane tekstowe z urz� dzenia 
POS (zobacz 4.4.3 Urz� dzenia POS ), nale� y wybra�  On. Wybierz Off  aby wy
� czy�  
funkcj� . 
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Alarm Source (wyzwalanie nagrywania) -  tylko w kartach ustawie�  pojedynczych 

kamer 
Ta opcja pozwala na ustawienie reakcji na zdarzenia. W wierszu Select wybierz 
maksymalnie 4 wej� cia alarmowe (Sensor ) (u� ywaj przycisków wyboru kana
u, 
gwiazdki oznaczaj�  ustawienie reakcji na ka� d�  z czujek), detekcj�  ruchu (MD) i/lub 
wej� cie danych tekstowych z urz� dzenia POS (Text ).   
Je� eli do kana
u, który ustawiasz pod
� czona jest kamera PTZ, mo� esz ustawi� , by 
reakcj�  na zdarzenie by
o wywo
anie odpowiedniego Presetu. Wpisz odpowiednie 
presety  
w wierszu Preset  (u� ywaj przycisków wyboru kana
u). 
 
Recording Speed/Quality (Predefiniowane sposoby nagrywania) 
U� ytkownik mo� e wybra�  predefiniowane sposoby nagrywania lub ustawi�  �� dane 
parametry r� cznie. 

Low   – pr� dko��  = 6kl/s;   jako��  = Q3;   
Standard  – pr� dko��  = 12.5kl/s; jako��  = Q3;   
High   – pr� dko��  = 25kl/s; jako��  = Q5;   
Custom   – pr� dko��  i jako��  r� cznie ustawiana przez u� ytkownika 

 
Speed (Pr� dko��  nagrywania) 
Gdy Recording Speed/Quality  jest ustawione jako Custom warto� ci mo� na ustawi�  
r� cznie. 

0,75 – 25 kl/s   
 
Quality (Jako��  nagrywania) 
Gdy Recording Speed/Quality  jest ustawione jako Custom  warto� ci mo� na ustawi�  
r� cznie. 

Q1 – Q5   
  
Pre Alarm  
S
u� y do ustawienia ilo� ci sekund nagrania jaka ma by�  zapisana przed 
wyst� pieniem zdarzenia. 
  Off (wy
� czony) 
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1 – 5 sekund   
 
Post Alarm  
S
u� y do ustawienia ilo� ci sekund nagrania jaka ma by�  zapisana po zdarzeniu. 
 Off (wy
� czony) 

1 – 60 sekund 
 
Alarm Rec (w
� czenie nagrywania) -  tylko w kartach ustawie�  pojedynczych kamer 
Aby w
� czy�  nagrywanie zdarzeniowe w wybranych porach i dniach tygodnia, wybierz 
On (w
� czony) lub Off (wy
� czony) dla ka� dej opcji: 

WDD (Weekday Day) - Dzie�  powszedni 
WDN (Weekday Night) - Noc powszednia 
WED (Weekend Day) - Dzie�  weekendu 
WEN (Weekend Night) - Noc weekendu 
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10.7 Reakcja na zdarzenia (Alarm Act.) 

10.7.1 Harmonogram (Schedule) 
 

 
 
U� ywaj� c [�> /�@] mo� na ustawi�  schemat reakcji na zdarzenia jako:  

Full Time  (obowi� zuj� cy przez ca
y czas) 
lub ustawi�  reakcje na zdarzenia dla ka� dej z czterech kombinacji dni tygodnia i pór 
dnia: 

Weekday Day  (w dni powszednie), 
Weekday Night  (w noce powszednie), 
Weekend Day  (w dni weekendu), 
Weekend Night  (w noce weekendu).   

 
Configuration Status  (Schemat ustawie� ) 
Pole nieedytowalne. Informuje o aktualnym schemacie reakcji na zdarzenia.  

Macro Setup – ustawienia s�  takie same dla wszystkich kamer. 
Custom Setup   – schemat skonfigurowany jest indywidualnie dla ka� dej z 

kamer. 
 
Select Action Source  (Wybierz � ród
o alarmu) 
Mo� esz wybra�  i dokona�  ustawie�  czterech wyj��  przeka� nikowych: 
R1, R2, R3, R4 
A tak� e dla: 
Buzzer  (sygna
 d� wi� kowy z rejestratora) 
E-mail (powiadomienie e-mail o zdarzeniu) 
 
W kolumnie Sensor (Czujka) - mo� esz ustawi�  maksymalnie 4 wej� cia alarmowe 
(u� ywaj przycisków wyboru kana
u), na które b� dzie reagowa
 przeka� nik, brz� czyk 
lub powiadomienie. Mo� esz te�  wybra�  opcj�  ANY (sygna
 z ka� dej czujki b� dzie 
uruchamia
 przeka� nik, brz� czyk lub powiadomienie) 
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W kolumnie MD (Detekcja ruchu) - mo� esz ustawi�  maksymalnie 4 wej� cia kana
y z 
ustawion�  detekcj�  ruchu (u� ywaj przycisków wyboru kana
u), na które b� dzie 
reagowa
 przeka� nik, brz� czyk lub powiadomienie. Mo� esz te�  wybra�  opcj�  ANY  
(sygna
 z ka� dej czujki b� dzie uruchamia
 przeka� nik, brz� czyk lub powiadomienie). 
 
W kolumnie Text  (Tekst) - mo� esz wybra�  sygna
 z wej� cia danych tekstowych 
urz� dzenia POS, jako sygna
 uruchamiaj� cy przeka� nik, brz� czyk lub powiadomienie. 
Mo� esz wybra�  ustawienia: On (w
� czone) lub Off  (wy
� czone). 
 
Special Time  (Czas specjalny) 
Mo� esz wybra�  opcj�  Enable Output , aby powy� sze ustawienia zosta
y 
zastosowane w czasie, który jest ustawiony jako Special Time  (Czas specjalny) lub 
te�  w tym czasie by
y wy
� czone (Disable Output ). 
 

10.7.2 Ustawienia przeka � ników (Setup) 
 

 
 
Relay Configuration  (Ustawienia wyj��  przeka� nikowych) 
Dla ka� dego z czterech wyj��  przeka� nikowych R1~R4 mo� esz wybra�  Off  
(wy
� czony), Latch  (w
� czony przez ca
y czas trwania alarmu) lub odpowiedni�  ilo��  
sekund (od 5 do 60) aktywno� ci przeka� nika po wzbudzeniu alarmu. 
  
Buzzer  (Brz� czyk) 
Mo� esz wybra�  Off  (wy
� czony), Latch  (sygna
 d� wi� kowy jest w
� czony przez ca
y 
czas trwania alarmu) lub odpowiedni�  ilo��  sekund (od 5 do 60) trwania sygna
u 
d� wi� kowego.  
 
E-mail Addr.  (adres odbiorcy) 
Wpisz adres mailowy, na który ma zosta�  wys
ane powiadomienie o akcji alarmowej. 
 
Sender Addr.  (adres nadawcy) 
Wpisz adres mailowy, z którego ma zosta�  wys
ane powiadomienie o akcji alarmowej. 
Mail Duration (Min)  (Interwa
 mi� dzy powiadomieniami) 
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Minimalny przedzia
 czasu mi� dzy  kolejnymi powiadomieniami e-mail. Mo� e by�  
ustawiony od 1 do 30 minut lub wy
� czony Off . 
 
Uwaga! 

Do poprawnego dzia
ania funkcji wysy
ania wiadomo� ci e-mail niezb� dne jest 
ustawienie serwerów DNS w menu System/Network (Patrz 10.9.6 Ustawienia 
Sieciowe ). 

 

10.7.3 Alarm systemowy (System Alarm) 
 

 
 
Aby ustawi�  alarm systemowy, wybierz, które ostrze� enia systemowe b� d�  alarm 
wzbudza� , a nast� pnie okre� l jaka b� dzie reakcja na te zdarzenia. 
 
System Alarm (Alarm systemowy) 
Ostrze� enia systemu, które mo� na wybra� , jako sygna
 uruchamiaj� cy alarm. 
Wybierz On (w
� czone) lub Off  (wy
� czone): 

HDD Fail  (b
� d dysku)   
HDD Almost Full  (dysk prawie pe
ny)  
Fan Fail  (awaria wentylatora)  
Password Fail  (niew
a� ciwe has
o)  
WRS Reg. Fail  (niepoworzenie logowania do us
ugi WRS) 

 
Alarm Method (Akcja alarmowa ) 

Warning Message (Okno dialogowe z ostrze� eniem – opcja zawsze w
� czona) 
Buzzer (Brz� czyk) 
Send E-Mail (Wy� lij e-mail) 
Relay-4 On  (uruchom przeka� nik nr.4) 
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10.8 Ustawienia Monitorów (Monitor) 
 
Wybierz monitor, dla którego chcesz zmieni�  ustawienia. Monitory s�  konfigurowane 
niezale� nie. Monitor VGA b� dzie mia
 ustawienia monitora nr 1. 
 
Alarm Pop-up (Wyskakuj� ce okno powiadomie� ) 
Ustaw ilo��  sekund wy� wietlania powiadomienia o zdarzeniu z zakresu 2 - 10 lub 
wybierz Off (wy
� czone) lub Keep (zamknij r� cznie). Je� eli w tym czasie wyst� pi 
zdarzenie zwi� zane z innym kana
em, rejestrator automatycznie zmieni podzia
 
ekranowy, aby pokaza�  wszystkie kana
y, na których wyst� puje alarm. 
 
Seq. Switching  (Czas prze
� czania sekwencji) 
Ustaw ilo��  sekund czasu prezentacji jednego widoku sekwencji z zakresu 1 – 60 lub 
wybierz Off  (sekwencja wy
� czona)  
 
VGA Mode (parametry wyj� cia VGA) 
Ustaw rozdzielczo��  i cz� stotliwo��  od� wie� ania. Do wyboru s�  nast� puj� ce 
warto� ci: 

800x600 @ 56Hz 
800x600 @ 75Hz 
1024x768 @ 60Hz 
1280x1024 @ 60Hz 

 
Uwaga! 

Je� eli monitor VGA jest jedynym monitorem, jakiego u� ywasz do obs
ugi 
rejestratora, przed ustawieniem rozdzielczo� ci upewnij si� , � e twój monitor 
tak�  rodzielczo��  obs
uguje. Je� eli po ustawieniu rozdzielczo� ci stracisz obraz  
z rejestratora,  pod
� cz moitor analogowy i przywró�  wcze� niejsze ustawienia. 

 

 
 
User sequence Configuration (ustawienia sekwencji u� ytkownika) 
W tej tabeli mo� esz zdefiniowa�  do 16 widoków, które b� d�  si�  cyklicznie zmienia�  w 
ramach sekwencji u� ytkownika. Kolejne widoki oznaczone s�  #1, #2 do #16. Do 
ka� dego widoku mo� esz przypisa�  maksymalnie 16 kana
ów (u� ywaj przycisków 
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wyboru kana
u). Rejestrator automatycznie dobierze najbardziej odpowiedni podzia
 
ekranowy. 
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10.9 Ustawienia systemu (System) 

10.9.1 Ustawienia kana
ów Audio (Audio) 
 

 
 
Audio Configuration Grid (Tabela ustawie�  audio) 
Dla czterech kana
ów audio Ch1 – Ch4 mo� esz ustawi�  nast� puj� ce parametry  
(u� ywaj [ENTER] lub [�? ] do zmiany warto� ci): 
 
Recording  (Nagrywanie) 
W
� czenie (On) lub wy
� czenie (Off ) nagrywania danego kana
u audio. 
 
Audio Gain  (Wzmocnienie sygna
u) 
Mo� esz regulowa�  wzmocnienie sygna
u z danego kana
u w zakresie od -7 do +8. 
 
Sync Audio With  (skojarz kana
 d� wi� kowy z obrazem) 
Wybierz numer kana
u, który ma by�  skojarzony z danym kana
em audio. 
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10.9.2 Dostosowanie harmonogramu (Time Schedule) 
 

 
 
Weekday Start  (Pocz� tek tygodnia pracy) 
Wybierz odpowiedni dzie�  tygodnia: 

Mon (Poniedzia
ek) 
Tue (Wtorek) 
Wed (	 roda) 
Thu (Czwartek) 
Fri  (Pi� tek) 
Sat (Sobota) 
Sun (Niedziela) 

 
Weekday End  (Koniec tygodnia pracy) 
Wybierz odpowiedni dzie�  tygodnia.  Dni mi� dzy ko� cem, a pocz� tkiem tygodnia 
pracy b� d�  traktowane jako weekend. 
 
Day Start  (Pocz� tek dnia) 
Wpisz godzin�  pocz� tku dnia pracy. 
 
Day End  (Koniec dnia) 
Wpisz godzin�  zako� czenia pracy. Godziny pomi� dzy zako� czeniem a rozpocz� ciem 
pracy b� d�  traktowane jako noc. 
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10.9.3 Czas specjalny (Special Time) 
 

 
 
Zone 1 – Zone 4 
Mo� esz zdefiniowa�  do 4 specjalnych przedzia
ów czasowych. W tych przedzia
ach 
b� dzie stosowany schemat nagrywania dla czasu specjalnego (Patrz: 10.5 
Harmonogram nagrywania ). Ustaw godziny pocz� tkowe i ko� cowe przedzia
ów 
czasowych. 
 
Exception Days  (Dni szczególne) 
Mo� esz zdefiniowa�  30 dni w ci� gu roku, w których obowi� zywa�  b� d�  inne ni�  
zazwyczaj schematy nagrywania. Dla ka� dego dnia zdefiniuj: 

Start  Date& Time (Data i godzina rozpocz� cia) 
Duration  (Czas trwania) 
Profile  (Schemat nagrywania) 

Aby ustawi�  schemat nagrywania przejd�  do 10.5 Harmonogram nagrywania . 
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10.9.4 Zabezpiecznenia (Security) 
 

 
 
Karta Local Passwords  (Has
a lokalne) pozwala okre� li�  has
a dla u� ytkownika i 
administratora, którzy bezpo� rednio korzystaj�  z rejestratora. 
 
User Password (Has
o u� ytkownika) 
W
� cz (On) lub wy
� cz (Off ). Has
o u� ytkownika mo� e by�  ustawione tylko, gdy 
ustawione jest has
o administratora. 
 
Password (Has
o) 
Wpisz nowe has
o u� ytkownika. 
 
Re-Enter (Powtórz has
o) 
Wpisz ponownie nowe has
o u� ytkownika. 
 
Admin Password (Has
o administratora) 
W
� cz (On) lub wy
� cz (Off ).  
 
Password (Has
o) 
Wpisz nowe has
o administratora. 
 
Re-Enter (Powtórz has
o) 
Wpisz ponownie nowe has
o administratora. 
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Karta Remote Users  (U� ytkownicy zdalni) pozwala na zdefiniowanie has
a 
administratora zdalnego oraz 10 zdalnych u� ytkowników.  Wybierz u� ytkownika, dla 
którego chcesz zmieni�  ustawienia, a nast� pnie ustaw: 
 
Use (U� yj) 
Ustaw Y (W
� cz) lub N (Wy
� cz). Konto administratora jest zawsze w
� czone. 
 
Name (Nazwa) 
Ustaw nazw�  u� ytkownika. Nazwa konta administratora jest niezmieniana. 
 
PW (Has
o) 
Zdefiniuj has
o u� ytkownika. Dla konta administratora zaleca si�  zmian�  has
a 
fabrycznego na inne. 
 
RL (Wyj� cia przeka� nikowe) 
Ustaw Y (W
� cz) aby pozwoli�  u� ytkownikowi na r� czne starowanie wyj� ciami 
przeka� nikowymi. Ustaw N (Wy
� cz), aby wy
� czy�  t�  funkcj� . Konto administratora 
zawsze ma uprawnienia do sterowania przeka� nikami. 
 
PB (Odtwarzanie) 
Ustaw Y (W
� cz) aby pozwoli�  u� ytkownikowi na zdalne odtwarzanie nagra� . Ustaw 
N (Wy
� cz), aby wy
� czy�  t�  funkcj� . Konto administratora zawsze ma uprawnienia 
do przegl� dania nagra� . 
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10.9.5 Ustawienia przechowywania nagra �  (Disk Setup) 
 

 
 
Auto Deletion  (Nagrywanie w p� tli) 
W
� cz (On), aby po zape
nieniu przestrzeni dyskowej nadpisywa�  najstarsze 
nagrania. Wy
� cz (Off ). 
 
Disk full alarm  (Ostrze� enie o zape
nianiu si�  dysku) 
Gdy nagrywanie w p� tli jest wy
� czone, ostrzega o zape
nianiu si�  przestrzeni 
dyskowej. Wybierz warto��  w procentach zaj� to� ci z zakresu 55% - 95%. 
 
Block Playback  (Blokuj odtwarzanie) 
Aby ograniczy�  mo� liwo��  odtwarzania nagra�  do wybranego okresu najnowszych 
nagra� , wybierz warto��  z zakresu 24 hours  (24 godziny) – 31 days  (31 dni). 
Wybierz No Block , aby wy
� czy�  blokad� . 
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10.9.6 Ustawienia sieciowe (Network) 
 

 
 
Zak
adka Network  pozwala na ustawienie podstawowych parametrów sieci 
komputerowej. 
 
Type (Typ) 
Wybierz typ po
� czenia sieciowego: Ethernet  (sie�  lokalna) lub xDSL. 

 
Uwaga! 

Je� eli pod
� czy
e�  rejestrator do routera, nawet je� li jest to router ADSL, 
ustaw  
jako typ po
� czenia Ethernet . Ustaw xDSL tylko gdy 
� czysz si�  z lini�  
abonenck�  bezpo� rednio przez protokó
 PPPoE. 

 
DHCP 
W
� cz (On) aby ustawi�  automatyczne pobieranie adresu IP z serwera DHCP. 
Wy
� cz (Off ) aby ustawi�  adresy r� cznie. 
 
Ustaw adresacj�  IP. Je� eli nie wiesz, jakie warto� ci wpisa� , skonsultuj si�  z 
administratorem sieci komputerowej, w której b� dzie pracowa
 rejestrator. 
IP Addr  (Adres IP) 
Net Mask  (Maska podsieci) 
Gateway  (Brama domy� lna) 
DNS1 (G
ówny serwer nazw) 
DNS2 (Drugi serwer nazw) 
DNS3 (Trzeci serwer nazw) 
 
Port  (Port logiczny) 
Port przez który b� d�  realizowane po
� czenia do rejestratora. Domy� lnie 80.  
 
Bandwidth  Limit  (Limit przepustowo� ci) 
Aby ograniczy�  wielko��  strumienia danych generowanego przez rejestrator, ustaw 
maksymaln�  wielko��  strumienia w megabitach na sekund�  (Mbps). 
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Zak
adka xDSL pozwala na wpisanie danych niezb� dnych do uwierzytelnienia 
PPPoE oraz pokazuje status po
� czenia. 
 
User ID  (U� ytkownik PPPoE) 
Password  (Has
o PPPoE) 
 
Status  (Status po
� czenia) 
Pokazuje status po
� czenia. 
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Karta WRS pozwala na ustawienie parametrów us
ugi realizuj� cej funkcj�  
dynamicznego DNS dla rejestratorów serii VTDVR51xx.  
 
WRS Interval  (Interwa
 od� wie� ania informacji o adresie) 
Wybierz interwa
 z zakresu 1 min  – 24 hour  (24 godziny). Wybierz Off  aby wy
� czy�  
us
ug�  WRS. 
 
WRS URL (Adres us
ugi WRS) 
Wpisz adres, pod jaki rejestrator ma logowa�  swój aktualny adres. 
 
Group  (grupa u� ytkowników) 
Wpisz nazw�  grupy, do jakiej nale� ysz. 
 
Status  (status) 
Pokazuje status rejestracji adresu. 
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Karta NTP Settings pozwala na ustawienie parametrów serwera czasu.  
 
Sync with NTP (Synchronizuj z NTP) 
W
� cz (On) lub wy
� cz (Off ) funkcj�  synchronizacji.  
 
NTP Mode (Tryb NTP) 
Wybierz tryb, w jakim rejestrator ma realizowa�  po
� czenia z serwerem NTP. 

Client  (Klient) 
Server  (Serwer) 
Both  (Oba) 

 
NTP Server Loc.  (Typ serwera NTP) 
Wybierz typ serwera 

Local (Serwer w sieci lokalnej) 
Public (Publiczny serwer w Internecie) 

 
NTP Local Server IP  (IP lokalnego serwera NTP) 
Wpisz adres IP serwera NTP. 
 
Interval  (Interwa
) 
Wpisz interwa
 z jakim rejestrator b� dzie uaktualnia
 informacj�  o czasie. Podaj 
warto��  w godzinach z zakresu 1 – 24. 
 
 

10.9.7 Ustawienia portów szeregowych (Serial Setup)  
 
Ustawienia portów szeregowych s�  dok
adnie opisane w rozdziale 4.4 Pod
 � czenie 
portów szeregowych . 
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10.9.8 Stan urz � dzenia (Status Overview) 
 

 
 
Karta Status Overview  pokazuje informacje o bie�� cym stanie rejestratora. 
 
Earliest Recording  (Najwcze� niejsze nagranie) 
Data i godzina najwcze� niejszego nagrania przechowywanego na dyskach. 
 
Latest Recording  (Ostatnie nagranie) 
Data i godzina ostatniego nagrania przechowywanego na dyskach. 
 
Disk capacity  (Pojemno��  dysków) 
Sum�  pojemno� ci wszystkich dysków dost� pnych do nagrywania. 
 
Used space  (Zaj� to��  dysków) 
Wielko��  zaj� tej przestrzeni dyskowej. 
 
Current HDD Status  (Stan dysków twardych) 
Informacja o dyskach twardych. 

Int   Wewn� trzny dysk twardy (A, B – pierwszy lub drugi) 
Rack Dysk twardy w kieszeni (A, B – pierwszy lub drugi) 
Ext  Zewn� trzny dysk (A, B, C, ... – kolejne dyski zewn� trzne) 
Temp.  Temperatura dysku twardego w °C. 
S.M.A.R.T Wynik ostatniego autotestu wykrywania awarii dysku twardego. 

 
Fan RPM (Pr� dko��  wentylatora) 
Pr� dko��  wentylatora w obrotach na minut� . 



 
 

 
 100 

Rejestrator cyfrowy 
VTDVR5116 / VTDVR5132 

 
In

st
ru

kc
ja

 in
st

al
ac

ji 
i o

bs

u

gi
  

10.9.9 Inne ustawienia (Miscellaneous) 
 

 
 

Remote control ID  (Identyfikator rejestratora dla pilota) 
Identyfikator rejestratora potrzebny w przypadku, gdy kilka rejestratorów jest 
kontrolowanych przy u� yciu jednego pilota.  

Mo� esz ustawi�  w zakresie od #1 do #16 lub Off  (obs
uga pilotem wy
� czona). 
Wi� cej informacji o obs
udze przy pomocy pilota w 2.6 Pilot . 
 
Keyboard control Addr  (Identyfikator rejestratora dla klawiatury) 
Identyfikator rejestratora potrzebny w przypadku, gdy kilka rejestratorów jest 
kontrolowanych przy u� yciu jednej klawiatury steruj� cej.  

Nale� y ustawi�  w zakresie od 1 do 255. 
Wi� cej informacji o instalacji klawiatury w 4.4.2 Klawiatura steruj � ca. 
 
DVR ID (Nazwa rejestratora) 
Wpisanie nazwy rejestratora u
atwi rozró� nianie rejestratorów podczas dost� pu 
zdalnego. 
 
Record No Video  (Nagrywanie podczas zaniku sygna
u) 
Gdy w
� czona (On) jest ta opcja rejestrator nagrywa na dysku dane z kana
u, do 
którego nie jest pod
� czone � ród
o sygna
u. Ustawienie domy� lne Off pozwala 
zaoszcz� dzi�  miejsce na dysku. 
 
Playback Deinterlace  (Zmniejszenie efektu przeplotu) 
Ta funkcja zmniejsza efekt przeplotu podczas odtwarzania nagra�  zapisanych w 
rozdzielczo� ci D1. Poprawia rozpoznawalno��   na zatrzymanym kadrze 
odtwarzanego obrazu. 
 
Ext. port Policy  (Wybór portu dla dysków zewn� trznych) 
Nie jest mo� liwe jednoczesne u� ywanie portów USB oraz FireWire. Wybierz USB 2.0 
je� eli pod
� czasz dysk do portu USB lub IEEE 1394 je� eli pod
� czasz pod FireWire. 
Po zmianie ustawie�  rejestrator wymaga restartu. 
 
Encoding Policy  (Priorytet kodowania obrazu) 
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Networking Prior  (Priorytet sieci) – Ustaw, aby pozwoli�  rejestratorowi na 
dodatkowe kodowanie obrazu na potrzeby dost� pu przez sie�  komputerow� . 
Rejestrator b� dzie monitorowa
 przepustowo��  po
� czenia sieciowego i 
mo� liwo� ci komputera, który si�  z nim 
� czy i dostosowywa
 jako��  przesy
anego 
obrazu. Dodatkowe obci�� enie zwi� zane z tym kodowaniem mo� e wp
yn��  na 
wydajno��  procesu nagrywania na dysku lokalnym. 
Recoring Prior (Priorytet nagrywania) – Ustaw, aby zapewni�  niezmienn�  jako��  
lokalnego nagrywania obrazu. Dodatkowe kodowanie zostanie wy
� czone, a 
przez sie�  komputerow�  b� dzie wysy
any obraz w tej samej jako� ci, z jak�  jest 
nagrywany na dysku lokalnym, zdefiniowanej przez u� ytkownika w ustawieniach 
nagrywania. 
 

Languages  (J� zyki) 
Wybierz aby zmieni�  j� zyk menu. W wersji oprogramowania 1.1.15 dost� pne s�  
j� zyki: English  (Angielski), Japanese  (Japo� ski) oraz Taiwanese  (Tajwa� ski). 
 
Dost� pne s�  tak� e informacje o systemie: 

H/W Version  (Wersja urz� dzenia) 
S/W Version  (Wersja oprogramowania) 
MAC (Adres MAC karty sieciowej) 
Serial Number  (Numer seryjny urz� dzenia) 

 
Uwaga! 

Podczas kontaktu z pomoc�  techniczn�  dystrybutora miej pod r� k�  te 
informacje  
o urz� dzeniu. Mo� e to znacz� co przyspieszy�  rozwi� zanie problemu. 

 
System Log  (Log systemowy) 
Wybierz, aby obejrze�  list�  logów systemowych. Lista logów informuje o zdarzeniach 
w systemie.  Najcz� stsze wpisy: 

Power On  (W
� czenie rejestratora) 
Power Off  (Normalne wy
� czenie rejestratora) 
Power Interrupt  (Utrata zasilania) 
Time Shift Start  (Rozpocz� cie procedury zmiany czasu systemowego) 
Time Shift Finish  (Zako� czenie procedury zmiany czasu systemowego) 
Config Changed  (Zmiana konfiguracji rejestratora) 
User Reboot  (Restart urz� dzenia wywo
any przez u� ytkownika) 

 
Reset Values  (Ustawienia fabryczne) 
Wybierz, aby przywróci�  wszystkie ustawienia do warto� ci fabrycznych. 
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10.10 Narz� dzia (Utility) 

10.10.1 Zarz� dzanie dyskami (Disk Manager) 
 
Funkcje mened� era dysków opisane s�  w 3.3 Zarz� dzanie dyskami . 
 

10.10.2 Narz� dzia USB (USB Utility) 
 

 
 
Select Disk  (Wybierz dysk) 
Po pod
� czeniu dysku twardego na USB lub pami� ci Flash na li� cie pojawi si�  opis 
pod
� czonego urz� dzenia. 

Typ (Typ pod
� czonego urz� dzenia) 
 Model  (Model pod
� czonego urz� dzenia) 
 BadBlocks (Wielko��  uszkodzonych sektorów dysku) 
 Size (Pojemno��  dysku) 

 
Mo� esz wykona�  jedn�  z akcji: 

Update F/W  (Aktualizacja oprogramowania) 
Print Settings  (Zrzut ustawie�  do pliku .txt) 
Load Settings  (Wgranie wcze� niej zapisanych ustawie�  z plików .dat) 
Save Settings  (Zapis ustawie�  do plików .dat) 
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11 WebViewer – dost � p przez przegl � dark �  
 
WebViewer jest aplikacj�  sieciow�  umo� liwiaj� c�  wy� wietlanie obrazu w czasie 
rzeczywistym i odtwarzanie nagra�  z rejestratora za pomoc�  przegl� darki 
internetowej. 

11.1 Logowanie 
 
Uwaga! 

Sposób pod
� czenia rejestratora do sieci komputerowej opisuje rozdzia
  
5 Pod
 � czenie rejestratora do sieci .  

 
Uwaga! 

Aplikacja WebViewer wymaga przegl� darki Internet Explorer  w wersji 6.0 lub 
pó� niejszej. 

 
·  Otwórz przegl� dark�  IE.  
·  W pasek adresu wpisz adres rejestratora i zatwierd�  Enter . Pojawi si�  okno 

logowania: 
 

 
 

·  Wpisz nazw�  u� ytkownika i has
o a nast� pnie kliknij LOGIN. 
Mo� esz zaznaczy�  Save ID w ‘check box’, aby przy nast� pnym uruchomieniu na 
tym komputerze program zapami� ta
 u� ytkownika.  

 
Uwaga! 

Fabryczne ustawienia rejestratora dla aplikacji WebViewer to: 
 USER ID:  admin 
 PASSWORD:  admin  
Po pierwszym logowaniu zmie�  has
o u� ytkownika admin. 
 

Uwaga! 
Przy pierwszym po
� czeniu z danego komputera aplikacja ActiveX zainstaluje si�  
automatycznie.  W przypadku wyst� pienia problemu z instalacj�  � ci� gnij plik 
instalacyjny ze strony logowania (kliknij w Download WebViewer Installer) a 
nast� pnie zainstaluj go r� cznie.  
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·  Zgód�  si�  na otwarcie i uruchomienie pliku z aplikacj� .  
 

 
Uwaga! 

Je� eli na etapie instalacji aplikacji wyst� pi�  problemy, sprawd�  ustawienia 
zabezpiecze�  programu Internet Explorer. Znajdziesz je w Narz� dzia/Opcje 
Internetowe/Zabezpieczenia. Aby wej��  do menu w przegl� darce IE7 wci� nij 
klawisz Alt .  

 

11.2 Podgl � d 
 
Po poprawnym zalogowaniu w przegl� darce pojawi si�  podgl� d bie�� cy z kamer 
pod
� czonych do rejestratora: 
 

 



 
 
 

 
 105

Instrukcja instalacji i obs
ugi 
 

Rejestrator cyfrowy 
VTDVR5116 / VTDVR5132 

 

11.2.1 Podzia
 ekranu i zmiana lokalizacji obrazu z  kamery 
 
Pierwsza pokazana po zalogowaniu strona podgl� du jest automatycznie podzielona 
na 16 lub 32 widoki z kamer zale� nie od liczby kana
ów rejestratora.  
 
·  Mo� esz zmieni�  wy� wietlany podzia
 na 1, 4, 9, 13, 16, 25, 36 kana
ów przez 

klikni� cie na wybran�  liczb�  u góry strony. 
 

·  Klikni� cie na obraz z wybranego kana
u spowoduje przej� cie do podgl� du 
pojedynczego kana
u. 

 
·  Po prze
� czeniu na tryb wy� wietlania obrazu z jednej kamery, podwójne 

klikni� cie na obraz przywróci tryb wy� wietlania obrazu ze wszystkich kamer.  
 
·  Przy wy� wietlaniu obrazu ze wszystkich kamer mo� esz zmienia�  rozk
ad 

obrazów metod�  podnie�  i upu�� . Upuszczenie obrazu na innym obrazie 
spowoduje zamian�  ich miejscami. 

 

11.2.2 Wy� wietlanie informacji o kanale 
 
Naci� nij prawy przycisk myszy na oknie podgl� du. Z menu wybierz Caption  i wybierz 
z podmenu informacje które chcesz wy� wietli� . 

 

 
 

Show  All  Poka�  wszystko 
Hide All  Ukryj wszystko 
Channel #  Numer kana
u 
Channel Name  Nazwa kana
u 
Time Czas 
Event  Informacje o zdarzeniach 
Speed  Pr� dko��  wy� wietlania (ilo��  klatek na sekund� ) 
Timezone  Informacja o strefie czasowej 
User  Count  Ilo��  u� ytkowników, do których przesy
any jest obraz 
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11.2.3 Wybór strumienia video 
  

 
 
Naci� nij prawy przycisk myszy na oknie podgl� du . Wybierz Stream  w rozwijanym 
menu 
i wybierz strumie�  którego ma u� ywa� . Mo� liwo� ci wyboru b� d�  zale� e�  od ustawie�  
nagrywania rejestratora, przepustowo� ci sieci oraz mo� liwo� ci komputera, na którym 
strumie�  jest ogl� dany. 
 

11.2.4 Rejestracja obrazu na dysku komputera 
  

 
 
Aby zarejestrowa�  ogl� dany obraz na dysku komputera wybierz Rec Start  
(Rozpocznij nagrywanie) w rozwijanym menu. Rozpocz� cie nagrywania zostanie 
potwierdzone informacj�  REC 00:01 w prawym dolnym rogu obrazu. Wybierz Rec 
Stop (zatrzymaj nagrywanie) w rozwijanym menu aby zako� czy�  nagrywanie. 
Program wy� wietli okno dialogowe zapisu pliku, w którym b� dziesz móg
 wybra�  
katalog docelowy.  
 
Uwaga! 

Pliki nagrywane s�  w formacie re4, mo� na je odtworzy�  za pomoc�  programu 
Control Center Playback lub innego dedykowanego oprogramowania  
do odtwarzania nagra�  z rejestratora VTDVR51xx. Maksymalny czas nagrania  
wynosi 10 minut.  

 
Ten sam efekt mo� na osi� gn��  klikaj� c w ikon�  nagrywania znajduj� c�  si�  w prawym 
górnym rogu obrazu z kamery. 
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11.2.5 Zapisanie kadru na dysku komputera 
 
Aby zapisa�  aktualny kadr na dysku w formie pliku obrazu, wybierz Save As (zapisz 
jako)  
w rozwijanym menu. Zatrzymany obraz mo� e by�  zapisany jako plik bmp, jpg lub eye.  
 

11.2.6 W
� czenie d � wi � ku przy podgl � dzie 
 
Je� eli d� wi� k skojarzony z ogl� danym kana
em jest poprawnie pod
� czony  
i skonfigurowany, naci� nij prawy przycisk myszy i wybierz Listen (s
uchaj) w 
rozwijanym menu. Domy� lnie d� wi� k jest wyciszony. 
 

11.2.7 W
� czanie i wy
 � czanie kana
ów 
 

 
 
Po lewej stronie ekranu zlokalizowany jest przycisk w
� czenia/wy
� czenia kana
u. 
Kliknij na wybrany kana
 aby go w
� czy� /wy
� czy� . Wy
� cz niepotrzebne kana
y, � eby 
zwi� kszy�  p
ynno��  ogl� danego obrazu. Domy� lnie wszystkie kana
y s�  w
� czone. 
 
Ten sam efekt mo� na osi� gn��  klikaj� c w ikon�  zamkni� cia kana
u w prawym 
górnym rogu widoku z kamery. 
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11.2.8 Wej� cia alarmowe 
 

 
 
Niebieski kolor ikony oznacza wej� cie alarmowe w normalnym stanie. Czerwona 
ikona wskazuje na wzbudzony alarm na kanale, któremu ta ikona odpowiada.  

11.2.9 Sterowanie wyj � ciami przeka � nikowymi 
  

 
 
Ikony przeka� ników wskazuj�  na aktywno��  (ikona pomara� czowa) lub nieaktywno��  
(ikona niebieska) przeka� nika. Kliknij na odpowiedni�  ikon� , aby zmieni�  stan 
przeka� nika. Wyj� cia przeka� nikowe b� d�  zachowywa�  si�  zgodnie z ustawieniami 
przeka� ników  
(Patrz: 10.7.2 Ustawienia przeka � ników ). 

11.2.10 Wej� cia audio 
  

 
 
Przy pomocy ikon mikrofonu mo� esz w
� czy�  lub wy
� czy�  d� wi� k z poszczególnych 
kana
ów. Domy� lnie jest on wy
� czony dla wszystkich kana
ów. Regulacja g
o� no� ci 
jest dost� pna po klikni� ciu w ikon�  g
o� nika w prawym górnym rogu widoku z kamery.  
Zaznacz Mute aby wyciszy�  kana
. 
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11.2.11 Lista zdarze �  
 

  
 
Poni� ej okien podgl� du znajduje si�  lista ostatnich zdarze� . Poszczególne ikony 
oznaczaj� : 
 
 

 Wykrycie ruchu w obrazie 

,  Zmiana stanu na wej� ciu alarmowym 

,  Zmiana stanu przeka� nika 

,  Zanik lub przywrócenie sygna
u wideo 

 Nadej� cie danych tekstowych z POS 

 Zalogowanie u� ytkownika 

 Zmiana konfiguracji 

 
 

11.2.12 Sterowanie kamer �  PTZ 
  
Aby sterowa�  kamer�  obrotow� , musi by�  ona najpierw pod
� czona i odpowiednio 
skonfigurowana. (Patrz: 4.4.1 Kamery PTZ ). 
 

 
 
Kontrola nachylenia i obrotu 
W� ród ikon u góry obrazu kamery kliknij przycisk PTZ aby aktywowa�  interfejs 
obs
ugi PTZ. Mo� esz te�  wybra�  PTZ w menu rozwijalnym. Na � rodku obrazu pojawi 
si�  krzy� yk. Klikaj na obrazie w celu sterowania obrotem i nachyleniem kamery. Im 
dalej od � rodka klikniesz tym szybszy b� dzie ruch kamery. 
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Kontrola przybli � enia i ostro � ci. 
Przesu�  mysz do lewej lub prawej kraw� dzi by zobaczy�  suwak kontroluj� cy 
przybli� enie i ostro�� . Przesuwaj� c suwak po lewej stronie w gór�  i w dó
 mo� na 
kontrolowa�  przybli� enie. Przesuwaj� c suwak po prawej stronie w gór�  i w dó
 mo� na 
kontrolowa�  ostro�� . 
 
 Uwaga! 

Je� eli kontrola ostro� ci nie dzia
a, sprawd�  ustawienia kamery. W niektórych 
kamerach uruchomienie funkcji auto-focus  wy
� cza mo� liwo��  r� cznego 
sterowania ostro� ci� . 

 
Wywo
ywanie presetów 
Aby wywo
a�  wcze� niej zapisany preset, wci� nij na obrazie prawy przycisk myszy i 
wybierz na rozwijanym menu Goto Preset . Za pomoc�  aplikacji WebViewer mo� esz 
wywo
ywa�  presety o numerach od 1 do 16. 
 
Kontrolowanie dodatkowych funkcji kamery 
S
u� y do kontrolowania dodatkowych funkcji niektórych kamer PTZ. Sprawd�  w 
instrukcji kamery, czy mo� esz u� y�  tych funkcji lub skontaktuj si�  z dystrybutorem. 
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11.3 Odtwarzanie nagra �  
 
Uwaga! 

Odtwarzanie nagra�  jest mo� liwe tylko przez administratora lub u� ytkownika,  
który ma przypisane prawa do odtwarzania materia
u. 

 
Wci� nij przycisk Go w prawym górnym rogu strony. 
 

 
 
 
 
Uruchomi si�  odtwarzacz nagra�  WebViewer Playback : 
 

 
 

11.3.1 Podzia
 ekranu w trybie podgl � du 
  
Odtwarzanie mo� e by�  realizowane w trybie pe
noekranowym lub przy podziale 
ekranu  
na 4, 9, lub 16 kana
ów. Aby wybra�  podzia
 kliknij na odpowiedni�  liczb�  w górnej 
cz�� ci strony. Aby prze
� cza�  si�  pomi� dzy kana
ami lub grupami nana
ów u� yj 
przycisków:  
Prev (Poprzednie) i Next  (Nast� pne). 
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11.3.2 Informacje o nagraniach 
 

 
 
Capacity : Pojemno��  dysków twardych 
Free:  Ilo��  wolnego miejsca na dyskach 
From :  Data pierwszego zarejestrowanego nagrania 
To:  Data ostatniego zarejestrowanego nagrania 
 
Niebieski pasek pokazuje procentow�  zaj� to��  dysków.  
 

11.3.3 Kalendarz wyszukiwania 
 

 
 
Czarne numery oznaczaj�  obecno��  nagra�  dla danego dnia miesi� ca. Strza
kami 
wybierz miesi� c, który ci�  interesuj� , wybierz dzie�  i wpisz godzin� . Kliknij Go to , aby 
przej��  do �� danego fragmentu nagra� . 
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11.3.4 Kontrolowanie odtwarzania 
 
Bezpo� rednio pod obrazem z kamer znajduje si�  suwak, który s
u� y do szybkiego 
przeszukiwania nagra� . Zakres suwaka pokazany jest poni� ej po lewej stronie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Zakres suwaka (przedzia
 czasu obejmowany przez suwak) 

 
2. Przyciski przewijania zakresu. 
 
3. Przyciski odtwarzania: 
 

Jedna klatka do ty
u / do przodu 
 
Odtwarzanie do ty
u / do przodu 

 
   Pauza 
 
4. Przycisk ustawiania pr� dko� ci odtwarzania.  

Mo� liwe ustawienia to 0.5x, 1x, 2x, 4x, 16x, 32x, 64x. 
 

5. Przycisk zmiany zakresu suwaka. 
Mo� liwe ustawienia to: 10min , 30min , 1godz , 3 godz , 6 godz , 12 godz , 24 godz . 

 
6. Przycisk w
� czenia / wy
� czenia wspomagania DirectX.  
 
7. Przycisk w
� czenia / wy
� czenia d� wi� ku. 
 
8. Suwak kontroli g
o� no� ci.  

�  
 

�  
 

�  �  �  

�  �  �  
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11.3.5 Zapisanie kadru z nagrania na dysku komputer a 
 

 
 
Kliknij na kana
, z którego kadr chcesz zachowa�  na dysku, zostanie on zaznaczony 
przerywan�  lini� . Kliknij przycisk Save. 
 

 
 

W okno dialogowe wpisz komentarz do kadru, który zostanie zawarty w pliku obrazu. 
Wybierz, które informacje chcesz zapisa�  w piku: 
Name  - Nazwa kana
u 
Date  - Data i godzina 
Event   - Aktualne zdarzenie 
 
Naci� nij OK aby otworzy�  okno dialogowe które zapisze plik. Obraz mo� e by�  
zapisany tylko jako plik bmp. 
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11.3.6 Drukowanie 
 

 
 
Kliknij na kana
, z którego kadr chcesz wydrukowa� , zostanie on zaznaczony 
przerywan�  lini� . Kliknij przycisk Print . 
 

 
 

W okno dialogowe wpisz komentarz do kadru, który zostanie wypisany na wydruku i 
kliknij OK. 
 
Wydrukowane materia
y zawieraj�  dat�  wydruku, nazw�  kana
u, dat�  nagrania, 
komunikat o zdarzeniu, oraz komentarz do kadru. 
 
 

11.3.7 Zapisanie fragmentu nagrania na dysku komput era 
 

 
 
Kliknij na Backup , pojawi si�  okno wyboru opcji zapisu. 
 
Najpierw wybierz format pliku wynikowego re4 lub avi . 
 
Uwaga! 

Do odtwarzania plików re4 niezb� dny jest program Control Center Playback  
lub inne dedykowane oprogramowanie do odtwarzania nagra�  z rejestratora 
VTDVR51xx. Pliki avi  mog�  by�  odtwarzane przy pomocy dowolnego 
odtwarzacza plików video na ka� dym komputerze, na którym zainstalowany 
jest kodek XVID. 
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Zapis w formacie re4 
 

 
 
 
W pliku formatu re4 mo� esz umie� ci�  nagrania z wielu kana
ów. 
 
Wybierz zakres czasowy nagrania, jakie chcesz zapisa�  na komputerze, korzystaj� c 
z pól From  (od) i To (do). 
 
W polu File Split Size  wpisz maksymalny rozmiar tworzonego pliku w megabajtach.  
Je� eli nagranie b� dzie wi� ksze ni�  okre� lona warto�� , program b� dzie dzieli
 
zapisywane nagranie na kilka plików. 
 
Pole Total Size  informuje o ca
kowitej obj� to� ci zapisywanych nagra� . 
 
W polu Channel  zaznacz, które kana
y maj�  by�  zawarte w nagraniu. 
 
W polu File Name  wpisz pe
n�  � cie� k�  z nazw�  tworzonego pliku. Mo� esz te�  
skorzysta�  z klawisza po prawej stronie pola, aby otworzy�  okno przegl� dania 
folderów. 
 
W polu Password  mo� esz ustawi�  has
o, które b� dzie niezb� dne do odtworzenia 
nagrania. 
 
Wci� nij przycisk Start  aby rozpocz��  zapis nagrania na dysk. O post� pie b� dzie 
informowa
 pasek na dole okna. 
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Zapis w formacie avi 
 

 
 
W pliku formatu avi  mo� esz umie� ci�  nagranie z jednego kana
u. 
 
Wybierz zakres czasowy nagrania, jakie chcesz zapisa�  na komputerze, korzystaj� c 
z pól From  (od) i To (do). 
 
W polu Frame Rate  wpisz ilo��  klatek na sekund�  dla zapisywanego nagrania.  
 
W polu Image Resolution  wybierz rozdzielczo�� . 
 
W polu Channel  zaznacz, obraz z którego kana
u ma by�  zapisywany. 
 
Zaznacz With Audio, Caption  je� eli chcesz, aby plik zawiera
 d� wi� k oraz dat�  
nagrania. 
 
 
W polu File Name  wpisz pe
n�  � cie� k�  z nazw�  tworzonego pliku. Mo� esz te�  
skorzysta�  z klawisza po prawej stronie pola, aby otworzy�  okno przegl� dania 
folderów. 
 
W polu Password  mo� esz ustawi�  has
o, które b� dzie niezb� dne do odtworzenia 
nagrania. 
 
Wci� nij przycisk Start  aby rozpocz��  zapis nagrania na dysk. O post� pie b� dzie 
informowa
 pasek na dole okna.  
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Instrukcja instalacji i obs
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Dystrybutorem urz� dze�  Optiva Tytanium jest: 
Volta Sp. z o.o. 
ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa 
www.volta.com.pl 
 
Salony firmowe: 
Bydgoszcz: 052 515 60 31 
Gda� sk: 058 511 02 91 
Katowice: 032 730 22 03 
Kraków: 012 650 20 01 
Lublin: 081 747 98 71 
	ód � : 042 678 12 41 
Pozna� : 061 830 64 14 
Szczecin: 091 482 08 30 
Warszawa: 022 572 90 21 
Wroc
aw: 071 349 24 89 
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