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F5100
kamera IP megapikselowa, kolorowa
	 do zastosowań wewnętrznych
przetwornik 1.3 Mpix, 1/4” CMOS, skan progre-

sywny
obiektyw 4.0 mm, mocowanie typu CS 
czułość 0.5Lux
kompresja H.264, MPEG4 i MJPEG
trzy strumienie wideo
max. rozdzielczość 1280x1024
do 15 kl/s dla 1280x1024, do 25kl/s dla 640x480
audio 1/1
Uzas.: PoE lub 12VDC/1 A (zasilacz w komplecie)
wym.: 113x75x44 mm

F5105
kamera bezprzewodowaIP megapikselowa,
	 kolorowa do zastosowań wewnętrznych
przetwornik 1.3 Mpix, 1/4” CMOS, skan progresyny
obiektyw 4.0 mm, mocowanie typu CS
czułość 0.5Lux
kompresja H.264, MPEG4 i MJPEG
trzy strumienie wideo
max. rozdzielczość 1280x1024
do 15 kl/s dla 1280x1024, do 25kl/s dla 640x480
audio 1/1
Uzas.: 12VDC/1 A (zasilacz w komplecie)
wym.: 113x75x44 mm

F7110
kamera megapikselowa (1.3M) kompaktowa 

dualna
zgodna z ONVIF
mocowanie obiektywu typu: C/CS, obsługa 

AutoIris DC,
czułość 0.5 lux
kompresja H.264 i MJPEG, max rozdzielczość 

1280x1024
do 15 kl./s dla 1280x1024, 25 kl./s dla 640x480
obsługa kart SD
Uzas. POE, 12 VDC / 1A
wym.: 115x64x56mm

F7115
kamera bezprzewodowa megapikselowa (1.3M) 

kompaktowa dualna
zgodna z ONVIF
mocowanie obiektywu typu: C/CS, obsługa AutoIris 

DC,
czułość 0.5 lux
kompresja H.264 i MJPEG, max rozdzielczość 

1280x1024
do 15 kl./s dla 1280x1024, 25 kl./s dla 640x480
obsługa kart SD
wsparcie IEEE 802.11b/g/n
Uzas. 12 VDC / 1A
wym.: 115x64x56mm
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FW3170
wideoserwer, pozwala na podłączenie jednej 
	 kamery analogowej do systemu FlexWATCH
kompresja MJPEG i H.264, max. rozdz. 704x576
do 25kl/s dla 4CIF
RS-485 - sterowanie PTZ, 
	 zaawansowana filtracja przeplotu
Uzas. 12VDC/800mA (zasilacz w komplecie)
wym.: 110x84x35mm

FW3450
wideoserwer 4-kanałowy, pozwala na pod-

łączenie 4 kamer analogowych do systemu 
FlexWATCH

kompresja MJPEG i MPEG4, max. rozdz. 704x576 
do 25kl/s dla 4CIF
RS-485 - sterowanie PTZ
Uzas. 12VDC/1.5A (zasilacz w komplecie)
wym.: 165x140x45mm
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D6111
kamera IP megapikselowa, kolorowa wandalood-
porna
przetwornik 1.3 Mpix, 1/4” CMOS ze skanowaniem 
progresywnym
obiektyw 2.7~9 mm
czułość 0.5Lux
kompresja H.264, MPEG4 i MJPEG
trzy strumienie wideo
max. rozdzielczość 1280x1024
do 15 kl/s dla 1280x1024, do 25kl/s dla 640x480
audio 1/1
Uzas.: PoE lub 12VDC/1 A (zasilacz w komplecie)
wym.: 115x144(ø) mm

V111T
wideoserwer, pozwala na podłączenie
	 jednej kamery analogowej do systemu ZAVIO
kompresja MJPEG i MPEG4, max. rozdz. 704x576
do 25kl/s dla 4CIF
RS-485 - sterowanie PTZ
Uzas.: PoE lub 12VDC/1 A (zasilacz w komplecie)
wym.: 110x100x45mm

FW2140
wideodekoder, wyślwietla obraz z dowolnych
	 4 kamer w sieci na standardowy monitor CCTV 		
	 (quad, pełny ekran, sekwencja)
do 15kl/s dla każdego kanału w trybie 4xCIF
	 (quad), lub 25kl/s dla 1x4CIF
RS-485 - możliwość podpięcia standardowej
	 klawiatury sterującej do kamer PTZ
Uzas. 12VDC/1A (zasilacz w komplecie)
wym.: 150x140x50mm
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SVR104
rejestrator sieciowy 
obsługa przez przeglądarkę IE
	 lub oprogramowanie CMS – PI-VU Central
4 kamery IP
rejestracja do 100 kl/s
Obsługa kamer IP OPTIVA, Zavio, ACTi, Arecont 

Vision, Axis, Cannon, D-Link, Etrovision, Mobotix, 
Planet, Panasonic, Sony, Toshiba , Vivotek

Uzas.: 230 VAC / 0,4 A
wym.: 243x218x72 mm

SVR108
rejestrator sieciowy
obsługa przez przeglądarkę IE
	 lub oprogramowanie CMS – PI-VU Central
8 kamer IP
rejestracja do 200 kl/s
Obsługa kamer IP OPTIVA, Zavio, ACTi, Arecont 

Vision, Axis, Cannon, D-Link, Etrovision, Mobotix, 
Planet, Panasonic, Sony, Toshiba , Vivotek

Uzas.: 230 VAC / 0,4 A
wym.: 243x218x72 mm

SVR104BASIC
rejestrator sieciowy
obsługa przez przeglądarkę IE
4 kamery IP
rejestracja do 100 kl/s
Obsługa kamer IP OPTIVA, Zavio, ACTi, Arecont Vision, 

Axis, Cannon, D-Link, Etrovision, Mobotix, Planet, 
Panasonic, Sony, Toshiba , Vivotek

Uzas.: 12V/3A, zasilacz w komplecie
wym.: 245x140x83 mm

SVR116
rejestrator sieciowy
obsługa przez przeglądarkę IE lub oprogramowa-

nie CMS – PI-VU Central
16 kamer IP
rejestracja do 400 kl/s
Obsługa kamer IP OPTIVA, Zavio, ACTi, Arecont 

Vision, Axis, Cannon, D-Link, Etrovision, Mobotix, 
Planet, Panasonic, Sony, Toshiba , Vivotek

Uzas.: 230 VAC / 0,4 A
wym.: 243x218x72 mm
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FW5450
rejestrator hybrydowy, Triplex, 
	 4 kamery	analogowe i 12 kamer IP
rejestracja 100 kl/s
wyjście monitorowe BNC (kamery analogowe)
Uzas. 12V/3A (zasilacz w komplecie)
wym.: 280x216x45mm
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FW5071
rejestrator sieciowy, Triplex, 
	 16 kamer IP (8 rekomendowane)
rejestracja 100 kl/s dla 4CIF
Obsługa kamer IP FlexWATCH, Optiva, Acti, 
Axis, Mobotix, Panasonic, Arecont Vision, IQinVi-
sion, Vivotek

Uzas. 12V/5A, zasilacz w komplecie
wym.: 215x280x44 mm

FW5050
rejestrator sieciowy, Triplex, 16 kamer IP

(4 rekomend.)
rejestracja 50 kl/s dla 4CIF 
Obsługa kamer IP FlexWATCH, Optiva, Acti, Axis, 
	M obotix, Panasonic, Arecont Vision, IQinVision, 
	 Vivotek, IQinVision, Vivotek
Uzas. 12V/5A ( zasilacz w komplecie)
wym.: 290x215x44 mm

PI – VU PRO
Oprogramowanie NVR do rejestracji obrazu 
	 z 4; 8; 16; 32; 64 kamer IP, także megapikselowych
polski interfejs
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Flexwatch manager
oprogramowanie zarządzające

FlexWATCH Manager
rejestracja i zarządzanie systemem do 16; 36; 64 

kamer IP FlexWatch, także megapiskelowych

alnet NETSTATION
oprogramowanie NVR do rejestracji 

obrazu z 4; 8; 12; 16; 32 kamer IP, także 
megapiskelowych

polski interfejs

LUXRIOT
oprogramowanie NVR do rejestracji 

obrazu z 4; 9; 16; i nielimitowanej ilości 
kamer IP, także megapiskelowych

polski interfejs
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VOML22
monitor LCD 22”, rozdzielczość 

1280x1024
czas reakcji matrycy 5ms
kontrast (maksymalnie): 500:1
menu ekranowe, 1x wejście wizyjne (RCA)
1x wejście VGA, 1x wejście S-Video
1x wejście Audio (RCA ), 1xHDMI, 

1xSCART
Uzas.: 230VAC
wym.: 525x79x426mm

VOMl32
monitor LCD 32”, rozdzielczość 

1280x1024
czas reakcji matrycy 8ms
kontrast (maksymalnie): 500:1
menu ekranowe, 1x wejście wizyjne 

(RCA)
1x wejście VGA, 1x wejście S-Video
1x wejście Audio (RCA ), 2xHDMI, 

1xSCART, 1xUSB
Uzas.: 230VAC
wym.: 790x538x110mm

VOML17A
monitor LCD 17", rozdzielczość 

1280x1024
czas reakcji matrycy 16/25ms
kontrast (maksymalnie): 500:1
menu ekranowe, 1x wejście/wyjście 

wizyjne (BNC), 1x wejście VGA, 1x wej-
ście S-Video, 1x wejście Audio (RCA)

szklana osłona ekranu
Uzas.: 12VDC zasilacz w komplecie
wym.: 450x435x168mm

VOML19A
monitor LCD 19", rozdzielczość 1280x1024
czas reakcji matrycy 9/16ms
kontrast (maksymalnie): 700:1
menu ekranowe, 1x wejście/wyjście wizyjne 
	 (BNC), 1x wejście VGA, 1x wejście S-Video, 
	 1x wejście Audio (RCA)
szklana osłona ekranu
Uzas.: 12VDC 40W zasilacz w komplecie
wym.: 490x480x170mm
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VOML19VGA
monitor LCD 19", rozdzielczość 1280x1024
czas reakcji matrycy 16/9ms
kontrast (maksymalnie): 700:1
menu ekranowe, 1x wejście VGA, 1x audio
szklana osłona ekranu
Uzas.: 12VDC/40W zasilacz w komplecie
wym.: 490x480x170mm

VTML19M
monitor LCD 19", rozdzielczość 1280x1024
czas reakcji matrycy 16/9ms
kontrast (maksymalnie): 700:1
menu ekranowe, 1x wejście/wyjście wizyj-

ne (BNC), 1x wejście VGA, 1x wejście Audio 
(mini Jack)

szklana osłona ekranu, metalowa obudowa, 
	 stabilny uchwyt kulowy
Uzas.: 12VDC zasilacz w komplecie
wym.: VTML19M

LCD131
uchwyt do montażu monitorów LCD na ścianie
przekątna monitora od 10" do 23" i wadze do 15 kg
odległość monitora od ściany: 128 - 488mm

LCD302
uchwyt do montażu monitorów LCD na ścianie
przekątna monitora od 10" do 23" i waga do 15 kg
odległość monitora od ściany: 98mm

VOML17VGA
monitor LCD 17”, rozdzielczość 1280x1024
czas reakcji matrycy 16/25ms
kontrast (maksymalnie): 500:1
menu ekranowe, 1x wejście VGA, 1x audio
szklana osłona ekranu
Uzas.: 12VDC/30W zasilacz w komplecie
wym.: 450x435x168mm
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GL003
pasywny separator galwaniczny sygnału
	 wizyjnego, impedancja wej/wyj 75 Ohm
wym.: 56x30x30mm

SP001
ochronnik przepięć na linii koncentrycznej, 
	 złącza typu BNC, ochrona do 4kV
wym.: 65x25x25mm

SP004
ochronnik przepięć na linii koncentrycznej, 
	 złącza typu BNC, ochrona do 4kV
wym.: 65x25x25mm

SP005
ochronnik przepięć na linii koncentrycznej 
złącza typu BNC 
ochrona do 4kV

SP016C
ochronnik przepięć na linii koncentrycznej 
	 (16 kanałów) 
złącza typu BNC 
ochrona do 4kV
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VOSPUVGA
zestaw pasywnego nadajnika i odbiornika 
	 sygnału VGA po skrętce
zasięg do 50m dla rozdzielczości 1024x768 pikseli
jakość obrazu regulowana (w zależności
 	 od zakłóceń)
wbudowana ochrona przepięciowa

VOMS26
monitor serwisowy z wyświetlaczem 2,5"
1x wejście BNC, 1x wyjście BNC 
Zasilanie bateryjne (bateria Li-Ion w kom-

plecie)
wym.: 85x65x35 mm

FUMT9
konwerter sygnału 1Vpp na sygnał VGA, umoż-

liwia podłączenie sygnału analogowego wideo 
do monitora komputerowego

obsługiwane rozdzielczości wyświetlania do 
1280x1024

Uzas. 12VDC zasilacz w komplecie
wym.: 32x91x92mm
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ZZVOSPU1P
zestaw 2szt pasywnego 1-kanałowego
	 nadajnika/odbiornika sygnału po skrętce

ZZVOSPU1
zestaw 2szt pasywnego 1-kanałowego 
	 nadajnika/odbiornika sygnału po skrętce

ZZVOSPU1C
zestaw 2szt pasywnego 1-kanałowego 
	 nadajnika/odbiornika sygnału po skrętce

VOSPU4
pasywny 4-kanałowy nadajnik
	 lub odbiornik sygnału po skrętce
wym.: 180x85x32 mm

VOSPU16
pasywny 16-kanałowy
	 nadajnik lub odbiornik sygnału po skrętce
wym.: 192x140x44 mm

VOSAU1O
aktywny 1-kanałowy odbiornik sygnału 
	 wizyjnego po skrętce
wym.: 180x85x32mm

VOSAU1N
aktywny 1-kanałowy nadajnik sygnału
	 wizyjnego po skrętce
wym.: 180x85x32mm

VOSAU4O
czterokanałowy aktywny odbiornik
	 sygnału wideo
wym.: 215x85x44,5

VOSAU16O
aktywny 16-kanałowy	
	 odbiornik sygnału wizyjnego po skrętce
wym.: 432x185x44 mm

FUMF1
ochronnik wizji i zasilania 
ochrona toru wizyjnego do 1kV
ochrona nadprądowa toru zasilania
	 (0,5 lub 1A do wyboru)
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Szkolenia.
Dowiedz się jakie szkolenia organizujemy w naszych Oddziałach.
Wybierz odpowiedni termin i tematykę.
Zgłoś swoje uczestnictwo w bezpłatnym, profesjonalnym szkoleniu 
z zakresu oferowanych przez nas produktów.



Generator ofert dla Twoich Klientów.
Przygotuj profesjonalną ofertę dla swojego Klienta. Dodaj swoje logo.
Zaproponuj indywidualne ceny i rabaty. Dołącz produkty również spoza 
oferty Volta Sp. z o.o.
Wydrukuj lub wyślij mailem wraz z niezbędnymi załącznikami – kartą 
produktu, certyfikatem, instrukcją obsługi.

Składanie zamówień.
Prosto i szybko złóż zamówienie na wybrane produkty z naszej oferty.
Odbierz już przygotowane zamówienie bezpośrednio w Oddziale 
Volta Sp. z o.o. lub zamów dostawę poprzez kuriera.

Dostęp do indywidualnych promocji, materiałów technicznych 
i marketingowych.
Zarejestruj się na stronie WWW.VOLTA.COM.PL i korzystaj z indywidu-
alnych, lokalnych promocji.
Uzyskaj informacje o nowościach, pobierz interesujące Cię materiały  
techniczne oraz aktualne katalogi i cenniki.
Sprawdź cenę na interesujący Cię produkt, uwzględniającą Twoje  
indywidualne rabaty.

www.volta.com.pl
wiele korzyści



Zbieraj punkty za zakupy, a otrzymasz atrakcyjne 
nagrody i kupony premiowe. Jeśli jesteś wymagają-
cym i aktywnym Uczestnikiem Programu spełnimy 
Twoje najbardziej wyszukane życzenie (szczegóły
w Katalogu Nagród).

Po dokonaniu rejestracji otrzymujesz własną kartę 
do zbierania punktów i masz pełną swobodę wybie-
rania spośród wielu atrakcyjnych prezentów.

ZOSTAŃ      PARTNEREM

Do chwili obecnej wydaliśmy interesujące nagrody:

pobyty w ekskluzywnym VELAVES HOTEL & SPA, telewizo-
ry HD, młoty udarowe Bosch GBH 2-26DFR, monitory 19” 
ASUS, kuchenki mikrofalowe Romix MV 31, zestawy do mini-
golfa, aparaty cyfrowe+karty SD2GB, wiertarko - wkrętarki aku-
mulatorowe, pistolety do kleju bezprzewodowe, nawigacje sa-
mochodowe, CBRADIA President, anteny CB, młoty udarowe, 
konsole PSP Partner, kamery cyfrowe DCRSR57E, wiertarki aku-
mulatorowe Bosch, lornetki NIKON, ruchome warszaty Stanley, 
myszy laserowe,  zestawy kluczy Stanley, komplety wkrętaków 
Stanley, wiertarki udarowe PBH2000SRE, wykrywacze przewo-
dów DMF10, zestawy szczypiec.

Kolejną nagrodę wybierz sam!

zbieraj punkty
odbieraj nagrody



ZOSTAŃ      PARTNEREM
zbieraj punkty

odbieraj nagrody

Przystąp do PROGRAMU PARTNERSKIEGO 
firmy Volta Sp. z o.o.

i wybieraj prezenty z Katalogu Nagród
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www.volta.com.pl

Volta Sp. z o.o.

BYDGOSZCZ
ul. Łęczycka 49, 85-737 Bydgoszcz
tel.: 52 515 60 31, fax: 52 552 47 46
e-mail: bydgoszcz@volta.com.pl

GDAŃSK
ul. Piastowska 89, 80-363 Gdańsk
tel.: 58 511 02 91, 58 511 02 83, fax: 58 741 85 46
e-mail: gdansk@volta.com.pl

KATOWICE
ul. Karłowicza 11-13, 40-145 Katowice
tel.: 32 730 22 03,  32 730 23 32, fax: 32 730 22 02
e-mail: katowice@volta.com.pl

KRAKÓW
ul. Myślenicka 40, 30-610 Kraków
tel.: 12 650 20 01, 12 650 20 02, fax: 12 654 01 10
e-mail: krakow@volta.com.pl

LUBLIN
ul. Towarowa 5, 20-205 Lublin
tel.: 81 747 98 70,  81 747 98 71, fax: 81 747 98 75
e-mail: lublin@volta.com.pl

ŁÓDŹ
ul. Niciarniana 2/6, 90-208 Łódź
tel.: 42 678 12 41,  42 678 12 47, fax: 42 678 12 27
e-mail: lodz@volta.com.pl

POZNAŃ
ul. Głuchowska 1, 60-101 Poznań
tel.: 61 830 64 14, 61 830 64 19 , fax: 61 830 64 98
e-mail: poznan@volta.com.pl

RZESZÓW
Al. Niepodległości 3, 35-303 Rzeszów
tel.: 17 865 45 87,  17 865 45 88, fax: 17 865 44 00
e-mail: rzeszow@volta.com.pl

SZCZECIN
ul. Madalińskiego 8,  70-101 Szczecin
tel.: 91 482 08 30,  91 482 08 29, fax: 91 886 64 44
e-mail: szczecin@volta.com.pl

WARSZAWA
ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa
tel.: 22 572 90 21,  22 572 90 22, fax: 22 572 90 31
e-mail: sprzedaz@volta.com.pl, warszawa@volta.com.pl

WROCŁAW
ul. Długa 68D, 53-633 Wrocław
tel.: 71 349 24 89, 71 349 24 97, fax: 71 723 47 05
e-mail: wroclaw@volta.com.pl

AUTORYZOWANY
PARTNER

Home Security Systems
ul. Błękitna 1, 15-113 Białystok
tel/fax: 85 653 92 62
e-mail: sklep@homesecurity.pl
www.homesecurity.pl


