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BM60/120/200
zewnętrzne tory mikrofalowe
pięć kanałów pracy
wyjście test: pomiar poziomu sygnału z nadajnika
płynna regulacja czułości
wejście stanu systemu
układ automatycznego wzmocnienia (A.G.C.)
wysokość montażu: 1-1,2m 
regulacja zakresu kompensacji sygnału
elementy mocujące do słupa 40mm
dodatkowe wyjście zaniku sygnału z nadajnika
akcesoria: termostat z grzałką oraz uchwyty 
	 i maszty montażowe

BM60 BM120 BM200
zasięg detekcji 60m 120m 200m
szerokość wiązki 1,2m 3m 4m
temperatura pracy -20°C - +55°C
wymiary
(wys. x szer. x gł.)

196x152x111
mm 225x225x136 mm

G30/60/80/100
zewnętrzny tor podczerwieni: - bariera aktywna
regulacja optyki w poziomie: +/- 90°
zasięg zewnętrzny w/g modelu: od 30 do 100m
regulacja optyki w pionie: +/- 10°
zasięg wewnętrzny w/g modelu: od 90 do 300m
2-stopniowa kalibracja sygnału nadajnika z odbiornikiem 
dwie wiązki detekcyjne
układ automatycznego wzmocnienia (A.G.C.) 
regulowany czas naruszenia wiązki: 50…700ms
montaż na ścianie lub słupku (uchwyty mocujące w komplecie)

G30 G60 G80 G100
zasięg zewnętrzny 30 60 80 100

wewnętrzny 90 180 240 300
temperatura pracy -25°C - +55°C
wymiary (wys. x szer. x gł.) 171x82x77mm

S150/200/250
zewnętrzny tor podczerwieni - bariera aktywna
regulowany czas naruszenia wiązki: 50…700ms
zasięg zewnętrzny w/g modelu: od 150 do 250m
regulacja optyki w poziomie: +/- 90°
zasięg wewnętrzny w/g modelu: od 300 do 500m
regulacja optyki w pionie: +/- 5°
cztery wiązki detekcyjne
3-stopniowa kalibracja sygnału nadajnika z odbiornikiem 
osiem kanałów pracy
układ automatycznego wzmocnienia (A.G.C.) 
dodatkowe wyjście alarmowe TTL
montaż na ścianie lub słupku (uchwyty mocujące w komplecie)

S150 S200 S250
zasięg zewnętrzny 150 200 250

wewnętrzny 300 400 500
temperatura pracy -25°C - +55°C
wymiary (wys. x szer. x gł.) 340x110x103mm
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Seria PT Seria 
PTW

Seria MB

sposób mon-
tażu

podłogowy 
(opcjonalnie 

ścienny
z uchwytem 

PTWB)

ścienny podłogowy

polecany typ 
barier

seria G, seria S

pole widzenia 360° 180°
szerokość 13,2cm 13cm
głębokość 23,6cm 13cm 14cm
wysokość 100/150/200/300cm

PTLUX
Przystawka oświetleniowa 
do obudów serii PT.

PTCCTV
Przystawka umożliwiająca 
montaż kamery CCTV
w obudowach serii PT.

Seria PT
obudowa dwustronna, 
montaż podłogowy

Seria PTW
obudowa jednostronna, 
montaż ścienny

Seria MB
obudowa jednostronna,
montaż podłogowy

Akcesoria do obudów

OBUDOWY TORÓW PODCZERWIENI
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OBUDOWY TORÓW PODCZERWIENI
- lampy ogrodowe

MALTA CAV CAVW
sposób montażu podłogowy ścienny
polecany typ 
barier

seria G

max. ilość barier 6 3 1
pole widzenia 180°
wysokość 185cm 100cm 58,5cm
Ø podstawy 27cm −
długość uchwytu − − 27,4cm
Ø klosza 35cm 10cm

MAFB
Stalowy uchwyt 
montowany w podłożu
betonowym. Do lamp 
ogrodowych MALTA i CAV

PTH
Grzałka 12VDC/255mA 
do obudów PT, PTW, MB, 
MALTA, CAV, CAVW

PTS
Termostat współpracujący 
z grzałkami PTH w obudo-
wach PT, PTW, MB, MALTA, 
CAV, CAVW

PTFB 
Staalowy uchwyt 
montowany w podłożu 
betonowym. 
Do obudów PT

PTPS 
Zabezpieczenie 
sabotażowe wykrywające 
nacisk na górną pokrywę 
obudowy serii PT

PTWB
Stalowy uchwyt
do montażu ściennego 
obudów PT

MBPS
Zabezpieczenie 
sabotażowe wykrywające 
nacisk na górną pokrywę 
obudowy serii MB

MBFB
Stalowy uchwyt
montowany w podłożu 
betonowym. 
Do obudów MB
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CURTAIN – zewnętrzna kurtynowa czujka ruchu PIR + MW
charakterystyka kurtynowa
zasięg detekcji: 10 x 0,53m, 3°
optyka Fresnela
podwójny pyroelement
regulacja czułości PIR oraz MW
funkcja antymaskingu, tryb AND/OR
wejście stanu systemu
pamięć alarmu
automatyczna adaptacja szumów tła
temperatura pracy: -37°C - +70°C
wymiary (mm): 104x36x35

SBH50/100/150/200 – zewnętrzne bariery podczerwieni
aluminiowa obudowa wąskoprofilowa (listwowa) 
zewnętrzny zasięg działania: 6m
wewnętrzny zasięg działania: 12m
synchronizacja optyczna lub szeregowa
podwójne zabezpieczenie sabotażowe (obudowa, zerwanie ze ściany)
funkcja anty-przeczołganie (dotyczy SBH150 i SBH200)
odległość między wiązkami: 25cm

SBH50 SBH100 SBH150 SBH200
Ilość wiązek 2 4 6 8
Temp. pracy -5°C - +55°C
Wymiary (mm) 529x28x21 999x28x21 1469x28x21 1939x28x21

PRESTIGE EXTERNAL TD – zewnętrzna czujka ruchu PIR
dwa podwójne pyroelementy
optyka lustrzana
zasięg detekcji 12m, 90°
regulowane pole detekcji: w poziomie +/-90°, w pionie od 2 do 12m
regulowana czułość
podwójne zabezp. antysabotażowe (obudowa, zerwanie ze ściany)
wejście umożliwiające logiczną współpracę dwóch czujek
licznik impulsów
temperatura pracy: -35°C - +55°C
wymiary (mm): 250x86,5x89

3
Stopień

PN-EN 50131

SPIDER DUAL – zewnętrzna czujka ruchu PIR + MW
dwa podwójne pyroelementy
optyka lustrzana
regulowana czułość PIR oraz MW
zasięg detekcji 14m, 90°
funkcja antymaskingu
temperatura pracy: -25°C - +55°C
regulowane pole detekcji: w poziomie +/- 90°, w pionie od 3m do 14m
test zasięgu MW
podwójne zabezpieczenie sabotażowe (obudowa, zerwanie ze ściany)
wejście stanu systemu
wymiary (mm): 217x74x76 3

Stopień

PN-EN 50131

SPIDER PA – zewnętrzna czujka ruchu PIR
dwa podwójne pyroelementy
optyka lustrzana
zasięg detekcji 14m, 90°
regulowane pole detekcji: w poziomie +/- 90°,  w pionie od 3m do 14m
wejście stanu systemu
regulowana czułość PIR
funkcja anty-przeczołganie
podwójne zabezpieczenie sabotażowe (obudowa, zerwanie ze ściany)
wejście umożliwiające logiczną współpracę dwóch czujek
temperatura pracy: -25°C - +55°C
wymiary (mm): 217x74x76 2

Stopień

PN-EN 50131
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GUARD – zewnętrzna czujka ruchu PIR + MW
zewnętrzna bezprzewnętrzna czujka ruchu
dwa podwójne pyroelementy
optyka lustrzana
zasięg detekcji 14x16m, 120°
funkcja antymaskingu, tryb AND/OR
wbudowany czujnik wstrząsowy
regulacja czułości PIR oraz MW
nie reaguje na zwierzęta
wejście stanu systemu
pamięć alarmu
temperatura pracy: -20°C - +70°C
wymiary (mm): 160x95x593

Stopień

PN-EN 50131
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SPIDER PAW – zewnętrzna bezprzewodowa czujka ruchu PIR
cyfrowa analiza sygnału
dwa podwójne pyroelementy
optyka lustrzana
zasięg detekcji 14m, 90°
zasięg radiowy: 200m
współpraca z odbiornikami serii INT W
regulowane pole detekcji: w poziomie +/- 90°, 
	 w pionie 3m - 14m
podwójne zabezpieczenie sabotażowe (obudowa, 
	 zerwanie ze ściany)
temperatura pracy: -20°C - +50°C
wymiary (mm): 217x74x76

BM60W – zewnętrzny bezprzewodowy tor mikrofalowy
pięć kanałów pracy
płynna regulacja czułości
częstotliwość mikrofali: 10,525 GHz
zasięg detekcji: 60m
zasięg radiowy: 200m
szerokość wiązki: 1,2m
sygnalizacja zaniku sygnału z nadajnika
częstotliwość transmisji radiowej: 868MHz 
współpraca z odbiornikami serii INT W
akcesoria: termostat z grzałką oraz uchwyty
	 i maszty montażowe
temperatura pracy: -20°C - +55°C
wymiary (mm): 225x225x136

INT4W – odbiornik dla 4 urządzeń
praca z maks. 4 czujkami SPIDER PAW i/lub barierami BM60W
4 kanały pracy
nadzór sygnału radiowego
nadzór stanu baterii czujek
nadzór obecności czujek
wymiary (mm): 102x75

INT32W – odbiornik dla 32 urządzeń
praca z maks. 32 czujkami SPIDER PAW i/lub barierami BM60W
8 kanałów pracy
możliwość przypisania 4 czujek do jednego kanału
wbudowany wyświetlacz segmentowy
regulowany czas nadzoru czujek
nadzór sygnału radiowego
test odbieranych sygnałów radiowych
test przypisanych adresów czujek
wymiary (mm): 192x220
nadzór stanu baterii czujek
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ODYSSEY 1E 
wbudowany akumulator NiCd 7,2V/280mA 
sygnalizacja świetlna – lampa ksenonowa
sygnalizacja akustyczna – przetwornik piezoelektryczny
natężenie dźwięku 109dB/1m 
kolor klosza: czerwony lub niebieski
obudowa z tworzywa sztucznego, biała
dodatkowa szczelna osłona elektroniki 
tryb serwisowy Hold-OFF 
zasilanie: 12VDC 
pobór prądu: 120mA (optyka), 300mA (akustyka) 
wymiary (wys. x szer. x gł.): 318x201x66,5mm 
temperatura pracy: -25°C - +55°C

TI710
sygnalizacja świetlna – lampa ksenonowa
sygnalizacja akustyczna – przetwornik piezoelektryczny 
potrójne zabezpieczenie antysabotażowe: otwarcie, zerwanie, 	
	 zapiankowanie
możliwość podłączenia akumulatora 1,2Ah 6V i pracy 
	 autonomicznej
natężenie dźwięku: 110dB
kolor klosza: czerwony
tryb testowy
pobór prądu: 300mA
wymiary (szer. x wys. x gł.): 300 x 200 x 78mm
temperatura pracy: -35°C do +60°C

TI700
sygnalizacja świetlna – diody LED
sygnalizacja akustyczna – przetwornik piezoelektryczny
potrójne zabezpieczenie antysabotażowe: otwarcie, zerwanie 

zapiankowanie
natężenie dźwięku: 110dB
sygnał modulowany, wybór modulacji
kolor klosza: czerwony
pobór prądu:
wymiary (szer. x wys. x gł.): 300x200x78mm
temperatura pracy: -35…+60

ODYSSEY 3E
wbudowany akumulator NiCd 7,2V/280mA 
sygnalizacja świetlna – lampa ksenonowa
sygnalizacja akustyczna – przetwornik piezoelektryczny
natężenie dźwięku 109dB/1m 
kolor klosza: czerwony lub niebieski
obudowa z tworzywa sztucznego, biała
dodatkowa szczelna osłona elektroniki 
tryb serwisowy Hold-OFF 
zasilanie: 12VDC 
pobór prądu: 120mA (optyka), 300mA (akustyka) 
wymiary (wys. x szer. x gł.): 382x242x76mm 
temperatura pracy: -25°C - +55°C
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TK30
sygnalizacja świetlna – lampa ksenonowa 
kolor klosza: czerwony lub żółty 
obudowa z tworzywa sztucznego, czarna 
podstawa montażowa w formie gniazda 
ilość błysków na minutę: 90 
zasilanie: 12VDC 
pobór prądu: 120mA 
wymiary (średn. x wys.): 70x36,5mm

30W
sygnalizacja akustyczna – głośnik dynamiczny
natężenie dźwięku 120dB
montaż pod zadaszeniem 
zasilanie 6 - 15 VDC 
pobór prądu: 120mA 
wymiary (wys. x szer. x gł.): 160 x 200 x 232mm
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LD97
sygnalizacja akustyczna – przetwornik piezoelektryczny
zasilanie: 12VDC 
natężenie dźwięku 110dB 
pobór prądu: < 150mA 
wyprowadzone przewody podłączeniowe 
wymiary (wys. x szer. x gł.): 120x73x43mm 

LD95
sygnalizacja akustyczna – przetwornik piezoelektryczny
separacja sygnału akustycznego i optycznego 
sygnalizacja świetlna – lampa żarowa 
wyprowadzone przewody podłączeniowe 
ilość błysków na minutę: 150 
zasilanie: 12VDC 
kolor klosza: czerwony lub niebieski 
pobór prądu: 300mA  
natężenie dźwięku 110dB 
wymiary (wys. x szer. x gł.): 120x73x43mm
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TI2P
przycisk napadowy
obudowa z tworzywa ABS
zatrzask zerowany kluczykiem 
wyjście alarmowe: NO/NC 250VDC/300mA
wymiary (wys. x szer. x gł.): 54x54x27mm

EMERGENCY
przycisk napadowy
obudowa z tworzywa ABS
wyjście alarmowe: NO/NC 250VDC/300mA
wymiary (wys. x szer. x gł.): 76x14x14mm

APPK
awaryjny przycisk pożarowy
materiał: obudowa ABS 
kolor: czerwony
wyjście alarmowe: NO lub NC 30VDC/2A
wymiary (wys. x szer. x gł.): 87,5x87,5x56,5mm
zatrzask zerowany kluczykiem

APWK
awaryjny przycisk wyjścia
materiał: obudowa ABS 
kolor: zielony
wyjście alarmowe: NO lub NC 30VDC/2A
wymiary (wys. x szer. x gł.): 87,5x87,5x56,5mm
zatrzask zerowany kluczykiem

TI 992
dwa kanały pracy
tryb mono/bistabilny
częstotliwość pracy: 433MHz
obciążalność wyjść: przekaźnikowe 1A/30VDC, 
	 sabotażowe 50mA/12VDC
zasięg: 100m
diody LED ułatwiające programowanie
w zestawie 2 piloty zabezpieczone klapką (max 14)
wymiary: 75x55x28mm (odbiornik)
kod dynamiczny Keeloq
wymiary (mm): 55x31x14 (pilot)
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Szanowni Państwo,

W katalogu znajdują się produkty kilku znanych producentów, któ-
rych urządzenia już od kilku lat są obecne i doskonale znane na polskim rynku.

Texecom – jeden z największych europejskich producentów posiadają-
cych w swej ofercie pełną gamę urządzeń z zakresu systemów alarmowych: 
poczynając od znanych i cenionych na naszym rynku czujek alarmowych, 
poprzez uniwersalne centrale serii Premier, na sygnalizatorach kończąc.

Yotogi – producent oferujący profesjonalne linie produktów niezbędnych
w każdym nowoczesnym systemie alarmowym. Specjalizuje się w konstruo-
waniu pełnej gamy czujek ruchu, detektorów gazu i dymu oraz barier pod-
czerwieni. Atrakcyjna cena wraz z ciekawym designem, a przy tym wysoką 
jakością stosowanych komponentów sprawia, że produkty Yotogi są jedny-
mi z najbardziej popularnych w swojej klasie urządzeń na naszym rynku.

AVS Electronics - firma znana i ceniona przez polskich instala-
torów zajmująca się projektowaniem i produkcją zaawansowanych
detektorów  do  zastosowań  zewnętrznych.

Maximum – producent nowatorskich czujek do ochrony wewnętrznej
i zewnętrznej. Szczególną uwagę zwracają czujki serii Guard i Curtain
wyposażone w zaawansowane funkcje detekcji oraz standardowo
wbudowane  opcje  antymaskingu.

Pragniemy zaznaczyć, że niniejszy katalog stanowi jedynie
część naszej pełnej oferty urządzeń z zakresu Systemów Sygnalizacji Włama-
nia i Napadu, a szczegółowych informacji udzielą Państwu pracownicy
firmy Volta Sp. z o.o.

Dane techniczne produktów są aktualne na dzień wydania niniejszego
katalogu i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 



Szkolenia.
Dowiedz się jakie szkolenia organizujemy w naszych Oddziałach.
Wybierz odpowiedni termin i tematykę.
Zgłoś swoje uczestnictwo w bezpłatnym, profesjonalnym szkoleniu 
z zakresu oferowanych przez nas produktów.



Generator ofert dla Twoich Klientów.
Przygotuj profesjonalną ofertę dla swojego Klienta. Dodaj swoje logo.
Zaproponuj indywidualne ceny i rabaty. Dołącz produkty również spoza 
oferty Volta Sp. z o.o.
Wydrukuj lub wyślij mailem wraz z niezbędnymi załącznikami – kartą 
produktu, certyfikatem, instrukcją obsługi.

Składanie zamówień.
Prosto i szybko złóż zamówienie na wybrane produkty z naszej oferty.
Odbierz już przygotowane zamówienie bezpośrednio w Oddziale 
Volta Sp. z o.o. lub zamów dostawę poprzez kuriera.

Dostęp do indywidualnych promocji, materiałów technicznych 
i marketingowych.
Zarejestruj się na stronie WWW.VOLTA.COM.PL i korzystaj z indywidu-
alnych, lokalnych promocji.
Uzyskaj informacje o nowościach, pobierz interesujące Cię materiały  
techniczne oraz aktualne katalogi i cenniki.
Sprawdź cenę na interesujący Cię produkt, uwzględniającą Twoje  
indywidualne rabaty.

www.volta.com.pl
wiele korzyści



Zbieraj punkty za zakupy, a otrzymasz atrakcyjne 
nagrody i kupony premiowe. Jeśli jesteś wymagają-
cym i aktywnym Uczestnikiem Programu spełnimy 
Twoje najbardziej wyszukane życzenie (szczegóły
w Katalogu Nagród).

Po dokonaniu rejestracji otrzymujesz własną kartę 
do zbierania punktów i masz pełną swobodę wybie-
rania spośród wielu atrakcyjnych prezentów.

ZOSTAŃ      PARTNEREM

Do chwili obecnej wydaliśmy interesujące nagrody:

pobyty w ekskluzywnym VELAVES HOTEL & SPA, telewizo-
ry HD, młoty udarowe Bosch GBH 2-26DFR, monitory 19” 
ASUS, kuchenki mikrofalowe Romix MV 31, zestawy do mini-
golfa, aparaty cyfrowe+karty SD2GB, wiertarko - wkrętarki aku-
mulatorowe, pistolety do kleju bezprzewodowe, nawigacje sa-
mochodowe, CBRADIA President, anteny CB, młoty udarowe, 
konsole PSP Partner, kamery cyfrowe DCRSR57E, wiertarki aku-
mulatorowe Bosch, lornetki NIKON, ruchome warszaty Stanley, 
myszy laserowe,  zestawy kluczy Stanley, komplety wkrętaków 
Stanley, wiertarki udarowe PBH2000SRE, wykrywacze przewo-
dów DMF10, zestawy szczypiec.

Kolejną nagrodę wybierz sam!

zbieraj punkty
odbieraj nagrody



ZOSTAŃ      PARTNEREM
zbieraj punkty

odbieraj nagrody

Przystąp do PROGRAMU PARTNERSKIEGO 
firmy Volta Sp. z o.o.

i wybieraj prezenty z Katalogu Nagród



www.volta.com.pl

BYDGOSZCZ
ul. Łęczycka 49, 85-737 Bydgoszcz
tel.: 52 515 60 31, fax: 52 552 47 46
e-mail: bydgoszcz@volta.com.pl

GDAŃSK
ul. Piastowska 89, 80-363 Gdańsk
tel.: 58 511 02 91, 58 511 02 83, fax: 58 741 85 46
e-mail: gdansk@volta.com.pl

KATOWICE
ul. Karłowicza 11-13, 40-145 Katowice
tel.: 32 730 22 03,  32 730 23 32, fax: 32 730 22 02
e-mail: katowice@volta.com.pl

KRAKÓW
ul. Myślenicka 40, 30-610 Kraków
tel.: 12 650 20 01, 12 650 20 02, fax: 12 654 01 10
e-mail: krakow@volta.com.pl

LUBLIN
ul. Towarowa 5, 20-205 Lublin
tel.: 81 747 98 70,  81 747 98 71, fax: 81 747 98 75
e-mail: lublin@volta.com.pl

ŁÓDŹ
ul. Niciarniana 2/6, 90-208 Łódź
tel.: 42 678 12 41,  42 678 12 47, fax: 42 678 12 27
e-mail: lodz@volta.com.pl

POZNAŃ
ul. Głuchowska 1, 60-101 Poznań
tel.: 61 830 64 14, 61 830 64 19 , fax: 61 830 64 98
e-mail: poznan@volta.com.pl

RZESZÓW
Al. Niepodległości 3, 35-303 Rzeszów
tel.: 17 865 45 87,  17 865 45 88, fax: 17 865 44 00
e-mail: rzeszow@volta.com.pl

SZCZECIN
ul. Madalińskiego 8,  70-101 Szczecin
tel.: 91 482 08 30,  91 482 08 29, fax: 91 886 64 44
e-mail: szczecin@volta.com.pl

WARSZAWA
ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa
tel.: 22 572 90 21,  22 572 90 22, fax: 22 572 90 31
e-mail: sprzedaz@volta.com.pl, warszawa@volta.com.pl

WROCŁAW
ul. Długa 68D, 53-633 Wrocław
tel.: 71 349 24 89, 71 349 24 97, fax: 71 723 47 05
e-mail: wroclaw@volta.com.pl

AUTORYZOWANY
PARTNER

Home Security Systems
ul. Błękitna 1, 15-113 Białystok
tel/fax: 85 653 92 62
e-mail: sklep@homesecurity.pl
www.homesecurity.pl

Volta Sp. z o.o.


